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MĚDĚNÉ NÝTY EARTHER UZEMŇOVACÍ MĚDĚNÉ NÝTY

Použití uzemňovacích nýtů je nejrychlejší způsob uzemnění spojů na lakovaných dílech bez poškození laku. K dispozici jsou ve třech verzích: s jedním, 
dvěma nebo čtyřmi terminály. Velikosti terminálů jsou 6,3 x 0,8 dle normy DIN EN 61210. Provedené zkoušky potvrzují, že při použití proudu  
25 A mezi plechem a dvěma póly je odpor menší než 0,2 mhom a mezi plechem a terminály je menší než 0,6 mhom. 
Tyto výsledky jsou stejné s použitím nýtů na povrchově ošetřených částech.

Cu/St PH   UZEMŇOVACÍ NÝTY MĚĎ/OCEL S MOSAZ TERMINÁLY
Materiál nýtu: měď, uzemňovací část: mosaz
Materiál trnu: ocel poměděná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Uzemnění Svěrná síla Balení krabička Balení karton

145014006 Cu/St 4,0 x 6 Cu uzm-1 4,0 6,0 5,4 1-stranné 0,8 - 1,5 250 2 000
145024006 Cu/St 4,0 x 6 Cu uzm-2 4,0 6,0 5,4 2-stranné 0,8 - 1,5 250 2 000
145044006 Cu/St 4,0 x 6 Cu uzm-4 4,0 6,0 5,4 4-stranné 0,8 - 1,5 150 1 200


