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MĚDĚNÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ MĚDĚNÉ NÝTY

Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje, jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu,  
který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání. Na vyžádání jsou také kombinace 
měděný nýt a nerezový trn.

Cu/St PH   TĚSNÍCÍ NÝTY MĚĎ/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: měď
Materiál trnu: ocel lubrikovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

141003208 Cu/St 3,2 x 8 PH TS 3,2 8,0 3,3 6,3 2,0 - 3,5 1300 1250 500 4 000
141003209 Cu/St 3,2 x 9 PH TS 9,0 3,3 6,3 3,5 - 5,0 500 4 000
141003212 Cu/St 3,2 x 12 PH TS 12,0 3,3 6,3 6,5 - 8,0 500 4 000

141004008 Cu/St 4,0 x 8 PH TS 4,0 8,0 4,1 8,0 0,5 - 3,5 2900 2050 500 4 000
141004010 Cu/St 4,0 x 10 PH TS 10,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000

141004810 Cu/St 4,8 x 9,5 PH TS 4,8 9,5 4,9 9,5 1,0 - 4,5 3300 3350 500 4 000
141004812 Cu/St 4,8 x 12 PH TS 12,0 4,9 9,5 4,0 - 7,0 500 4 000


