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již více než 25 let na našem trhu

O společnosti

Naše společnost S.B.Comp. spol. s r.o.  je velkoobchodní rodinná firma působící na českém trhu již více jak 25 let. 
Od začátku jsme se zaměřili a specializovali na prodej profesionální nýtovací a kotevní techniky. Jako výhradní 
distributor pro ČR a SR zastupujeme švýcarskou firmu Mungo - výrobce kotevní techniky. Nýtovací techniku prodáváme 
pod vlastní registrovanou obchodní značkou FASTY, která se díky našim zahraničním partnerům úspěšně prodává 
po celé Evropě včetně Ruska. Kromě jiného prodáváme i kalené hřebíky do zdiva a betonu zn. Don Quichotte z Holandska. 
Ve svém oboru patříme mezi přední společnosti a naší snahou je maximální uspokojení požadavků zákazníků. 
Distribuci zajišťujeme po celém území ČR díky 
smluvním prodejcům. Zákazník má tak "svoji 
prodejnu" vždy na blízku. Většinu objednávek 
vyřizujeme do 24 hodin od obdržení, záruční 
a pozáruční servis je pro nás samozřejmostí.
Naší snahou je všem partnerům a zákazníkům 
nabídnout co možná nejlepší služby a byli 
bychom rádi, kdybyste se i Vy stali našimi 
zákazníky - prodejci, stačí nás jen kontaktovat.

Těš íme se  na  budouc í  spo luprác i !

Profesionální školící středisko s praktickými ukázkami aplikacíProfesionální školící středisko s praktickými ukázkami aplikací

Teoretická část školení probíhá formou přednášky, která je zaměřená na specifické vlastnosti jednotlivých výrobků a také 
na novinky v sortimentu. Poté si všichni mohou nově nabyté znalosti vyzkoušet hned v praxi, zvládne to opravdu každý, 
školení jsou vždy zajímavá díky našim zkušeným školitelům a během dne nechybí ani pohoštění a naše výborná káva.

Drážní 1182/5, 627 00 Brno - Slatina, tel: +420 545 235 695-8, e-mail: obchod@sbcomp.cz, http://www.sbcomp.cz

Pro naše smluvní partnery - prodejce zajišťujeme v rámci našeho servisu tyto služby

prodejního regálu na Vaší prodejně. 
Vy si jen zboží označíte prodejní 
koncovou cenou přímo na naše 
informační produktové štítky, které 
jsou taktéž součástí dodávky 
u každého jednotlivého výrobku.

možné lhůtě. Přepravu zajišťujeme smluvním dopravcem v rámci celé České a Slovenské republiky. Zákazníci tak mají jistotu, 
že se mohou „opřít” o silného a spolehlivého partnera na trhu spojovacího a upevňovacího materiálu. 

Drážní 1182/5, 627 00 Brno - Slatina, tel: +420 545 235 695-8, e-mail: obchod@sbcomp.cz, http://www.sbcomp.cz

REGÁLOVÝ SYSTÉM Vám dodáme a postavíme přímo ušitý na míru Vaší prodejny (regály nabízíme od 60 do 400 cm) 
včetně čelního brandingu logem Mungo/Fasty.

NABÍZENÝ SORTIMENT 
zn.Mungo/Fasty, po Vašem odsouhlasení jej naši obchodníci pečlivě vyskládají do

navrhujeme vždy z nejprodávanějších produktů 

ŠKOLENÍ PRODEJCŮ 
nebo je možnost také přímo u Vás na pobočce našimi obchodníky s několikaletou 
praxí v oboru. Školení opakujeme pravidelně každý rok, abychom Vás informovali 
včas o aktuálních novinkách v sortimentu nebo zaškolili Vaše nové prodavače.

probíhá následně u nás ve školícím středisku v Brně

DODÁNÍ IHNED 
vyřizujeme do 24 hodin od našeho písemného potvrzení, naše 
skladové zásoby jsou velké, pokud přece jen nějaké zboží 
k dispozici nemáme, snažíme se jej hned zajistit v co nejkratší

je naší prioritou. Přijaté objednávky 

TECHNICKÁ PODPORA 
nabízíme našim zákazníkům v rámci celé České a Slovenské republiky tahové zkoušky výrobků Mungo přímo v místě stavby.
Součástí tahových zkoušek je následné vypracování protokolu vč.fotodokumentace a našeho doporučení o vhodnosti použití.

je pro nás samozřejmostí, kromě telefonických či osobních konzultací s našimi odborníky

Naše společnost S.B.Comp. spol. s r.o. je velkoobchodní rodinná firma působící na českém trhu již 
více jak 25 let. Od začátku jsme se zaměřili a specializovali na prodej profesionální nýtovací a ko-
tevní techniky. Jako výhradní distributor pro ČR a SR zastupujeme švýcarskou firmu Mungo – výrobce 
kotevní techniky. Nýtovací techniku prodáváme pod vlastní registrovanou obchodní značkou FASTY, 
která se díky našim zahraničním partnerům úspěšně prodává po celé Evropě včetně Ruska. Kromě 
jiného prodáváme i kalené hřebíky do zdiva a betonu zn. Don Quichotte z Holandska. Ve svém oboru 
patříme mezi přední společnosti a naší snahou je maximální uspokojení požadavků zákazníků. Distri-
buci zajišťujeme po celém území ČR díky smluvním prodejcům. Zákazník má tak „svoji prodejnu“ vždy 
na blízku. Většinu objednávek vyřizujeme do 24 hodin od obdržení, záruční a pozáruční servis je pro 
nás samozřejmostí. Naší snahou je všem partnerům a zákazníkům nabídnout co možná nejlepší služby 
a byli bychom rádi, kdybyste se i Vy stali našimi zákazníky – prodejci, stačí nás jen kontaktovat.

Těšíme se na budoucí spolupráci!

STABILNÍ FIRMA 
JE ZÁRUKOU KVALITY
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Technická podpora pro naše zákazníky
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VÁŠ TÝM PROFESIONÁLŮ

Drážní 1182/5
627 00 Brno - Slatina
IČO: 15547523
DIČ: CZ15547523
tel: +420 545 235 695-8
e-mail: obchod@sbcomp.cz
http://www.sbcomp.cz

Expresní dodání

Krátké dodací lhůty jsou naší prioritou
Krátké dodací lhůty jsou naší prioritou. Přijaté objednávky vyřizujeme do 24 hodin od našeho písemného potvrzení. I dopoledne objednané zboží 
můžete mít již druhý den na prodejně. Držíme velké skladové zásoby a pokud přece jen nějaké zboží k dispozici nemáme, snažíme se jej zajistit v co 
nejkratší možné lhůtě. Přepravu zajišťujeme smluvním dopravcem v rámci celé České republiky a Slovenska. Možné jsou i osobní rozvozy v rámci Prahy 
nebo Brna. Zákazníci tak mají jistotu, že se mohou „opřít“ o silného a spolehlivého partnera na trhu spojovacího a upevňovacího materiálu.
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pod vlastní registrovanou obchodní značkou FASTY, která se díky našim zahraničním partnerům úspěšně prodává 
po celé Evropě včetně Ruska. Kromě jiného prodáváme i kalené hřebíky do zdiva a betonu zn. Don Quichotte z Holandska. 
Ve svém oboru patříme mezi přední společnosti a naší snahou je maximální uspokojení požadavků zákazníků. 
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Teoretická část školení probíhá formou přednášky, která je zaměřená na specifické vlastnosti jednotlivých výrobků a také 
na novinky v sortimentu. Poté si všichni mohou nově nabyté znalosti vyzkoušet hned v praxi, zvládne to opravdu každý, 
školení jsou vždy zajímavá díky našim zkušeným školitelům a během dne nechybí ani pohoštění a naše výborná káva.
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Pro naše smluvní partnery - prodejce zajišťujeme v rámci našeho servisu tyto služby

prodejního regálu na Vaší prodejně. 
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REGÁLOVÝ SYSTÉM Vám dodáme a postavíme přímo ušitý na míru Vaší prodejny (regály nabízíme od 60 do 400 cm) 
včetně čelního brandingu logem Mungo/Fasty.

NABÍZENÝ SORTIMENT 
zn.Mungo/Fasty, po Vašem odsouhlasení jej naši obchodníci pečlivě vyskládají do

navrhujeme vždy z nejprodávanějších produktů 

ŠKOLENÍ PRODEJCŮ 
nebo je možnost také přímo u Vás na pobočce našimi obchodníky s několikaletou 
praxí v oboru. Školení opakujeme pravidelně každý rok, abychom Vás informovali 
včas o aktuálních novinkách v sortimentu nebo zaškolili Vaše nové prodavače.

probíhá následně u nás ve školícím středisku v Brně

DODÁNÍ IHNED 
vyřizujeme do 24 hodin od našeho písemného potvrzení, naše 
skladové zásoby jsou velké, pokud přece jen nějaké zboží 
k dispozici nemáme, snažíme se jej hned zajistit v co nejkratší

je naší prioritou. Přijaté objednávky 

TECHNICKÁ PODPORA 
nabízíme našim zákazníkům v rámci celé České a Slovenské republiky tahové zkoušky výrobků Mungo přímo v místě stavby.
Součástí tahových zkoušek je následné vypracování protokolu vč.fotodokumentace a našeho doporučení o vhodnosti použití.

je pro nás samozřejmostí, kromě telefonických či osobních konzultací s našimi odborníky

Našim zákazníkům nabízíme v rámci celé České a Slovenské republiky tahové zkoušky výrobků Mungo přímo v místě stavby. Součástí tahových zkoušek 
je následné vypracování protokolu vč. fotodokumentace a našeho doporučení o vhodnosti použití.
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Profesionální školící středisko s praktickými ukázkami aplikací

Podpora prodeje – regálový systém na míru Vaší prodejny

Odbornost našich školitelů – dlouholetá praxe
Školení našich zákazníků – prodejců probíhá v našem školícím středisku v Brně a to pravidelně každý rok, stávající i nové prodejce seznamujeme nejen 
s novými produkty, ale upevňujeme jejich znalosti v rámci celého sortimentu. Teoretická část školení probíhá formou přednášky, která je zaměřená 
na specifické vlastnosti jednotlivých výrobků a také na novinky v sortimentu. Poté si všichni mohou nově nabyté znalosti vyzkoušet hned v praxi, zvládne 
to opravdu každý, školení jsou vždy zajímavá díky našim zkušeným školitelům a během dne nechybí ani pohoštění a naše výborná káva.

O společnosti
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po celé Evropě včetně Ruska. Kromě jiného prodáváme i kalené hřebíky do zdiva a betonu zn. Don Quichotte z Holandska. 
Ve svém oboru patříme mezi přední společnosti a naší snahou je maximální uspokojení požadavků zákazníků. 
Distribuci zajišťujeme po celém území ČR díky 
smluvním prodejcům. Zákazník má tak "svoji 
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nabídnout co možná nejlepší služby a byli 
bychom rádi, kdybyste se i Vy stali našimi 
zákazníky - prodejci, stačí nás jen kontaktovat.
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TECHNICKÁ PODPORA 
nabízíme našim zákazníkům v rámci celé České a Slovenské republiky tahové zkoušky výrobků Mungo přímo v místě stavby.
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Hmoždinka nylonová Mungo
QUATTRO

beton, pórobeton,
plná, dutá cihla,
pískovec, přírodní
kámen, sádra

vrták: 8,0 mm
vrut: 4,5 - 6,0 mm
hloubka: 50,0 mm

MQ 8x40
# 1050080

Cena včetně DPH v CZK

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem            www.dcconcept.com

S. B. Comp. spol. s r.o., Karlova 37, 614 00  Brno, www.sbcomp.cz Strana 1 /

Kvalitní prezentace 
výrobků na prodejnách
Díky našim variabilním regálům můžete nabíd-
nout svým zákazníkům kvalitní prezentaci výrob-
ků Mungo a Fasty. Regály poskytujeme formou 
zápůjčky, vybereme s Vámi nejvhodnější sorti-
ment, který do regálů vyskládáme. Každý výro-
bek má také svůj štítek s potřebnými informacemi 
a technickými parametry.

Ukázka štítku do regálové lišty.
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Správné upevnění v každé situaci Sídlo firmy Mungo v Oltenu ve Švýcarsku

Katalog výrobků

ŠVÝCARSKO

Mungo Befestigungstechnik AG
Bornfeldstrasse 2 
CH-4600 Olten
Telefon +41 62 206 75 75 
Fax  +41 62 206 75 85
mungo@mungo.swiss
www.mungo.swiss

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

S.B. Comp. spol. s r.o.
Drážní 1182/5
627 00 Brno – Slatina
Telefon +420 545 235 695–8
Fax +420 545 214 589
obchod@sbcomp.cz
www.mungo.cz
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Mungo Befestigungstechnik AG · CH-4600 Olten · Switzerland    

Holds. Since 50 years.

Správné upevnění v každé situaci
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Index

m1t Průchozí kotva

m1t-C Průchozí kotva

m1tr Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

m2 Průchozí kotva

m2-C Průchozí kotva

m2f Průchozí kotva, žárově pozinkovaná

m2r Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

m2-I Průchozí kotva s vnitřním závitem

HL Vysoce zátěžová kotva

MCS Šroub do betonu 

MCSr Šroub do betonu, nerezová ocel A4/316

MSS Ocelolitinová kotva

MHA Plášťová kotva 

MEA Úderová kotva

MMD Mosazná kotva

MHDA Kotva do dutých stropů

MAN Stropní kotva

MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard

MMM Kovová konstrukční kotva, typ multi

MEN Expres kotva 

MRS Šroub do zdiva

SBS Vrut Drywal
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MIT-SPE Chemická malta do zdiva

MIT-Rock Chemická malta 
do přírodního kamene

MIT-COOL Plus Chemická malta 
pro nízké teploty

MIT-Tropical Chemická malta 
pro vysoké teploty

MIT-PP-H Ruční aplikační pistole

MIT-PP-A Aku-pistole

MIT-PP-P Pneumatická vytlačovací pistole

MIT-R Příslušenství k čištění vyvrtaných otvorů

MIT-V Příslušenství k plnění vyvrtaných otvorů

MIT-GS Závitová tyč, kotevní svorník,  
pouzdro s vnitřním závitem

MVA Chemická patrona

MIT-Hybrid Chemická malta pro  
nejvyšší zatížení v betonu

MIT600RE Čistý epoxid pro  
velké zatížení v betonu

MIT-SE Plus Chemická malta do betonu

MIT-VE Plus Vinylesterová malta, bez styrenu

M-PP Stříkací pistole pro PU-pěnu
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Index

MN Nylonová hmoždinka

MNK Nylonová hmoždinka s límcem 

MNL Prodloužená nylonová hmoždinka 

MQ Nylonová hmoždinka Quattro® 

MU Nylonová Multi hmoždinka

ML Hmoždinka do děrované cihly

SD Protihluková hmoždinka 

MNA Zatloukací hmoždinka

MNAF Zatloukací hmoždinka pro fixaci 
podlahových lišt

MQL Univerzální nylonová konstrukční 
hmoždinka

MB Nylonová konstrukční hmoždinka  
do lehkých materiálů

MB-SK Nylonová konstrukční hmoždinka  
s otvorem v hlavě vrutu

MBR Nylonová konstrukční hmoždinka  
do plných materiálů

MBR-SK Nylonová konstrukční hmoždinka  
s otvorem v hlavě vrutu

MBR-X Vysoce pevnostní konstrukční 
hmoždinka

MGD Lešenářská hmoždinka 
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Speciální výrobky 130

MDD-S Izolační hmoždinka, ocelový trn

MDD-CE Izolační hmoždinka, plastový trn

MDS Izolační hmoždinka

MIS Izolační hmoždinka pro lehké 
izolační desky

MIP Izolační hmoždinka pro izolace 
z minerální vlny

MIDS Izolační hmoždinka kovová

MDI Izolační hmoždinka

MJP Jet hmoždinka kovová

MFJ Fiber Jet polyamid

MHD Kotva do dutých materiálů 

MSN Ocelový trn

MEF Easy-fix

MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin

MK Sklopná kotva pro stropní zavěšení do dutin
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Slovníček kotevní techniky

Vysvětlení symbolů, osvědčení, materiál

O firmě Mungo

jet-trac triplo Vrták SDS-Plus 3-břitý

jet-trac turbo Vrták SDS-Plus, 2-břitý

SDS-Max Vrták SDS-Max 6-břitý

Profi Příklepový vrták

MAB Vrták Allmat

MPM Sekáč SDS-Plus

MXM Sekáč SDS-Max

HSS Spirálový vrták

BIT Šroubovací nástavec

MAS Ochranné brýle

MFB Diamantový vrták
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Osová vzdálenost kotev

Aby se zabránilo selhání materiálu (bod17) při 
usazení hmoždinky, musí být dodržena minimální 
vzdálenost odpovídající trojnásobku hloubky 
ukotvení. V případě, že minimální vzdálenost není 
dodržena, je zatížení příliš velké.

Vzdálenost od kraje

Je třeba dodržovat minimální vzdálenost od kraje, 
aby nedošlo k selhání stavebního materiálu

Obybový moment M

V některých případech použití vznikají na upevnění 
ohybové momenty. Např. u distanční montáže

1) 6-hran
2) PZ2/3
3) T25/T30/T40
4) 6-hran, T40, límec

Utahovací moment 

Síla (F) x rameno páky, měřeno k bodu otáčení,  
Nm = Newton metr

Kotva by měla být upevňována při dodržení 
doporučeného utahovacího momentu.

Utahovací moment instalace

je li kotva dotažena předepsaným utahovacím momentem, je tím garantována  
její pevnost.

Typy vrutů/šroubů

Směr zatížení

Tahové zatížení (Z), Střihové zatížení (Q), Šikmé 
zatížení (S)

Síla

Síla se udává v kilonewtonech (kN) / Newton (N)

1kN=1000N=100dN ≈ 100kg
10N=1dN ≈ 1kg

Prováděcí údaje

hef: Hloubka usazení
h0: Hloubka vrtání
hmin: Tloušťka stavebního materiálu
tfix: Použitelná délka

Lomové zatížení 

Selhání upevnění (bod 17)

Schválená namáhání jsou totožná s příslušným osvědčením

Německé stavební osvědčení pro nylonové výrobky zahrnuje bezpečnostní faktor 
5. Hodnoty zatížení pro výrobky s ETA obsahují parciální bezpečnostní faktor 
podle ETAG. Povolená namáhání nejsou shodná jako schválená namáhání. 
Povolená namáhání jsou stanovena dle laboratorních výsledků a neberou v úvahu 
vliv okrajových a osových vzdáleností. 

Dílčí bezpečnostní faktor

Vliv (S) Odpor (R)

Charakteristická hodnota (k)

Navrhovaná hodnota (d)

Zatížení

Fr
ek

ve
nc

e

Průměrný odpor

Charakteristický odpor (Rk), 5% díl
Navrhovaný odpor (Rd)

Navrhovaný vliv (Sd)
Charakteristická hodnota vlivu (Sk)

Průměrná hodnota

Dílčí bezpečnostní faktor, působení
Dílčí bezpečnostní faktor, odpor

Slovníček kotevní techniky

Rameno páky

číslo strana
25 Absorpce zvuku 9
22 Beton neporušený/porušený 8
12 Dílčí bezpečnostní faktor 7
17 Druhy selhání 8
30 GreenTec® povrchová úprava ze slitiny zinku odolná korozi 9
23 Kvalita nylonu PA6 8
10 Lomové zatížení 7
19 Minimální usazovací hloubka 8
3 Obybový moment M 7

21 Ochrana proti korozi 8
28 Odolnost proti korozi v testu v solné komoře 9

1 Osová vzdálenost kotev 7
26 Pevnost během působení teplotních vlivů 9
24 Pevnost materiálu 9
20 Protipožární opatření 8

9 Prováděcí údaje 7

číslo strana
13 Rozlišení zatížení 8
18 Různé typy ukotvení 8
11 Schválená namáhání jsou totožná s příslušným osvědčením 7
8 Síla 7
7 Směr zatížení 7

29 Třídy ocel 9
15 Typ vrtání 8
27 Typy vrutů/šroubů 9

4 Typy vrutů/šroubů 7
5 Utahovací moment 7
6 Utahovací moment instalace 7
2 Vzdálenost od kraje 7

31 Zinkovaný povlak 9
16 Způsob osazování izolačních hmoždinek 8
14 Způsoby montáže 8

1

2

3

4

13
12
11
12
13
12
11
12
11
12
13
11
13
13
12
11

12
12
11
11
11
13
12
13
11
11
11
11
13
12
12
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Vrtání s příklepem s vrtáky SDS: nízkootáčkové pomalé a silové vrtání. Použití: 
beton a přírodní kámen

Způsob osazování izolačních hmoždinek

Druhy selhání

Selhání betonu Porušení oceli Selhání ukotvení

Různé typy ukotvení

Rozpínací kotva instalovaná utahovacím momentem 
(např. m2, HL). Plného rozevření je dosaženo 
stanoveným utahovacím momentem.

Rozepření ovládané údery kladivem (např. MEA). 
Rozepření se dosahuje zatlučením kužele do těla 
kotvy.

Nylonová hmoždinka (např. MN, MQ, MU, MNA, 
ML, MQL, MB, MBR, MDD). Vytahovací síla je 
zabezpečena zašroubováním šroubu, vrutu nebo 
zatlučením hřebu. To způsobí silný přitlačovací tlak 
na podkladový materiál.

Dutinová hmoždinka (např. MU, MHD-S). Tělo 
hmoždinky je taženo vrutem k podkladovému 
materiálu, až dojde k deformaci.

Chemická kotva (např. MIT, MVA). Ukotvení sestává 
z upevňovacího elementu (kotevní tyč nebo pouzdro 
s vnitřním závitem) a malty. Malta je složena ze dvou 
komponentů, které smícháním vytvoří chemickou 
reakci - vytvrdnutí. Tvrdnutím dojde ke spojení, a to 
jednak mezi upevňovacím prvkem a maltou, jednak 
mezi maltou a podkladovým materiálem.

Minimální usazovací hloubka 

Udané usazovací hloubky hef jsou minimální a nesmí být menší. Bezzátěžové 
vrstvy jako sádra, kamenné dlaždice, izolační materiál atd. se nezapočítavají do 
výpočtu min. usazovací hloubky

Protipožární opatření

Pro upevnění, u kterých jsou udány speciální 
požadavky na odolnost proti požáru, nabízí 
Mungo velký počet kovových hmoždinek s 
atestovanou třídou požární odolnosti (označeno výše 
zobrazeným symbolem).
MQL/MB-S/MBR-S se smí bez omezení používat 
pro fasádní obložení. Rozpínací část si v kotevním 
podkladu udržuje odolnost vůči ohni po dobu 90 
min.

Ochrana proti korozi

Hmoždinky z galvanicky pozinkované oceli se 
používají pro upevňování stavebních dílců v 
uzavřených prostorách (s výjimkou vlhkých prostorů). 
Tlouštka zinkované vrstvy činí 5 mikronů. Ve vlhkých 
prostorách a venkovním prostředí, ale především i v 
prostředí průmyslového ovzduší a v blízkosti moře, 
by se měly používat hmoždinky z nerezové oceli A4.

Beton neporušený/porušený 

1) Pevnost v tlaku: beton neporušený

2) Pevnost v tahu: beton s trhlinami

3) Betonářská ocel

Typ vrtání

Rotační vrtání s vrtáky do dřeva a karbidovými vrtáky. Vrtání bez příklepu. 
Použití: dřevo, překližka, třísková deska, dřevovláknitá deska, sádrová lepenka, 
cementovláknitá deska, provzdušněný beton, děrovaná cihla

Příklepové vrtání s karbidovými vrtáky. Vysokootáčkové, rychlé a krátkodobé 
vrtání. Použití: zdivo z plných tvárnic

Rozlišení zatížení

Statické zatížení

Dynamické zatížení / 
pulzující

Dynamické zatížení / 
rázové

Dynamické zatížení / 
alternativní

Způsoby montáže

Průchozí montáž Předsazená montáž Distanční montáž

Kvalita nylonu PA6

Slovníček kotevní techniky

Nylonové výrobky Mungo jsou vyrobeny z prvotřídního polyamidu PA6. Díky 
svým vynikajícím vlastnostem lze PA6 označit jako nejvhodnější materiál v 
oblasti upínacích řešení.

• Schopnost vysoké plastické deformace 
umožňuje vysoký teplotní rozsah použití  
od – 40 °C až do +100 °C

• Absorpce vlhkosti umožňuje dosažení 
výborných mechanických vlastností, jako např. 
pevnost v nárazu a odolnost vůči deformacím

• Vynikající stabilita u dynamického zatížení
• Špatná hořlavost a samozhášecí schopnost
• Materiál neobsahuje halogeny

Šroub do betonu (např. MCS) má speciální 
samořezný závit. Ukotvení je charakterizováno 
mechanickým blokováním v materiálu - díky tomu 
má šroub malé okrajové a osové vzdálenost

1

2

3

určena zašroubováním šroubu, vrutu nebo

– kotvy z nerez oceli A4
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Vrtání s příklepem s vrtáky SDS: nízkootáčkové pomalé a silové vrtání. Použití: 
beton a přírodní kámen

Způsob osazování izolačních hmoždinek

Druhy selhání

Selhání betonu Porušení oceli Selhání ukotvení

Různé typy ukotvení

Rozpínací kotva instalovaná utahovacím momentem 
(např. m2, HL). Plného rozevření je dosaženo 
stanoveným utahovacím momentem.

Rozepření ovládané údery kladivem (např. MEA). 
Rozepření se dosahuje zatlučením kužele do těla 
kotvy.

Nylonová hmoždinka (např. MN, MQ, MU, MNA, 
ML, MQL, MB, MBR, MDD). Vytahovací síla je 
zabezpečena zašroubováním šroubu, vrutu nebo 
zatlučením hřebu. To způsobí silný přitlačovací tlak 
na podkladový materiál.

Dutinová hmoždinka (např. MU, MHD-S). Tělo 
hmoždinky je taženo vrutem k podkladovému 
materiálu, až dojde k deformaci.

Chemická kotva (např. MIT, MVA). Ukotvení sestává 
z upevňovacího elementu (kotevní tyč nebo pouzdro 
s vnitřním závitem) a malty. Malta je složena ze dvou 
komponentů, které smícháním vytvoří chemickou 
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vrstvy jako sádra, kamenné dlaždice, izolační materiál atd. se nezapočítavají do 
výpočtu min. usazovací hloubky

Protipožární opatření

Pro upevnění, u kterých jsou udány speciální 
požadavky na odolnost proti požáru, nabízí 
Mungo velký počet kovových hmoždinek s 
atestovanou třídou požární odolnosti (označeno výše 
zobrazeným symbolem).
MQL/MB-S/MBR-S se smí bez omezení používat 
pro fasádní obložení. Rozpínací část si v kotevním 
podkladu udržuje odolnost vůči ohni po dobu 90 
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Ochrana proti korozi

Hmoždinky z galvanicky pozinkované oceli se 
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Beton neporušený/porušený 

1) Pevnost v tlaku: beton neporušený

2) Pevnost v tahu: beton s trhlinami

3) Betonářská ocel

Typ vrtání

Rotační vrtání s vrtáky do dřeva a karbidovými vrtáky. Vrtání bez příklepu. 
Použití: dřevo, překližka, třísková deska, dřevovláknitá deska, sádrová lepenka, 
cementovláknitá deska, provzdušněný beton, děrovaná cihla

Příklepové vrtání s karbidovými vrtáky. Vysokootáčkové, rychlé a krátkodobé 
vrtání. Použití: zdivo z plných tvárnic

Rozlišení zatížení

Statické zatížení

Dynamické zatížení / 
pulzující

Dynamické zatížení / 
rázové

Dynamické zatížení / 
alternativní

Způsoby montáže

Průchozí montáž Předsazená montáž Distanční montáž

Kvalita nylonu PA6

Slovníček kotevní techniky

Nylonové výrobky Mungo jsou vyrobeny z prvotřídního polyamidu PA6. Díky 
svým vynikajícím vlastnostem lze PA6 označit jako nejvhodnější materiál v 
oblasti upínacích řešení.

• Schopnost vysoké plastické deformace 
umožňuje vysoký teplotní rozsah použití  
od – 40 °C až do +100 °C

• Absorpce vlhkosti umožňuje dosažení 
výborných mechanických vlastností, jako např. 
pevnost v nárazu a odolnost vůči deformacím

• Vynikající stabilita u dynamického zatížení
• Špatná hořlavost a samozhášecí schopnost
• Materiál neobsahuje halogeny

Šroub do betonu (např. MCS) má speciální 
samořezný závit. Ukotvení je charakterizováno 
mechanickým blokováním v materiálu - díky tomu 
má šroub malé okrajové a osové vzdálenost
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Pevnost materiálu

Deformační charakteristiky polyamidu PA6 vykazují jednoznačně lepší 
charakteristiky než běžné materiály.

Třídy oceli

Za
tíž

en
í (

N
/m

m
²)

Poměrné prodloužení

Pevnost v tahu: 800 N/mm²
mez pružnosti 80% pevnosti v tahu

640 N/mm²

Pevnost v tahu: 400 N/mm²
mez pružnosti 60% pevnosti v tahu

240 N/mm²

D
ef

o
rm

a
ce

 v
 %

Nylon

Nylon

Plasty

Plasty

Pevnost během působení teplotních vlivů

Ve srovnání s běžnými plasty 
vykazuje polyamid PA6 vyšší pevnost 
během působení teplotních vlivů.

Absorpce zvuku

Polyamid PA6 absorbuje přenos 
zvuku mezi konstrukční jednotkou a 
stavebním materiálem.

Typy vrutů/šroubů

Do nylonových hmoždinek Mungo lze použít následující typy vrutů/šroubů:

Vruty do dřeva

Vruty do dřevotřísky

Šrouby s metrickým závitem

GreenTec® povrchová úprava ze slitiny zinku odolná korozi

Zinkovaný povlak

GreenTec® je speciální slitina na zinko-niklové 
bázi , která poskytuje tvrdou ochranu proti 
opotřebení a vysokou ochranu proti korozi a to i 
při malé tloušťce vrstvy, tento systém GreenTec® s 
vynikajím poměrem kovů a konstantním složením 
slitiny je tak možné použít v mnoha aplikacích s 
odpovídající následnou péči. 
 
 

Tento zinkovaný povlak je neelektrolytický povrch, 
který poskytuje dobrou ochranu proti korozi. Tento 
povlak je ze směsi zinku a hliníku. Výhody jsou: 
Jednotný vzhled, vysoká ochrana proti korozi i při 
zvýšení teplotě, chemická odolnost a dobré třecí 
vlastnosti.

Odolnost proti korozi v testu v solné komoře

GreenTec® se nanáší v tenkých vrstvách, používá se v automobilovém 
průmyslu, na hydraulických a elektronických výrobcích právě díky vysoké 
odolnosti vůči korozi. Systém vrstev poskytuje další výhody díky možnému 
křehnutí vodíku z vysokopevnostních součástek bez ztráty vlastností. Typické 
aplikace jsou povrchovky spojovacích dílů v oblastech s vyššími nároky na 
odolnost vůči korozi a opotřebení a v odvětvích se špičkovou technologií.

GreenTec®

Pozink

Žárově pozinkovaný

Geomet®

Několikahodinový test v solné komoře

K
or

oz
e

Speciální povrchová úprava – ostatní

aplikace jsou povrchové úpravy spojovacích dílů v oblastech s vyššími nároky 
na odolnost vůči korozi a opotřebení a v odvětvích se špičkovou technologií.

s předpokladem odpovídající následné péče.
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Evropská organizace pro technické 
schvalování
EOTA, Brusel

Německý institut pro stavební techniku
DIBT, Berlín

Ověřeno nezávislou laboratoří
Certifikát o shodě

Institut stavební fyziky
IFB, Mülheim

Švýcarská zkušebna, RUAG

Třída požární odolnosti

Osvědčení ÖNORM

ICC-ES International Code Council
Evaluation Service

Certifikováno na pitnou vodu

Seismická aktivita

Seismická aktivita

Výkonnostní kategorie C1

Výkonnostní kategorie C2

Rázům odolné upevnění v projektech civilní ochrany 

Schváleno pro použití připevnění hasícího vodního 
systému od M8

Značka CE

Kvalita nylonu PA6
Ověřený materiál hmoždinky

Třída B1 dle DIN 4102-1

Třída B2 dle DIN 4102

Třída B-s1,d0 dle EN 13501-1

Odolnost proti ohni více než 240 minut,  
EI240 dle EN 13501-2

LEED – Zpráva o zkoušce

Výrobek neobsahuje VOC

Bez VOC dle švýcarské legislativy a 
certifkované A+ dle DEVL 1101903D 
/ DEVL 1104875A

Technická inspekce nářadí
Remscheid

oSa (Organizace pro bezpečnost 
brusných nástrojů)

Bezpečnostní norma EN13236

Obor Certifikáty a osvědčení

Emicode EC1PLUS  

Ocelové konstrukce

Dřevěné konstrukce

Železobetonové konstrukce

Fasáda / Lešení

Sádrokartonové konstrukce

Elektroinstalace

Vodoinstalace
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Použití v armovaných materiálech
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50 úspěšných let

Váš stavební projekt bude těžit z našich 
zkušeností

Již 50 let získává Mungo zkušenosti, technické znalosti a 
obchodní znalosti. S těmito zkušenostmi jsme schopni rozvíjet 
výzkum a vyvíjet technická řešení. Kreativita a zdokonalování 
našich pracovníků nám zajišťuje bezpečnou pozici na trhu i v 
budoucnu.

Přítomnost na celosvětových trzích

Kde je umístěna stavba

Centrální sídlo firmy i výrobní závod v Oltenu jsou výhodně 
umístěny ve středu Švýcarska, což představuje ideální základnu 
pro distribuci našich výrobků do více jak 52 zemí světa.

Milníky
1968  Založení Mungo Befestigungstechnik AG
1976  Otevření pobočky v Stettehofen, Německo
1977  Vybudování celosvětové distribuční organizace
1980  Společnost se přestěhovala do nové administrativní a 

skladištní budovy
2000  Zahájena výstavba plně automatizovaného skladu s 

výškovými regály
2003  Nově ve vlastní výrobě v Oltenu se zavádí vícestupňové 

tváření za studena
2003  Založení Mungo Italia v Padově
2004  Ocenění v Japonsku za mimořádnou výrobkovou inovaci
2005  Vítěz ocenění Solothurn Innovation Award
2009  Inbetriebnahme der vollautomatischen Abpackanlage
2011  Založení společnosti v Changsha v Číně
2015  Otevření pobočky ve Woodstocku (Georgia), USA
2016  Olivier W. Annaheim, nový výkonný ředitel firmy Mungo 

Befestigungstechnik AG
2016  Otevření pobočky v Beneluxu
2018  50 let Mungo kotevní technika AG Švýcarsko 

Padova, IT
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Výroba

Vysoká odbornost ve výrobě

Výroba nylonových výrobků metodou vstřikování plastů
Nylonové výrobky Mungo jsou vyrobeny z prvotřídního 
polyamidu PA6. Díky svým vynikajícím vlastnostem lze PA6 
označit jako nejvhodnější materiál v oblasti upínacích řešení.

Výroba průchozích kotev technikou tváření za studena
Firma Mungo má více jak 48letou zkušenost s distribucí a 
výrobou průchozích kotev. Pomocí našich investic jsme 
vybudovali důležitou základnu v oblasti technologií tváření za 
studena, která nám umožní hrát důležitou roli na celosvětovém 
trhu v této oblasti.

Naše tovární značka 

Vlastnosti na kterých můžete stavět

Mungo je rychlá, mobilní a houževnatá-toto plně odpovídá 
mezinárodní pověsti firmy Mungo. Vlastnosti jako snadné 
použití, flexibilnost a maximální pevnost jsou vlastnosti, které 
odlišují naše výrobky od jiných.

Mungo žije v Jižní Americe, v pobřežní oblasti Středozemního 
moře a v Asii - symbol pro celosvětové aktivity firmy Mungo.

Potřeba objevovat nové technologie a možnost rozvoje je 
naším závazkem pro budoucnost.

Pro Mungo je přirozené žít jako součást skupiny, stejně jako je 
pro nás přirozený neustálý kontakt se zákazníky, potenciálními 
zákazníky a spolupracovníky.

Naše tovární značka
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Zabezpečení kvality tvoří prvořadý úkol naší firmy

Důsledný postup pro uspokojení zákazníků

Ohledně kvality jsme nekompromisní. SQS a IQNet certifikace 
demonstruje jak Mungo pracuje na vhodném řízení a 
zacházení se systémem požadavků mezinárodních standardů 
pro kvalitu řízení a kvalitu jakosti dle ISO 9001:2015.  
 
Vedle toho vnitřní kontrola, vlastní zkoušky, testovací vybavení 
a laboratoře zajišťují bezpečnost a kvalitu jednotlivých 
výrobků. Optická kontrola (kalibrace) výrobků s analýzou na 
SPC nám dává spolehlivé údaje o kontrolovaných výrobních 
postupech.

Ve vysoce odborných kurzech pro uživatele

Know-how je předáváno na 
Mungo schůzkách

Mungo vám nabízí celodenní kurzy o výrobcích a jak je 
používat. Oblíbené studijní předměty zvyšují znalosti o 
produktech a schopnosti jejich využití. Kurzy optimalizují 
ekonomickou životaschopnost a zvyšují uvědomění si a použití 
technických výhod.

Velmi žádané jsou kurzy pro dodatečnou montáž výztuže. 
Kurzy jsou vedeny zkušenými odborníky z Munga. Program 
kurzu zahrnuje jednak teoretickou část pro získání oprávnění a 
praktickou část s mnoha užitečnými tipy od odborníků. Naše 
profesionální školení Vás opravňuje k získání certifikátu DIBT.
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Mungo návrhářský program

Přístupný ke stažení

Výhody našeho nového Mungo návrhářského programu:

• Uživatelsky pohodlné

• Program navádí uživatele pro doplnění chybějících 
informací, což redukuje práci s programem na minimum.

• Data mohou být zadávána přímo v grafice, nebo do 
připravených políček

• Mnohojazyčné užití

• Detaily kontaktů a dat společností jsou uchovány pro další 
použití v následných projektech

• Online aktualizace: pro spuštění není nezbytné stažení 
kompletního instalačního balíčku 

Poradenství odborníků

Mungo se hojně vyskytuje i na stavbách

Všichni, kdo budou pracovat s výrobky firmy Mungo, budou 
moci využívat výhod vysoce kvalitních výrobků i odborného 
poradenství našich lokálních prodejců a taktéž i kvalifikovaných 
specialistů v našem ústředí v Oltenu.

V případě, že je potřeba provést kompletní řešení projektu, 
nebo konzultaci přímo na místě realizace, jsme schopni ve 
spolupráci s Vaší firmou vytvořit optimální řešení upevnění.

Stáhnout návrhářský program
Stáhnout v:
www.mungo.swiss/cs/mungo-navrharsky-program.html
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Společně k úspěchu

Přímý přístup k informacím o Mungu

Vyzkoušej to!

Stáhni si volnou aplikaci do svého mobilu, naskenuj QR kód na 
Mungo krabicích a kartonových štítcích, a máš jednoduchý a 
rychlý přístup ke všem informacím o výrobku.

Dobře vybaven pro budoucnost Profesionální partner v oblasti kotevní 
techniky

Od svého založení v roce 1968 se firma Mungo rozrostla do 
středně velkého podniku majícího zakazníky po celém světě a 
zajistila si pevnou pozici profesionálního partnera v oblasti 
upínacích technologií. Toto bylo umožněno neustálým 
rozšiřováním sortimentu výrobků a aktivním rozšiřováním své 
přítomnosti na mezinárodním trhu.

Váš profesionální partner

Přímý přístup k informacím o Mungu
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Profesionální propagace prodeje

Společně k úspěchu

Formou profesionálních marketingových nástrojů a asistence při 
prodeji jsme schopni podporovat Vaši firmu při realizaci 
prodeje a propagovat vztahy se zákazníky i image obchodní 
značky Mungo.

S Mungem osvědčeně k vysokým výkonům

Dobře vybaven pro budoucnost

Mungo je vedoucím hráčem ve vývoji, výrobě a distribuci 
vysoce kvalitních upevňovacích výrobků, což nabízí 
přidanou hodnotu odborným zákazníkům ve stavebnictví a 
při údržbě budov. Rozsah výrobků Mungo zahrnuje nylonové 
hmoždinky, ocelové kotvy, chemické kotvení, prostředky pro 
kotvení izolací a vrtáky.
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Mungo návrhářský program

Přístupný ke stažení

Výhody našeho nového Mungo návrhářského programu:

• Uživatelsky pohodlné

• Program navádí uživatele pro doplnění chybějících 
informací, což redukuje práci s programem na minimum.

• Data mohou být zadávána přímo v grafice, nebo do 
připravených políček

• Mnohojazyčné užití

• Detaily kontaktů a dat společností jsou uchovány pro další 
použití v následných projektech

• Online aktualizace: pro spuštění není nezbytné stažení 
kompletního instalačního balíčku 

Poradenství odborníků

Mungo se hojně vyskytuje i na stavbách

Všichni, kdo budou pracovat s výrobky firmy Mungo, budou 
moci využívat výhod vysoce kvalitních výrobků i odborného 
poradenství našich lokálních prodejců a taktéž i kvalifikovaných 
specialistů v našem ústředí v Oltenu.

V případě, že je potřeba provést kompletní řešení projektu, 
nebo konzultaci přímo na místě realizace, jsme schopni ve 
spolupráci s Vaší firmou vytvořit optimální řešení upevnění.

Stáhnout návrhářský program
Stáhnout v:
www.mungo.swiss/cs/mungo-navrharsky-program.html
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Kovové výrobky

56



m1t Průchozí kotva

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený 

beton
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie 

C1 + C2
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Větší stabilita
• 9 přidržovazích zoubků pro lepší přilnavost ve stavebním otvoru
• Tvrzené a kalené tělo kotvy se speciálně odolným pozinkováním 

10μm ISO 4042, ≥ 1000 hod v solném roztoku zkouška ISO 9227
• Předsazená a průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
ocelové konstrukce, profily, stroje, konzoly, vysoké regály, kabelové lávky

Technické údaje
Neporušený beton 

C20/25, tahové zatížení 
(kN)

Porušený beton C20/25, 
tahové zatížení (kN)

Beton C20/25, střihové 
zatížení (kN)

Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 
ukotvení /při vzdálenosti 

od okraje mm

Min. vzdálenost od 
okraje/při osové 

vzdálenosti ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

c ≥ 10xhef smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M8 4.3 2.9 6.1 16.2 50/65 50/75 100 20 13

M10 7.6 5.7 11.5 32 60/80 60/120 120 40 17
M12 9.5 7.6 16.1 56.2 70/90 70/150 150 60 19
M16 16.7 9.5 31.6 143 80/120 85/170 170 120 24

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 
kN ≈ 100 kg

Montáž
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m1t Průchozí kotva s podložkou DIN 125AKatalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
 3600806 8 68 70 4 48 100 31 600 22 36000
 3600807 8 75 70 10 48 100 41 300 12 18000
 3600809 8 90 70 25 48 100 51 300 22 18000
 3600811 8 115 70 50 48 100 51 300 22 18000
 3600813 8 135 70 70 48 50 41 150 12 9000
 3600816 8 165 70 100 48 50 51 150 22 9000
 3601009 10 90 80 10 60 100 51 300 22 18000
 3601010 10 105 80 25 60 50 51 150 22 9000
 3601011 10 115 80 35 60 50 51 150 22 9000
 3601013 10 135 80 55 60 50 51 150 22 9000
 3601015 10 155 80 75 60 50 51 150 22 9000
 3601018 10 185 80 105 60 25 51 75 22 4500
 3601211 12 110 100 10 72 50 51 150 22 9000
 3601212 12 120 100 20 72 50 51 150 22 9000
 3601214 12 145 100 45 72 25 41 75 12 4500
 3601217 12 170 100 70 72 50 51 150 22 9000
 3601220 12 200 100 100 72 25 51 75 22 4500
 3601613 16 130 115 10 86 25 51 75 22 3600
 3601615 16 150 115 30 86 25 51 75 22 3600
 3601618 16 185 115 60 86 25 51 75 22 3600
 3601622 16 220 115 100 86 25 51 75 22 3600
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m1t-C Průchozí kotva

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený 

beton
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie 

C1 + C2
• Navrženo s velkoplošnou podložkou dle DIN 9021 pro upevňování s 

oválnými otvory
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Větší stabilita
• 9 přidržovazích zoubků pro lepší přilnavost ve stavebním otvoru
• Tvrzené a kalené tělo kotvy se speciálně odolným pozinkováním 

10μm ISO 4042, ≥ 1000 hod v solném roztoku zkouška ISO 9227
• Předsazená a průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
profily, konzoly

Technické údaje
Neporušený beton 

C20/25, tahové zatížení 
(kN)

Porušený beton C20/25, 
tahové zatížení (kN)

Beton C20/25, střihové 
zatížení (kN)

Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 
ukotvení /při vzdálenosti 

od okraje mm

Min. vzdálenost od 
okraje/při osové 

vzdálenosti ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

c ≥ 10xhef smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M8 4.3 2.9 6.1 16.2 50/65 50/75 100 20 13

M10 7.6 5.7 11.5 32 60/80 60/120 120 40 17
Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 
kN ≈ 100 kg

Montáž

m1t-C Průchozí kotva s velkou podložkou  
DIN 9021

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
 3610807 8 75 70 10 48 100 51 300 22 18000
 3611009 10 90 80 10 60 50 51 150 22 9000
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m1tr Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený 

beton
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie 

C1 + C2
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Větší stabilita
• 9 přidržovazích zoubků pro lepší přilnavost ve stavebním otvoru
• Nerezová ocel A4/316
• Předsazená a průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace
Příklady použití 
zábradlí, ocelové konstrukce, profily, stroje, konzoly

Technické údaje
Neporušený beton 

C20/25, tahové zatížení 
(kN)

Porušený beton C20/25, 
tahové zatížení (kN)

Beton C20/25, střihové 
zatížení (kN)

Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 
ukotvení /při vzdálenosti 

od okraje mm

Min. vzdálenost od 
okraje/při osové 

vzdálenosti ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

c ≥ 10xhef smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M8 4.3 2.4 6.5 13 50/50 50/50 100 20 13

M10 7.6 4.3 10.4 27 55/70 50/110 120 40 17
M12 9.5 5.7 15.1 47 60/80 60/120 150 60 19
M16 16.7 11.9 28.0 120 70/100 70/130 170 120 24

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 
kN ≈ 100 kg

Montáž
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m1tr Průchozí kotva s podložkou DIN 125A, 
nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
 3700806 8 68 70 4 48 100 31 600 22 36000
 3700807 8 75 70 10 48 100 41 300 12 18000
 3700809 8 90 70 25 48 100 51 300 22 18000
 3700811 8 115 70 50 48 100 51 300 22 18000
 3700813 8 135 70 70 48 50 41 150 12 9000
 3700816 8 165 70 100 48 50 51 150 22 9000
 3701009 10 90 80 10 60 100 51 300 22 18000
 3701010 10 105 80 25 60 50 51 150 22 9000
 3701011 10 115 80 35 60 50 51 150 22 9000
 3701013 10 135 80 55 60 50 51 150 22 9000
 3701015 10 155 80 75 60 50 51 150 22 9000
 3701018 10 185 80 105 60 25 51 75 22 4500
 3701211 12 110 100 10 72 50 51 150 22 9000
 3701212 12 120 100 20 72 50 51 150 22 9000
 3701214 12 145 100 45 72 25 41 75 12 4500
 3701217 12 170 100 70 72 50 51 150 22 9000
 3701220 12 200 100 100 72 25 51 75 22 4500
 3701613 16 130 115 10 86 25 51 75 22 3600
 3701615 16 150 115 30 86 25 51 75 22 3600
 3701618 16 185 115 60 86 25 51 75 22 3600
 3701622 16 220 115 100 86 25 51 75 22 3600

m1tr-C Průchozí kotva s velkou podložkou 
DIN 9021, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
 3710807 8 75 70 10 48 100 51 300 22 18000
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m2 Průchozí kotva

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton
• GreenTec® povrchová úprava
• Zvýšená odolnost proti korozi ≥ 750 hodin v testu v solné komoře
• Vyšší zatížení, vyšší bezpečnost
• Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální 

expanzi
• Vysoká kvalita, vzhled nerezové oceli
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Nejvyšší zatížení ve střihu a ohybu pro bezpečnější předsazenou 

montáž
• Označení hloubky osazení pro správnou montáž
• Jednodušší osazení v důsledku nízké odolnosti vůči nárazům
• Rychlé dosažení kroutícího momentu
• Předsazená a průchozí montáž
• Použití v interiéru a krytém venkovním prostředí

Příklady použití 
ocelové konstrukce, profily, stroje, vysoké regály, kabelové lávky

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, namáhání 

střihem (kN)
Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 

ukotvení /při vzdálenosti od 
okraje mm

Min. vzdálenost od okraje/
při osové vzdálenosti 

ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 2.1 5.7 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 6.1 14.9 45/45 45/45 100 15 13

M10 7.6 10.1 31.9 50/50 50/50 120 30 17
M12 9.5 13.7 52.3 75/80 75/80 140 50 19
M16 11.9 15.7 118.6 100/190 130/190 160 100 24
M20 19.8 24.3 231.5 200/400 300/350 200 200 30

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 
Platí pouze pro usazovací hloubky dle osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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m2 Průchozí kotva s podložkou DIN 125A Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
1) 3200605 6 50 50 5 30 100 21 900 22 54000

 3200606 6 65 60 10 40 100 21 900 22 54000
 3200608 6 80 60 25 40 100 21 900 22 54000

1) 3200805 8 50 45 5 27 100 21 900 22 54000
1) 3200806 8 60 50 10 30 100 21 900 22 54000

 3200808 8 80 65 10 50 100 41 300 12 18000
 3200885 8 85 65 15 50 100 41 300 12 18000
 3200809 8 95 65 25 50 100 51 300 22 18000
 3200811 8 115 65 45 50 100 51 300 22 18000
 3200816 8 165 65 95 50 50 51 150 22 9000
 3201006 10 60 55 5 33 100 41 300 12 18000

1) 3201007 10 70 60 10 35 100 51 300 22 18000
 3201009 10 95 80 15 58 100 51 300 22 18000
 3201011 10 110 80 30 58 50 51 150 22 9000
 3201012 10 125 80 45 58 50 51 150 22 9000
 3201014 10 140 80 60 58 50 51 150 22 9000
 3201016 10 160 80 80 58 50 51 150 22 9000
 3201018 10 180 80 100 58 25 51 75 22 4500

1) 3201208 12 80 70 5 49 50 41 150 12 9000
 3201211 12 110 90 15 68 50 51 150 22 9000
 3201212 12 125 90 30 68 50 51 150 22 9000
 3201214 12 145 90 50 68 25 41 75 12 4500
 3201216 12 165 90 70 68 50 51 150 22 9000
 3201218 12 185 90 90 68 50 51 150 22 9000

1) 3201609 16 90 80 5 50 25 51 75 22 3600
1) 3201611 16 115 100 10 70 25 51 75 22 3600

 3201613 16 130 110 15 80 25 51 75 22 3600
 3201614 16 145 110 30 80 25 51 75 22 3600
 3201616 16 160 110 45 80 25 51 75 22 3600
 3201618 16 180 110 65 80 25 51 75 22 3600

5) 1452013 20 130 110 10 76 20 51 60 22 2880
5) 1452016 20 160 130 30 100 20 51 60 22 2880

5)  Není GreenTec® 
1)  Není součástí osvědčení

m2 Průchozí kotva s podložkou DIN 125A  
v mini-boxu, volně sypané

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef

 3200080 8 80 65 10 50 300 24000
 3200095 10 95 80 15 58 150 12000
 3200110 12 110 90 15 68 100 8000
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m2-C Průchozí kotva

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton
• Vyšší zatížení, vyšší bezpečnost
• Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální 

expanzi
• Provedení s větší podložkou DIN 9021 pro použití u dřevěných 

konstrukcí a u oválných otvorů
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Nejvyšší zatížení ve střihu a ohybu pro bezpečnější předsazenou 

montáž
• Označení hloubky osazení pro správnou montáž
• Jednodušší osazení v důsledku nízké odolnosti vůči nárazům
• Rychlé dosažení kroutícího momentu
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Předsazená a průchozí montáž
• Aplikace uvnitř
Příklady použití 
dřevěné konstrukce, distanční montáž

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, namáhání 

střihem (kN)
Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 

ukotvení /při vzdálenosti od 
okraje mm

Min. vzdálenost od okraje/
při osové vzdálenosti 

ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M8 5.7 6.1 14.9 45/45 45/45 100 15 13

M10 7.6 10.1 31.9 50/50 50/50 120 30 17
M12 9.5 13.7 52.3 75/80 75/80 140 50 19
M16 11.9 15.7 118.6 100/190 130/190 160 100 24

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 
Platí pouze pro usazovací hloubky dle osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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m2-C Průchozí kotva s velkou podložkou  
DIN 9021

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
1) 3210805 8 50 45 5 27 100 41 300 12 18000
1) 3210806 8 60 50 10 30 100 41 300 12 18000

 3210808 8 80 65 10 50 100 51 300 22 18000
 3210816 8 165 65 95 50 50 51 150 22 9000

1) 3211007 10 70 60 10 35 100 51 300 22 18000
 3211009 10 95 80 15 58 50 51 150 22 9000
 3211011 10 110 80 30 58 25 41 75 12 4500
 3211012 10 125 80 45 58 25 41 75 12 4500
 3211016 10 160 80 80 58 25 51 75 22 4500
 3211018 10 180 80 100 58 25 51 75 22 4500

1) 1471021 10 210 80 130 58 25 41 75 12 4500
 3211211 12 110 90 15 68 25 41 75 12 4500
 3211212 12 125 90 30 68 25 41 75 12 4500
 3211216 12 165 90 70 68 25 51 75 22 4500
 3211218 12 185 90 90 68 25 51 75 22 4500
 1471220 12 200 90 105 68 25 51 75 22 4500
 1471222 12 220 90 125 68 20 51 60 22 3600
 1471224 12 240 90 145 68 20 51 60 22 3600
 1471226 12 260 90 165 68 20 61 40 12 2400
 1471228 12 280 90 185 68 10 - -
 1471230 12 300 90 205 68 15 - -
 1471233 12 330 90 235 68 10 - -
 1471236 12 360 90 265 68 15 - -
 1471622 16 220 110 105 80 10 51 30 22 1800
 1471624 16 240 110 125 80 10 61 20 12 1200
 1471626 16 260 110 145 80 10 61 20 12 1200
 1471628 16 280 110 165 80 5 - -
 1471630 16 300 110 185 80 5 - -
 1471633 16 330 110 215 80 5 - -
 1471644 16 440 110 325 80 5 - -

1)  Není součástí osvědčení

m2-C Průchozí kotva s velkou podložkou  
DIN 9021v mini-boxu, volně sypané

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef

 32100185 12 185 90 90 68 25 2000
 32100200 12 200 90 105 68 25 2000
 32100220 12 220 90 125 68 20 1600
 32100240 12 240 90 145 68 20 1600
 32100260 12 260 90 165 68 20 1600
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m2f Průchozí kotva, žárově pozinkovaná

                                          

Charakteristiky
• Vyšší zatížení, vyšší bezpečnost
• Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální 

expanzi
• Řízená expanze
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Nejvyšší zatížení ve střihu a ohybu pro bezpečnější předsazenou 

montáž
• Označení hloubky osazení pro správnou montáž
• Jednodušší osazení v důsledku nízké odolnosti vůči nárazům
• Rychlé dosažení kroutícího momentu
• Žárově pozinkováno > 40μm 
• Předsazená a průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace
Příklady použití 
kabelové lávky, zábradlí, ocelové konstrukce, stroje, vysoké regály, 
profily

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, namáhání 

střihem (kN)
Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 

ukotvení /při vzdálenosti od 
okraje mm

Min. vzdálenost od okraje/
při osové vzdálenosti 

ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 2.1 5.7 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 6.1 14.9 45/45 45/45 100 15 13

M10 7.6 10.1 31.9 50/50 50/50 120 30 17
M12 9.5 13.7 52.3 75/80 75/80 140 50 19
M16 11.9 15.7 118.6 100/190 130/190 160 100 24
M20 19.8 24.3 231.5 200/400 300/350 200 200 30

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti udané v osvědčení m2 pro pozinkovaný materiál a též parciální bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno 
upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / Platí pouze pro usazovací hloubky dle osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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m2f Průchozí kotva s podložkou DIN 125A, 
žárově zinkovaná

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
 3400605 6 50 50 5 30 100 21 900 22 54000
 3400606 6 65 60 10 40 100 21 900 22 54000
 3400805 8 50 45 5 27 100 21 900 22 54000
 3400806 8 60 50 10 30 100 21 900 22 54000
 3400808 8 80 65 10 50 100 41 300 12 18000
 3400809 8 95 65 25 50 100 51 300 22 18000
 3400811 8 115 65 45 50 100 51 300 22 18000
 3401006 10 60 55 5 33 100 41 300 12 18000
 3401007 10 70 60 10 35 100 51 300 22 18000
 3401009 10 95 80 15 58 100 51 300 22 18000
 3401011 10 110 80 30 58 50 51 150 22 9000
 3401012 10 125 80 45 58 50 51 150 22 9000
 3401014 10 140 80 60 58 50 51 150 22 9000
 3401016 10 160 80 80 58 50 51 150 22 9000
 3401018 10 180 80 100 58 25 51 75 22 4500
 3401208 12 80 70 5 49 50 41 150 12 9000
 3401211 12 110 90 15 68 50 51 150 12 9000
 3401212 12 125 90 30 68 50 51 150 12 9000
 3401214 12 145 90 50 68 25 41 75 12 4500
 3401216 12 165 90 70 68 50 51 150 12 9000
 3401218 12 185 90 90 68 50 51 150 12 9000
 3401609 16 90 80 5 50 25 51 75 12 3600
 3401611 16 115 100 10 70 25 51 75 12 3600
 3401613 16 130 110 15 80 25 51 75 12 3600
 3401614 16 145 110 30 80 25 51 75 12 3600
 3401616 16 160 110 45 80 25 51 75 12 3600
 3402016 20 160 130 30 100 20 51 60 12 2880
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m2r Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton
• Vyšší zatížení, vyšší bezpečnost
• Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální 

expanzi
• Řízená expanze
• Nejvyšší zatížení ve střihu a ohybu pro bezpečnější předsazenou 

montáž
• Označení hloubky osazení pro správnou montáž
• Jednodušší osazení v důsledku nízké odolnosti vůči nárazům
• Nerezová ocel A4/316
• Předsazená a průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace
Příklady použití 
fasády, kabelové lávky, zábradlí, ocelové konstrukce, stroje, vysoké 
regály, profily

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, namáhání 

střihem (kN)
Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost 

ukotvení /při vzdálenosti od 
okraje mm

Min. vzdálenost od okraje/
při osové vzdálenosti 

ukotvení mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm) Velikost klíče

smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 3.8 6.4 40/70 40/80 100 6.5 10
M8 5.7 7.0 16.1 45/45 45/45 100 15 13

M10 7.6 11.2 32.2 55/55 55/55 120 30 17
M12 11.9 16.1 56.4 75/75 75/75 140 50 19
M16 14.3 30.1 142.8 100/190 130/190 160 140 24

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 
Platí pouze pro usazovací hloubky dle osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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m2r Průchozí kotva s podložkou DIN 125A, 
nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
1) 3300605 6 50 50 5 30 100 21 900 22 54000

 3300606 6 65 60 10 40 100 21 900 22 54000
1) 3300805 8 50 45 5 27 100 21 900 22 54000
1) 3300806 8 60 50 10 30 100 21 900 22 54000

 3300808 8 80 65 10 50 100 41 300 12   18000
 3300885 8 85 65 15 50 100 41 300 12   18000
 3300809 8 95 65 25 50 100 51 300 22   18000
 3300811 8 115 65 45 50 100 51 300 22   18000

1) 3301006 10 60 55 5 33 100 41 300 12   18000
1) 3301007 10 70 60 10 35 100 51 300 22   18000

 3301009 10 95 80 15 58 100 51 300 22   18000
 3301011 10 110 80 30 58 50 51 150 22 9000
 3301012 10 125 80 45 58 50 51 150 22 9000
 3301014 10 140 80 60 58 50 51 150 22   9000
 3301016 10 160 80 80 58 50 51 150 22   9000
 3301018 10 180 80 100 58 25 51 75 22   4500

1) 3301208 12 80 70 5 49 50 41 150 12 9000
 3301211 12 110 90 15 68 50 51 150 22   9000
 3301212 12 125 90 30 68 50 51 150 22   9000
 3301214 12 145 90 50 68 25 41 75 22   4500
 3301216 12 165 90 70 68 50 51 150 22   9000
 3301218 12 185 90 90 68 50 51 150 22   9000

1) 3301611 16 115 100 10 70 25 51 75 22   3600
 3301613 16 130 110 15 80 25 51 75 22   3600
 3301614 16 145 110 30 80 25 51 75 22   3600
 3301616 16 160 110 45 80 25 51 75 22   3600
 3301618 16 180 110 65 80 25 51 75 22   3600

1)  Není součástí osvědčení

m2r-C Průchozí kotva s velkou podložkou  
DIN 9021, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
1) 3310606 6 65 60 10 40 100 41 300 12 18000
1) 3310806 8 60 50 10 30 100 41 300 12 18000
1) 3310808 8 80 65 10 50 100 51 300 22 18000
1) 3311007 10 70 60 10 35 100 51 300 22 18000
1) 3311009 10 95 80 15 58 50 51 150 22 9000

1)  Není součástí osvědčení
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m2-I Průchozí kotva s vnitřním závitem

                                          

Charakteristiky
• Vyšší zatížení, vyšší bezpečnost
• Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální 

expanzi
• Vhodná pro šrouby a tyče s metrickým závitem 
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Nerezová ocel A4/316
• Předsazená montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)
Příklady použití 
potrubí, ventilační systémy, konzoly, dřevěné konstrukce

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN) 
m2-I

Beton C20/25, tahové 
zatížení (kN) 

m2r-I

Požadovaná osová vzdálenost 
mm

Požadovaná vzdálenost od 
okraje mm

Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Utahovací moment (Nm)

s c smin cmin hmin Tinst

M6 3.1 3.0 117 60 40 50 100 7
M8 3.5 3.4 141 71 47 60 120 10

M10 4.8 4.5 150 75 50 63 140 20
M12 5.2 5.3 177 89 60 75 160 50

Bezpečnostní faktor 3 / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

m2-I Průchozí kotva s vnitřním závitemKatalogové číslo Závit Hloubka 
vnitřního závitu 

mm

Hmoždinka a 
vrták Ø mm

Délka 
hmoždinky mm

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Minimální 
hloubka usazení 

mm

Minimální 
hloubka usazení

Balení Karton Množství na 
paletě

d Lth dnom = d0 L h0 hef emin FS SK
 1450645 M6 15 8 45 60 39 6 100 21 900 22 21600
 1450850 M8 17 10 51 69 47 8 100 21 900 22 21600
 1451055 M10 17 12 55 75 50 10 100 41 300 12 7200
 1451268 M12 20 16 69 96 59 12 50 41 150 12 3600

m2r-I Průchozí kotva s vnitřním závitem, 
nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Závit Hloubka 
vnitřního závitu 

mm

Hmoždinka a 
vrták Ø mm

Délka 
hmoždinky mm

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Minimální 
hloubka usazení 

mm

Minimální 
hloubka usazení

Balení Karton Množství na 
paletě

d Lth dnom = d0 L h0 hef emin FS SK
 14406455 M6 15 8 45 60 39 6 100 21 900 22 21600
 14408505 M8 17 10 51 69 47 8 100 21 900 22 21600
 14410555 M10 17 12 55 75 50 10 100 41 300 12 7200
 14412685 M12 20 16 69 96 59 12 50 41 150 12 3600
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HL Vysoce zátěžová kotva

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený 

beton
• ICC-ES Report ESR-3137
• Třída požární odolnosti F30-F120 
• Schváleno pro použití připevnění hasícího vodního systému od M8
• Rázům odolné upevnění v projektech civilní ochrany 
• Řízená expanze
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
stroje, kabelové lávky, potrubí, vrata, konzoly, zábradlí

Technické údaje
Neporušený 

beton 
C20/25, 

tahové 
zatížení (kN)

Porušený 
beton 

C20/25, 
tahové 

zatížení (kN)

Doporučené 
střihové 

zatížení (kN), 
SZ-B

Doporučené 
střihové 

zatížení (kN), 
SZ-S/SZ-SK

Ohybový 
moment 

(Nm) 

Vzdálenost 
mezi kotvami 

mm

Vzdálenost od 
okraje mm

Vzdálenost 
mezi kotvami 

mm

Vzdálenost od 
okraje mm

Min. osová 
vzdálenost ukotvení 
/při vzdálenosti od 

okraje mm

Min. vzdálenost od 
okraje/při osové 

vzdálenosti ukotvení 
mm

Min. tloušťka 
stavebního 
materiálu

Velikost 
utahovacího 
klíče SZ-S/

SZ-B

Utahovací 
moment 

(Nm) 
SZ-S/SZ-B

Utahovací 
moment 

(Nm), SZ-SK

Velikost 
utahovacího 

klíče SZ-SK

s (3hef) c (1.5hef) s (5hef) c (2.5hef) smin/c cmin/s hmin SW Tinst Tinst SW
SZ M6 8.5 2.4 9.1 10.1 6.9 150 75 250 125 50/80 50/100 100 10 15 - -
SZ M8 9.5 5.7 14 17.1 17.1 180 90 300 150 60/100 60/120 120 13 30 - -

SZ M10 14.3 7.6 20.7 27.5 34.3 213 106 355 177 70/120 70/175 140 17 50 55 6
SZ M12 16.7 11.9 35.1 41.5 60.0 240 120 400 200 80/160 80/200 160 19 80 70 8
SZ M16 24 17.1 52.1 72 152.0 300 150 500 250 100/180 100/220 200 24 160 - -
SZ M20 34 23.8 70 85 297 375 187 625 312 125/300 180/540 250 30 280 - -

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 
kN ≈ 100 kg

Montáž
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HL-S (SZ-S) Vysoce zátěžová kotva s 
6hranným šroubem

Katalogové číslo Závit Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Využitelná délka mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Minimální hloubka 
usazení mm

Délka kotvy mm Balení

d dnom = d0 tfix h0 hef L FS
 1221000 M6 10 2 65 50 60 100 41

 1221001 M6 10 10 65 50 70 50 31

 1221003 M6 10 30 65 50 90 50 31

 1221005 M6 10 50 65 50 110 50 31

 1221200 M8 12 2 80 60 70 50 31

 1221201 M8 12 10 80 60 80 50 41

 1221203 M8 12 30 80 60 100 25 31

 1221205 M8 12 50 80 60 120 25 31

 1221500 M10 15 2 95 71 85 25 31

 1221501 M10 15 15 95 71 100 25 31

 1221502 M10 15 25 95 71 110 25 31

 1221504 M10 15 45 95 71 130 25 41

 1221509 M10 15 95 95 71 180 25 51

 1221800 M12 18 2 105 80 100 20 31

 1221801 M12 18 10 105 80 110 20 31

 1221802 M12 18 20 105 80 120 20 31

 1221804 M12 18 40 105 80 140 20 51

 1221807 M12 18 70 105 80 170 20 51

 1222400 M16 24 2 130 100 120 10 31

 1222402 M16 24 20 130 100 140 10 51

 1222405 M16 24 50 130 100 170 10 51

 1222801 M20 28 10 160 125 170 5 41

 1222803 M20 28 30 160 125 190 5 41

 1222806 M20 28 60 160 125 220 5 41

 1222810 M20 28 100 160 125 260 5 61

HL-B (SZ-B) Vysoce zátěžová kotva se 
závitovým svorníkem

Katalogové číslo Závit Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Využitelná délka mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Minimální hloubka 
usazení mm

Délka kotvy mm Balení

d dnom = d0 tfix h0 hef L FS
 1231000 M6 10 2 65 50 70 100 41

 1231001 M6 10 10 65 50 80 50 31

 1231003 M6 10 30 65 50 100 50 31

 1231005 M6 10 50 65 50 120 50 31

 1231010 M6 10 100 65 50 170 25 41

 1231200 M8 12 2 80 60 80 50 31

 1231201 M8 12 10 80 60 90 50 31

 1231203 M8 12 30 80 60 110 25 31

 1231205 M8 12 50 80 60 130 25 31

 1231210 M8 12 100 80 60 180 25 41

 1231500 M10 15 2 95 70 100 25 31

 1231501 M10 15 15 95 70 115 25 31

 1231502 M10 15 25 95 70 125 25 31

 1231504 M10 15 45 95 70 145 25 41

 1231509 M10 15 95 95 70 195 25 51

 1231800 M12 18 2 105 80 115 20 31

 1231801 M12 18 10 105 80 125 20 31

 1231802 M12 18 20 105 80 135 20 41

 1231804 M12 18 40 105 80 155 20 41

 1231807 M12 18 70 105 80 185 20 51

 1231810 M12 18 100 105 80 215 10 41

 1232400 M16 24 2 130 100 140 10 51

 1232402 M16 24 20 130 100 160 10 51

 1232405 M16 24 50 130 100 190 10 51

 1232410 M16 24 100 130 100 240 5 41

 1232801 M20 28 10 160 125 180 5 41

 1232803 M20 28 30 160 125 200 5 41

 1232806 M20 28 60 160 125 230 5 41

 1232810 M20 28 100 160 125 270 5 61

HL-SK (SZ-SK) Vysoce zátěžová kotva se 
zapuštěnou hlavou

Katalogové číslo Závit Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Využitelná délka mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Minimální hloubka 
usazení mm

Délka kotvy mm Hlava Ø mm Balení

d dnom = d0 tfix h0 hef L dk FS
 1271502 M10 15 25 95 70 110 24.5 25 31

 1271503 M10 15 35 95 70 120 24.5 25 31

 1271802 M12 18 20 105 80 115 29.5 20 31

 1271804 M12 18 40 105 80 135 29.5 20 31
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MCS Šroub do betonu 

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený 

beton
• ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i 

netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie 

C1 (hnom3: Ø 8, 10, 12, 14)
• Snadná a časově úsporná montáž 
• Troje nastavení hloubky pro maximální flexibilitu
• Umožňuje dodatečné seřízení a demontáž
• Široký výběr pro všechny aplikace
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Spolehlivá fixace
• Zaručuje čistý a jednotný vzhled
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
zábradlí, profily, konzoly, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, 
ventilační systémy, potrubí, vysoké regály

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Porušený beton C20/25, 

tahové zatížení (kN)
Beton C20/25, 

namáhání 
střihem (kN)

Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Utahovací moment 
(Nm)

Velikost klíče Bit

smin cmin hmin df Tinst SW
Ø 5 0.6 0.6 2.1 35 35 80 7 8 10 T25 / T30*
Ø 6 0.6/1.9/4.3 0.6/1.0/1.9 3.3 35/40/40 35/40/40 80/100/100 8 10 13 T30
Ø 8 3.6/5.7/7.6 2.4/4.3/5.7 8.1 40/50/50 40/50/50 100/100/120 12 20 13 T40

Ø 10 5.7/9.5/12.0 4.3/8.0/9.6 16.2 50/50/50 50/50/50 100/130/130 14 40 15 T50
Ø 12 7.6/13.2/17.2 5.7/9.4/12.3 20.0 50/50/70 50/50/70 120/130/150 16 60 17 -
Ø 14 10.6/17.0/21.2 7.6/12.0/15.1 26.7 50/70/70 50/70/70 130/150/170 18 80 21 -

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 
Platí pouze pro usazovací hloubky dle osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg / Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton (≥ 6x50) / ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém 
i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce (Ø 5 + 6) / * Šroub do betonu s půlkulatou hlavou

Montáž
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MCS-S Šroub do betonu s 6-hrannou hlavou a 
pevnou podložkou, pozinkovaná ocel

Katalogové číslo Vrták 
Ø mm

Délka 
hmoždinky 

mm

Délka šroubu ve stavebním 
materiálu mm

Hloubka vyvrtaného otvoru mm Využitelná délka mm Hlava Ø 
mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5500504 5 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 12.5 100 21 900 22 54000
 5500505 5 50 35/-/- 40/-/- 15/-/- 12.5 100 21 900 22 54000
 5500506 5 60 35/-/- 40/-/- 25/-/- 12.5 100 21 900 22 54000
 5500604 6 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 15 100 21 900 22 32400
 5500605 6 50 35/40/- 40/45/- 15/10/- 15 100 31 600 22 36000
 5500606 6 60 35/40/55 40/45/60 25/20/5 15 100 31 600 22 21600
 5500608 6 80 35/40/55 40/45/60 45/40/25 15 100 31 600 22 36000
 5500610 6 100 35/40/55 40/45/60 65/60/45 15 100 31 600 22 21600
 5500805 8 50 45/-/- 55/-/- 5/-/- 16 50 31 300 22 18000
 5500806 8 60 45/55/- 55/65/- 15/5/- 16 50 31 300 22 18000
 5500807 8 70 45/55/65 55/65/75 25/15/5 16 50 31 300 22 10800
 5500808 8 80 45/55/65 55/65/75 35/25/15 16 50 31 300 22 10800
 5500809 8 90 45/55/65 55/65/75 45/35/25 16 50 31 300 22 10800
 5500810 8 100 45/55/65 55/65/75 55/45/35 16 50 41 150 12 9000
 5500812 8 120 45/55/65 55/65/75 75/65/55 16 50 41 150 12 9000
 5500814 8 140 45/55/65 55/65/75 95/85/75 16 50 41 150 12 9000
 5501006 10 60 55/-/- 65/-/- 5/-/- 20 50 41 150 12 9000
 5501007 10 70 55/-/- 65/-/- 15/-/- 20 50 41 150 12 9000
 5501008 10 80 55/75/- 65/85/- 25/5/- 20 50 41 150 12 9000
 5501009 10 90 55/75/85 65/85/95 35/15/5 20 50 41 150 12 5400
 5501010 10 100 55/75/85 65/85/95 45/25/15 20 50 51 150 22 5400
 5501012 10 120 55/75/85 65/85/95 65/45/35 20 50 51 150 22 5400
 5501014 10 140 55/75/85 65/85/95 85/65/55 20 50 51 150 22 5400
 5501015 10 150 55/75/85 65/85/95 95/75/65 20 50 51 150 22 5400
 5501016 10 160 55/75/85 65/85/95 105/85/75 20 50 51 150 22 5400

11) 5501018 10 180 55/75/85 65/85/95 125/105/95 20 25 51 75 22 2700
11) 5501020 10 200 55/75/85 65/85/95 145/125/115 20 25 51 75 22 2700
11) 5501024 10 240 55/75/85 65/85/95 185/165/155 20 15 - -
11) 5501028 10 280 55/75/85 65/85/95 225/205/195 20 15 - -
11) 5501032 10 320 55/75/85 65/85/95 265/245/235 20 15 - -
11) 5501036 10 360 55/75/85 65/85/95 305/285/275 20 15 - -

 5501208 12 80 65/-/- 75/-/- 15/-/- 23.5 25 31 150 22 5400
 5501211 12 110 65/85/100 75/95/110 45/25/10 23.5 25 31 150 22 5400
 5501213 12 130 65/85/100 75/95/110 65/45/30 23.5 25 41 75 12 4500
 5501215 12 150 65/85/100 75/95/110 85/65/50 23.5 25 41 75 12 4500
 5501408 14 80 75/-/- 85/-/- 5/-/- 28.25 25 41 75 12 4500
 5501411 14 110 75/100/- 85/110/- 35/10/- 28.25 25 41 75 12 2700
 5501413 14 130 75/100/115 85/110/125 55/30/15 28.25 25 51 75 22 2700
 5501415 14 150 75/100/115 85/110/125 75/50/35 28.3 25 51 75 22 2700

11)  DIN440

MCS-SK Šroub do betonu se zapuštěnou 
hlavou

Katalogové číslo Vrták Ø 
mm

Délka 
hmoždinky 

mm

Délka šroubu ve stavebním 
materiálu mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Hlava Ø 
mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5510504 5 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 12 100 21 900 22 54000
 5510505 5 50 35/-/- 40/-/- 15/-/- 12 100 21 900 22 54000
 5510506 5 60 35/-/- 40/-/- 25/-/- 12 100 21 900 22 54000
 5510604 6 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 13 100 21 900 22 54000
 5510605 6 50 35/40/- 40/45/- 15/10/- 13 100 31 600 22 36000
 5510606 6 60 35/40/55 40/45/60 25/20/5 13 100 31 600 22 36000
 5510608 6 80 35/40/55 40/45/60 45/40/25 13 100 31 600 22 21600
 5510610 6 100 35/40/55 40/45/60 65/60/45 13 100 31 600 22 21600
 5510612 6 120 35/40/55 40/45/60 85/80/65 13 100 31 600 22 21600
 5510614 6 140 35/40/55 40/45/60 105/100/85 13 100 41 300 12 10800
 5510808 8 80 45/55/65 55/65/75 35/25/15 19.5 50 31 300 12 10800
 5511009 10 90 55/75/85 65/85/95 35/15/5 21.5 50 41 150 12 9000

MCS-P Šroub do betonu s půlkulatou hlavouKatalogové číslo Vrták 
Ø mm

Délka 
hmoždinky 

mm

Délka šroubu ve stavebním 
materiálu mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Hlava Ø 
mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5520504 5 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 14 100 21 900 22 54000
 5520604 6 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 14.4 100 21 900 22 54000
 5520605 6 50 35/40/- 40/45/- 15/10/- 14.4 100 31 600 22 36000
 5520606 6 60 35/40/55 40/45/60 25/20/5 14.4 100 31 600 22 36000
 5520608 6 80 35/40/55 40/45/60 45/40/25 14.4 100 31 600 22 36000
 5520610 6 100 35/40/55 40/45/60 65/60/45 14.4 100 31 600 22 21600

MCS-PG Šroub do betonu s velkou půlkulatou 
hlavou

Katalogové číslo Vrták Ø 
mm

Délka 
hmoždinky 

mm

Délka šroubu ve stavebním 
materiálu mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Hlava Ø 
mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5530604 6 40 35/-/- 40/-/- 5/-/- 18 100 21 900 22 32400
 5530606 6 60 35/40/55 40/45/60 25/20/5 18 100 21 900 22 32400

MCS-I Šroub do betonu se zapuštěnou hlavou 
a vnitřním metrickým závitem, M8-M10

Katalogové číslo Vrták Ø 
mm

Délka 
hmoždinky 

mm

Délka šroubu ve stavebním 
materiálu mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Hlava Ø 
mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5540603 6 35 35/-/- 40/-/- 0/-/- 25 50 41 150 12 9000
 5540605 6 55 35/40/55 40/45/60 20/15/0 25 50 41 150 12 9000

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton (≥ 6x50)
ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce (Ø 5 + 6)
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MCSr Šroub do betonu, nerezová ocel A4/316

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený 

beton
• ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i 

netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie 

C1 (hnom3: Ø 8, 10, 12, 14)
• Snadná a časově úsporná montáž 
• Troje nastavení hloubky pro maximální flexibilitu
• Umožňuje dodatečné seřízení a demontáž
• Široký výběr pro všechny aplikace
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Spolehlivá fixace
• Zaručuje čistý a jednotný vzhled
• Průchozí montáž
• Venkovní aplikace

Příklady použití 
zábradlí, profily, konzoly, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, 
ventilační systémy, potrubí, vysoké regály

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, 

tahové zatížení (kN)
Porušený beton 

C20/25, tahové 
zatížení (kN)

Beton C20/25, 
namáhání střihem (kN)

Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Min. tloušťka stavebního 
materiálu

Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Utahovací moment 
(Nm)

Velikost klíče Bit

smin cmin hmin df Tinst SW
Ø 6 0.6/1.9/4.3 0.6/1.0/1.9 3.3 35/40/40 35/40/40 100/100/100 8 10 13 T30
Ø 8 3.6/5.7/7.6 2.4/4.3/5.7 8.1 40/50/50 40/50/50 100/100/120 12 20 13 T40

Ø 10 5.7/9.5/12.0 4.3/8.0/9.6 16.2 50/50/50 50/50/50 100/130/130 14 40 15 T50
Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 
Platí pouze pro usazovací hloubky dle osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg / Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton (≥ 6x50) / ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém 
i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce (Ø 5 + 6)

Montáž
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MCSr-S Šroub do betonu s 6-hrannou hlavou 
a pevnou podložkou, nerez ocel A4

Katalogové číslo Vrták Ø mm Délka hmoždinky 
mm

Délka šroubu ve 
stavebním materiálu 

mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka 
mm

Hlava Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5600605 6 50 35/40/- 40/45/- 15/10/- 15 100 31 600 22 36000
 5600606 6 60 35/40/55 40/45/60 25/20/5 15 100 31 600 22 21600
 5600807 8 70 45/55/65 55/65/75 25/15/5 16 50 31 300 22 10800
 5600808 8 80 45/55/65 55/65/75 35/25/15 16 50 31 300 22 10800
 5601009 10 90 55/75/85 65/85/95 35/15/5 20 50 41 150 12 5400
 5601010 10 100 55/75/85 65/85/95 45/25/15 20 50 51 150 22 5400
 5601012 10 120 55/75/85 65/85/95 65/45/35 20 50 51 150 22 5400

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton (≥ 6x50)
ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce (Ø 5 + 6)

MCSr-SK Šroub do betonu se zapuštěnou 
hlavou, nerez ocel A4

Katalogové číslo Vrták Ø mm Délka hmoždinky 
mm

Délka šroubu ve 
stavebním materiálu 

mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka 
mm

Hlava Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5610605 6 50 35/40/- 40/45/- 15/10/- 13 100 31 600 22 36000
 5610606 6 65 35/40/55 40/45/60 30/25/10 13 100 31 600 22 36000
 5610608 6 85 35/40/55 40/45/60 50/45/30 13 100 31 600 22 36000
 5610610 6 105 35/40/55 40/45/60 70/65/50 13 100 31 600 22 21600
 5610808 8 80 45/55/65 55/65/75 35/25/15 19 50 31 300 22 10800
 5611009 10 90 55/75/85 65/85/95 35/15/5 21.5 50 41 150 12 9000

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton (≥ 6x50)
ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce (Ø 5 + 6)

MCSr-P Šroub do betonu s půlkulatou hlavou, 
nerez ocel A4

Katalogové číslo Vrták Ø mm Délka hmoždinky 
mm

Délka šroubu ve 
stavebním materiálu 

mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka 
mm

Hlava Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

d0 L hnom1 / hnom2 / hnom3 h1/1 / h1/2 / h1/3 tfix1 / tfix2 / tfix3 dk FS SK

 5620605 6 50 35/40/- 40/45/- 15/10/- 15 100 31 600 22 36000
 5620606 6 60 35/40/55 40/45/60 25/20/5 15 100 31 600 22 36000
 5620608 6 80 35/40/55 40/45/60 45/40/25 15 100 31 600 22 21600
 5620610 6 100 35/40/55 40/45/60 65/60/45 15 100 31 600 22 21600

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton (≥ 6x50)
ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce (Ø 5 + 6)
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MSS Ocelolitinová kotva

Charakteristiky
• Řízená expanze
• Galvanicky pozinkováno > 5μm
• Předsazená montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
potrubí, ocelové konstrukce

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, namáhání 

střihem (kN)
Ohybový moment (Nm) Požadovaná osová 

vzdálenost mm
Vzdálenost k okraji, 

namáhání v tahu mm
Vzdálenost k okraji, 

namáhání střihem mm
Min. tloušťka stavebního 

materiálu
Utahovací moment 

(Nm) 
beton

Velikost klíče

s c c hmin Tinst SW
M6 2.7 6.8 9.4 120 80 100 70 6.5 10
M8 4.8 8.7 17.1 150 100 120 80 15 13

M10 6.2 13.7 34.2 180 120 160 100 27 17
M12 9.7 19.9 60 250 160 180 120 50 19
M16 13.0 25.6 113 290 190 260 190 120 24

Bezpečnostní faktory: Selhání betonu 3 / selhání oceli 2.2 / Uvedené technické údaje jsou platné pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MSS Ocelolitinová kotva Katalogové číslo Vnitřní závit Vrták Ø mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném materiálu 

(mm)

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Balení Karton

d d0 df L h0 ═ ═
1240604 M6 11 7 45 50 50 ╒╒ 600 ╒╒
1240805 M8 13 9 50 55 50 ╒╒ 450 ╒╒
1241006 M10 16 12 60 65 50 ╒╒ 300 ╒╒
1241207 M12 20 14 75 80 25 ╒╒ 150 ╒╒
1241611 M16 25 18 115 120 10 ╒╒ 90 ╒╒
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MHA Plášťová kotva 

Charakteristiky
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Řízená expanze
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
ocelové konstrukce, profily

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, namáhání 

střihem (kN)
Ohybový moment (Nm) Požadovaná osová 

vzdálenost mm
Požadovaná vzdálenost od 

okraje mm
Min. tloušťka stavebního 

materiálu
Utahovací moment (Nm) Velikost utahovacího 

klíče MHA-S
Velikost utahovacího 

klíče MHA-B
s c hmin Tinst SW SW

M6 2 3.2 4.2 105 55 70 8 10 10
M8 3 3.5 5.3 120 60 80 15 13 13

M10 5 6.0 12.8 150 75 100 30 17 15
M12 7.5 8.5 25 225 115 150 40 - 19

Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MHA-S Plášťová kotva se šroubem Katalogové číslo Vrták Ø mm Délka kotvy mm Závit Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton

d0 L d h0 tfix hef FS SK
 1590804 8 45 M6 55 5 35 50 11 600 22

 1590806 8 60 M6 55 20 35 100 21 900 22

 1591006 10 60 M8 60 15 40 50 21 450 22

 1591008 10 80 M8 60 35 40 50 31 300 22

 1591207 12 70 M10 70 15 50 50 31 300 22

 1591210 12 100 M10 70 45 50 25 21 225 22

MHA-B Plášťová kotva se svorníkem a maticí Katalogové číslo Vrták Ø mm Délka kotvy mm Závit Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton

d0 L d h0 tfix hef FS SK
 1580804 8 40 M6 50 5 30 100 11 1200 22

 1580806 8 65 M6 55 25 35 50 11 600 22

 1581005 10 50 M8 60 5 40 50 11 600 22

 1581007 10 75 M8 60 30 40 50 21 450 22

 1581009 10 95 M8 60 50 40 25 11 300 22

 1581012 10 125 M8 60 80 40 25 21 225 22

 1581014 10 145 M8 60 100 40 25 31 150 22

 1581207 12 75 M10 70 15 50 25 11 300 22

 1581210 12 100 M10 70 40 50 20 11 240 22

 1581213 12 130 M10 70 70 50 20 21 180 22

 1581215 12 150 M10 70 90 50 20 31 120 22

 1581606 16 65 M12 70 5 50 20 11 240 22

 1581611 16 110 M12 95 25 75 10 11 120 22

 1581614 16 145 M12 95 60 75 20 41 60 12

 1581617 16 170 M12 95 85 75 15 41 45 12
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MEA Úderová kotva

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton
• ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i 

netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Použití v armovaném nebo nearmovaném normálním betonu třídy 

C20/25
• Vhodná pro šrouby a tyče s metrickým závitem 
• Rychlá a jednoduchá instalace 
• Malé okrajové a osové vzdálenosti
• Mělká hloubka vrtání
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Nerezová ocel A4/316
• Předsazená montáž
Příklady použití 
potrubí, ventilační systémy, kabelové lávky

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Min. osová vzdálenost 

ukotvení mm
Min. osová vzdálenost 

ukotvení mm
Min. vzdálenost od 

okraje mm
Min. vzdálenost od 

okraje mm
Min. tloušťka stavebního 

materiálu
Min. tloušťka stavebního 

materiálu
Utahovací moment (Nm)

ETA-001/Teil 6 ETA Option 7 ETA-001/Part 6, smin ETA Option 7, smin ETA-001/Part 6, cmin ETA Option 7, cmin ETA-001/Part 6, hmin ETA Option 7, hmin Tinst

MEA M6x25 2 5 120 120 110 90 100 100 4
MEA M8x25 0.9 - 100 - 50 - 100 - 8
MEA M8x30 2 3.5 130 90 140 120 100 100 8
MEA M8x40 - 6 - 120 - 80 - 100 8
MEA M10x25 1.5 - 110 - 55 - 100 - 15
MEA M10x30 3 5.5 150 150 60 90 100 100 15
MEA M10x40 - 7 - 120 - 140 - 120 15
MEA M12x25 2 - 200 - 100 - 100 - 35
MEA M12x50 3.5 10 130 150 140 175 140 140 35
MEA M12x50/D16* - 9 - - - - - - 35
MEA M16x65 - 12 - 200 - 120 - 160 60
MEAr M8x30 5 1) 60 60 95 95 100 100 8
MEAr M10x40 6 1) 100 100 135 135 130 130 15
MEAr M12x50 6 1) 120 120 165 165 140 140 35
Charakteristické hodnoty dle osvědčení / *Není součástí osvědčení, Mungo laboratorně testováno / 1) viz osvědčení / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MEA Úderová kotva Katalogové číslo ETA-001/Teil 6 ETA Option 7 Vnitřní závit Min. hloubka 
vnitřního závitu mm

Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d Lthmin dnom = d0 h0 FS SK
 1740625 † † M6 8 8 25 100 11 1200 22 72000
 1740825 † - M8 10 10 25 100 11 1200 22 72000
 1740830 † † M8 10 10 30 100 11 1200 22 72000
 1740840 - † M8 12 10 40 100 11 1200 22 72000
 1741025 † - M10 12 12 25 100 11 1200 22 72000
 1741030 † † M10 12 12 30 100 11 1200 22 72000
 1741040 - † M10 15 12 40 50 11 600 22 36000
 1741225 † - M12 11 15 25 50 11 600 22 36000
 1741250 † † M12 16 15 50 50 21 450 22 27000

1) 1741251 - - M12 16 16 50 50 21 450 22 27000
 1741665 - † M16 22 20 65 25 21 225 22 13500

#1741251 Pro použití s diamantovým vrtákem a diamantovou pilou
1)  Není součástí osvědčení

MEAr (E A4) Úderová kotva, nerezová ocel 
A4/316

Katalogové číslo Vnitřní závit Hloubka vnitřního závitu mm Hmoždinka a vrták Ø mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Balení Karton Množství na 
paletě

d Lth dnom = d0 h0 FS SK
 1750830 M8 13 10 30 100 11 1200 22 72000
 1751040 M10 15 12 40 50 11 600 22 36000
 1751250 M12 18 15 50 50 21 450 22 27000

MEA-WZ Instalační nářadí pro MEA s 
ochrannou rukojetí

Katalogové číslo Pro Balení

 1770625 M6 x 25 1
 1770825 M8 x 25 1
 1770830 M8 x 30 1
 1770840 M8 x 40 1
 1771025 M10 x 25 1
 1771030 M10 x 30 1
 1771040 M10 x 40 1
 1771225 M12 x 25 1
 1771250 M12 x 50 1
 1771665 M16 x 65 1

MEAr-WZ Instalační nářadí pro MEAr s 
ochrannou rukojetí

Katalogové číslo Pro Balení

 1780830 M8 x 30 1
 1781040 M10 x 40 1
 1781250 M12 x 50 1

MEA-SDS Instalační nářadí pro MEA, SDS-
Plus

Katalogové číslo Pro Balení

 1772625 M6 x 25 1
 1772825 M8 x 25 1
 1772830 M8 x 30 1
 1772840 M8 x 40 1
 1772025 M10 x 25 1
 1772030 M10 x 30 1
 1772040 M10 x 40 1
 1772225 M12 x 25 1
 1772250 M12 x 50 1
 1772665 M16 x 65 1

MEA-BB Vrták se stop dorazem Katalogové číslo Pro Vyvrtaný otvor Ø mm Hloubka vyvrtaného otvoru mm Balení
d0 h0

 1773625 M6 x 25 8 25 1
 1773825 M8 x 25 10 25 1
 1773830 M8 x 30 10 30 1
 1773840 M8 x 40 10 40 1
 1773025 M10 x 25 12 25 1
 1773030 M10 x 30 12 30 1
 1773040 M10 x 40 12 40 1
 1773225 M12 x 25 15 25 1
 1773250 M12 x 50 15 50 1
 1773665 M16 x 65 20 65 1
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MMD Mosazná kotva

Charakteristiky
• Odolnost proti korozi 
• Předsazená montáž
• Pro vedlejší použití ve vnitřním a venkovním prostoru

Příklady použití 
konzoly, garnýže

Technické údaje
Beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Min. osová vzdálenost ukotvení mm Min. vzdálenost od okraje mm Min. tloušťka stavebního materiálu

smin cmin hmin

M5 0.7 0.55 50 35 30
M6 0.85 0.7 60 40 35
M8 1.5 1.2 65 45 40

M10 2.5 1.6 70 50 45
M12 3.5 2.0 75 55 50

Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MMD Mosazná kotvaKatalogové číslo Vnitřní závit Hloubka vnitřního závitu mm Hmoždinka a vrták Ø mm Hloubka vyvrtaného otvoru mm Balení Karton
d Lth dnom = d0 h0 FS SK

 1730005 M5 14 6 25 100 01 2400 22

 1730006 M6 15 8 28 100 01 2400 22

 1730008 M8 18 10 35 100 11 1200 22

 1730010 M10 22 12 40 100 11 1200 22

 1730012 M12 21 15 45 50 11 600 22
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MHDA Kotva do dutých stropů

Charakteristiky
• Vhodné pro šrouby nebo svorníky s metrickým závitem
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Předsazená montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
potrubí, ventilační systémy, kabelové lávky, konzoly, vrata

Technické údaje
Beton bez trhlin C40/50, tahové 

zatížení (kN), tloušťka stavebního 
dílce ≥25mm

Beton bez trhlin C40/50, tahové 
zatížení (kN), tloušťka stavebního 

dílce ≥30mm

Beton bez trhlin C40/50, tahové 
zatížení (kN), tloušťka stavebního 

dílce ≥40mm

Požadovaná osová vzdálenost mm Požadovaná vzdálenost od okraje mm Utahovací moment (Nm)

s c Tinst

M6 1.2 1.6 - 300 150 10
M8 1.4 1.9 2.5 300 150 10

M10 2.0 3.0 4.0 300 150 20
Samostatné upevnění / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MHDA Kotva do dutých stropů Katalogové číslo Vnitřní závit Délka závitu mm Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Balení Karton

d LG dnom = d0 L h0 FS SK
 1300006 M6 11 10 37 50 100 11 1200 22

 1300008 M8 14 12 43 60 50 11 600 22

 1300010 M10 19 16 52 65 25 11 300 22
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MAN Stropní kotva

                                          

Charakteristiky
• Schváleno pro zavěšení lehkých stropních podhledů v souladu s DIN 

18168
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)
• Jednoduché usazení zaražením vyčnívajícího hřebu 
• Stropní kotva pro rychlou montáž stropů
• Hlava stropní kotvy dobré zakrytí
• Velká upevňovací síla
• Galvanicky pozinkováno > 5μm / Nerezová ocel A4/316
• Průchozí montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)
Příklady použití 
zavěšené stropy, závěsy, konzoly, profily, ventilační systémy

Technické údaje
Beton C20/25- C50/60, namáhání v tahu (kN) Ohybový moment (Nm) Min. osová vzdálenost ukotvení mm Min. vzdálenost od okraje mm Min. tloušťka stavebního materiálu

smin cmin hmin

MAN 1.4 3.0 200 150 80
MANr 1.43 - 200 100 80

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MAN Stropní kotvaKatalogové číslo Vrták Ø mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Délka kotvy mm Využitelná délka mm Balení Karton Množství na 
paletě

d0 h0 L tfix FS SK
 1127064 6 40 40 5 100 11 1200 22 72000
 1127067 6 40 70 35 100 31 600 22 36000

Platné do využitelné délky až 35 mm pro aplikace s dřevěnými latěmi

MANr Stropní kotva, nerezová ocel A4/316Katalogové číslo Vrták Ø mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Délka kotvy mm Využitelná délka mm Balení Karton Množství na 
paletě

d0 h0 L tfix FS SK
 1127645 6 48 45 5 100 11 1200 22 72000
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MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard

Charakteristiky
• Pro použití v plných materiálech
• Rozpínací kužel je zajištěn proti rotaci a uvolnění
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
okna, konzoly, rámy

Technické údaje
Beton C20/25- C50/60, namáhání v tahu (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN) Utahovací moment (Nm)

Tinst

MMS 8 0.75 0.5 - 5
MMS 10 1.0 0.5 0.1 8

Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Bit Balení

dnom = d0 L h0 tfix

 1208071 8 70 45 40 PZ2 100
 1208091 8 90 45 60 PZ2 100
 1208111 8 110 45 80 PZ2 100
 1208131 8 130 45 100 PZ2 100
 1210071 10 70 55 30 PZ3 100
 1210091 10 90 55 50 PZ3 100
 1210111 10 110 55 70 PZ3 100
 1210131 10 130 55 90 PZ3 100
 1210151 10 150 55 110 PZ3 100
 1210181 10 180 55 140 PZ3 100
 1210201 10 200 55 160 PZ3 100
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MMM Kovová konstrukční kotva, typ multi

Charakteristiky
• Rozpínací kužel je zajištěn proti rotaci a uvolnění
• V děrované cihle vrtat bez příklepu 
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
okna, profily, konzoly, rámy

Technické údaje
Beton C20/25- C50/60, namáhání v tahu (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN) Utahovací moment (Nm)

Tinst

MMM 0.5 0.4 0.3 0.2 8
Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MMM Kovová konstrukční kotva, typ multiKatalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Bit Balení

dnom = d0 L h0 tfix hef

 1210112 10 110 80 45 65 PZ3 100
 1210132 10 130 80 65 65 PZ3 100
 1210152 10 150 80 85 65 PZ3 100
 1210182 10 180 80 115 65 PZ3 100
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MEN Expres kotva 

                                          

Charakteristiky
• Časově úsporná montáž do betonu a podobných materiálů
• Žádné dodatečné vruty a hmoždinky 
• Pomocí použití kovové podložky Mungo je MEN Ø 6 a 8 mm vhodná 

pro stropní kotvení izolačních desek 
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
hranoly, konzoly, profily

Technické údaje
Beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN)

MEN 5 0.3 -
MEN 6 0.7 0.5
MEN 8 1.0 0.8

Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg / Děrovaná cihla: výtažné hodnoty musí být určeny na základě způsobu použití, protože závisí na podílu otvorů v cihle/bloku

Montáž
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MEN Expres kotva Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Minimální hloubka 
usazení mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L h0 tfix hef FS SK
 1125026 5 26 30 3 23 100 01 2400 22 57600
 1126030 6 30 35 3 27 100 01 2400 22 57600
 1126060 6 60 40 30 30 100 11 2400 32 57600
 1126080 6 80 40 50 30 100 21 1800 32 43200
 1128070 8 70 50 30 40 100 31 1200 32 28800
 1128090 8 90 50 50 40 100 31 1200 32 28800
 1128110 8 110 50 70 40 100 41 900 32 21600
 1128130 8 130 50 90 40 100 41 900 32 21600
 1128150 8 150 50 110 40 100 41 900 32 21600
 1128180 8 180 50 140 40 100 41 900 32 21600

MDB-M Kovová podložka Ø 38mmKatalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120867 38 9.0 kov MNA-S 8 / MEN 8 / MRS 200 21 3600 32 86400

MDB-M Kovová podložka Ø 38mm, bíláKatalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120875 38 9.0 kov MNA-S 8 / MEN 8 / MRS 200 21 3600 32 86400

MDB-M Kovová podložka Ø 70mmKatalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120860 70 8.5 kov MNA-S 8 / MEN 8 100 31 1200 32 28800
 1120862 70 10.5 kov MNA-S 10 / MEN 8 100 31 1200 32 28800
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MRS Šroub do zdiva

Charakteristiky
• Požadováno je pouze předvrtání 6 mm
• Snadná a časově úsporná montáž 
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Beznapěťové upevnění
• Menší odpor při šroubování do základního materiálu
• Vhodné také pro spojování materálu dřevo – dřevo
• Galvanicky pozinkováno > 5μm 
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
dřevěné konstrukce, okna, rámy

Technické údaje
Tahové zatížení (kN) 

> 30 mm
Střihové zatížení (kN) 

> 30 mm
Střihové zatížení (kN) 

> 60 mm
Ohybový moment (Nm) Utahovací moment (Nm) Vyvrtaný otvor Ø mm Hloubka vyvrtaného 

otvoru mm
Usazovací hloubka (mm)

Tinst d0 h0 hnom

MRS, beton 1.2 0.8 1.6 17 20 6 40 30
MRS, plná cihla 0.8 0.5 1.2 17 15 6 50 40

MRS, děrovaná cihla 0.2 0.2 0.5 17 10 6 70 60
MRS, provzdušněný beton 0.2 0.1 0.3 17 5 - - 60

1 kN ≈ 100 kg / Bezpečnostní faktor 5 / V děrované cihle vrtat bez příklepu  / V provzdušněném betonu bez předvrtání / Tloušťka stavebního prvku: délka šroubu mínus usazovací hloubka

Montáž
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MRS-H Šroub do zdiva, typ dřevo, s hlavou  
Ø 8.3mm, T30

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls FS SK
 5137204 7.5 40 T30 100 21 900 22 32400
 5137205 7.5 50 T30 100 21 900 22 32400
 5137206 7.5 60 T30 100 21 900 22 32400
 5137207 7.5 70 T30 100 21 900 22 32400
 5137208 7.5 80 T30 100 21 900 22 32400
 5137209 7.5 90 T30 100 21 900 22 32400
 5137210 7.5 100 T30 100 41 900 32 32400
 5137211 7.5 110 T30 50 21 450 22 16200
 5137212 7.5 120 T30 50 21 450 22 16200
 5137213 7.5 130 T30 50 21 450 22 16200
 5137214 7.5 140 T30 50 21 450 22 16200
 5137215 7.5 150 T30 50 21 450 22 16200
 5137218 7.5 180 T30 50 41 450 32 16200
 5137221 7.5 210 T30 50 41 450 32 16200
 5137224 7.5 240 T30 50 41 450 32 16200
 5137227 7.5 270 T30 50 61 300 32 10800
 5137232 7.5 320 T30 50 - 5500

MRS-U Šroub do zdiva, univerzální, s hlavou 
Ø 11.5mm, T30

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls FS SK
 5137104 7.5 40 T30 100 21 900 22 32400
 5137105 7.5 50 T30 100 21 900 22 32400
 5137106 7.5 60 T30 100 21 900 22 32400
 5137107 7.5 70 T30 100 21 900 22 32400
 5137108 7.5 80 T30 100 41 900 32 32400
 5137109 7.5 90 T30 100 41 900 32 32400
 5137110 7.5 100 T30 100 41 900 32 32400
 5137111 7.5 110 T30 50 21 450 22 16200
 5137112 7.5 120 T30 50 21 450 22 16200
 5137113 7.5 130 T30 50 21 450 22 16200
 5137114 7.5 140 T30 50 21 450 22 16200
 5137115 7.5 150 T30 50 21 450 22 16200
 5137118 7.5 180 T30 50 41 450 32 16200
 5137121 7.5 210 T30 50 41 450 32 16200
 5137124 7.5 240 T30 50 41 450 32 16200
 5137127 7.5 270 T30 50 61 300 32 10800
 5137132 7.5 320 T30 50 - 5500

AKT  Krytka T30 pro MRS-U/MRS-HKatalogové číslo Tvar Barva RAL Balení Karton Množství na 
paletě

FS SK
 1121046 plochý bílá 9010 200 ½ 7200 22 172800
 1121037 plochý světle hnědá 1001 200 ½ 7200 22 172800
 1121047 plochý tmavě hnědá 8017 200 ½ 7200 22 172800
 1121087 plochý černá 9005 200 ½ 7200 22 172800
 1121039 plochý šedá 7001 200 ½ 7200 22 172800

MDB-M Kovová podložka Ø 38mmKatalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120867 38 9.0 kov MNA-S 8 / MEN 8 / MRS 200 21 3600 32 86400

MDB-M Kovová podložka Ø 38mm, bíláKatalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120875 38 9.0 kov MNA-S 8 / MEN 8 / MRS 200 21 3600 32 86400
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SBS Vrut Drywal

                                          

Charakteristiky
• Tvrzená ocel, hlava vrutu Phillips
• Fosfátovaný
• Včetně jednoho Bit nástavce
• Aplikace uvnitř

SBS-FG Vrut Drywal s jemným závitem 
pro uchycení sádrokartonových desek ke 
stojanovým kovovým profilům (do max.síly 1,0 
mm)

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220100 3.5 25 PH2 1000 12000 432000
 5220101 3.5 35 PH2 1000 8000 288000
 5220102 3.5 45 PH2 1000 6000 216000
 5220112 3.9 25 PH2 1000 12000 432000
 5220113 3.9 35 PH2 1000 8000 288000
 5220114 3.9 45 PH2 1000 6000 216000
 5220103 3.9 55 PH2 500 4000 144000
 5220104 4.2 65 PH2 250 2000 72000
 5220105 4.2 75 PH2 250 2000 72000
 5220106 4.2 90 PH2 250 2000 72000

SBS-GG Vrut Drywal s hrubým závitem pro 
uchycení sádrokartonových desek ke dřevěným 
konstrukcím 

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220108 3.9 25 PH2 1000 12000 432000
 5220115 3.9 35 PH2 1000 8000 288000
 5220116 3.9 45 PH2 1000 6000 216000
 5220109 4.2 55 PH2 500 4000 144000
 5220110 4.2 75 PH2 250 2000 72000
 5220111 4.2 90 PH2 250 2000 72000

SBS-HG Vrut Drywal s závitem Hi-Lo pro 
uchycení sádrovláknitých desek

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220160 3.9 19 PH2 1000 12000 432000
 5220159 3.9 22 PH2 1000 12000 432000
 5220161 3.9 30 PH2 1000 12000 432000
 5220164 3.9 39 PH2 1000 6000 216000
 5220162 3.9 45 PH2 1000 6000 216000
 5220163 3.9 55 PH2 500 4000 144000
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SBS-TE Vrut Drywal s Tex vrtací špicí pro 
uchycení dvouvrstvých masivních desek ke 
kovovým profilům (do max.tloušťky 2,25 mm)

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220140 3.5 25 PH2 1000 12000 432000
 5220141 3.5 35 PH2 1000 8000 288000
 5220142 3.5 45 PH2 1000 6000 216000
 5220143 3.5 55 PH2 500 4000 144000

SBS-FK Vrut Drywal s plochou hlavou pro 
uchycení stropních závěsů, ok atd.

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220171 4.2 35 PH2 1000 9000 324000

SBS-ZK Profilové spojovací šrouby s válcovou 
hlavou pro uchycení kovových profilů

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220151 4.2 13 PH2 1000 12000 432000

SBS-GS Speciální vrut pro rychlé spojení dvou 
sádrokartonových desek

Katalogové číslo Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls

 5220121 5.5 38 PH2 500 4500 162000
 5220122 5.5 60 PH2 500 4500 162000
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MIT kompatibilita

–20°

+10°

+10°

45°

MIT-Hybrid MIT600RE MIT-VE Plus MIT-SE Plus MIT-SPE MIT-Rock
MIT-Cool 
Plus

MIT-Tropical

Chemická malta 
pro nejvyšší 
zatížení  
v betonu

Čistý epoxid 
pro velké 
zatížení  
v betonu

Vinylesterová 
malta, bez 
styrenu

Chemická malta 
do betonu

Chemická malta 
do zdiva

Chemická malta 
do přírodního 
kamene

Chemická 
malta pro nízké 
teploty

Chemická malta 
pro vysoké 
teploty

280 ml

350 ml

400 ml

825 ml

385 ml

585 ml

1400 ml

300 ml

400 ml

165 ml

280 ml

300 ml

350 ml

400 ml

825 ml

300 ml

350 ml

400 ml

400 ml 300 ml

400 ml

350 ml

	
nejvhodnější 	 vhodné
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MIT Množství náplně

Množství náplně pro kotvení závitových tyčí (ml) 

Vyvrtaný 
otvor Ø 

mm

60 64 70 80 90 96 100 108 110 120 128 144 160 192 200 240 288 300 324 360 500

d0 hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef

M8 10 2.3 2.4 2.7 3.0 3.4 3.6 3.8 4.1 4.2 4.6 4.9 5.5 6.1 7.3 7.6 9.1 10.9 11.4 12.3 - -
M10 12 2.9 3.1 3.4 3.9 4.4 4.7 4.9 5.3 5.4 5.9 6.3 7.1 7.9 9.4 9.8 11.8 14.1 14.7 15.9 17.7 -
M12 14 - - 4.3 4.9 5.5 5.9 6.1 6.6 6.7 7.4 7.8 8.8 9.8 11.8 12.3 14.7 17.6 18.4 19.8 22.1 30.6
M16 18 - - - 6.8 7.6 8.1 8.5 9.2 9.3 10.2 10.8 12.2 13.6 16.3 16.9 20.3 24.4 25.4 27.5 30.5 42.4
M20 24 - - - - 16.8 18.0 18.7 20.2 20.6 22.5 24.0 27.0 29.9 35.9 37.4 44.9 53.9 56.2 60.6 67.4 93.6
M24 28 - - - - - 22.5 23.4 25.3 25.7 28.1 29.9 33.7 37.4 44.9 46.8 56.1 67.4 70.2 75.8 84.2 116.9
M27 32 - - - - - - - 34.7 35.3 38.5 41.1 46.2 51.4 61.6 64.2 77.1 92.5 96.3 104.0 115.6 160.5
M30 35 - - - - - - - - - 44.4 47.3 53.3 59.2 71.0 74.0 88.8 106.5 110.9 119.8 133.1 184.9

S výměnou mixážních trysek a kartuší bylo počítáno

Množství náplně pro kotvení armovací výztuže (ml) 

Vyvrtaný 
otvor Ø 

mm

60 70 75 80 90 96 100 112 120 128 144 150 160 168 192 240 300 336 384 500

d0 hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef hef

Ø 8 12 3.8 4.4 4.7 5.0 5.7 6.0 6.3 7.0 7.5 8.0 9.0 9.4 10.1 10.6 12.1 15.1 18.8 21.1 24.1 -
Ø 10 14 4.5 5.3 5.7 6.0 6.8 7.2 7.5 8.4 9.0 9.7 10.9 11.3 12.1 12.7 14.5 18.1 22.6 25.3 29.0 37.7
Ø 12 16 - 6.2 6.6 7.0 7.9 8.4 8.8 9.9 10.6 11.3 12.7 13.2 14.1 14.8 16.9 21.1 26.4 29.6 33.8 44.0
Ø 14 18 - - 7.5 8.0 9.0 9.7 10.1 11.3 12.1 12.9 14.5 15.1 16.1 16.9 19.3 24.1 30.2 33.8 38.6 50.3
Ø 16 20 - - - 9.0 10.2 10.9 11.3 12.7 13.6 14.5 16.3 17.0 18.1 19.0 21.7 27.1 33.9 38.0 43.4 56.5
Ø 20 24 - - - - 12.4 13.3 13.8 15.5 16.6 17.7 19.9 20.7 22.1 23.2 26.5 33.2 41.5 46.4 53.1 69.1
Ø 25 32 - - - - - - 31.3 35.1 37.6 40.1 45.1 47.0 50.1 52.6 60.2 75.2 94.0 105.3 120.3 156.7
Ø 28 35 - - - - - - - 38.8 41.6 44.3 49.9 52.0 55.4 58.2 66.5 83.1 103.9 116.4 133.0 173.2
Ø 32 40 - - - - - - - - - 57.9 65.1 67.9 72.4 76.0 86.9 108.6 135.7 152.0 173.7 226.2
S výměnou mixážních trysek a kartuší bylo počítáno
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MIT-Hybrid Chemická malta pro nejvyšší zatížení v betonu

Ø
 >

 2
0

m
m

10–15 cm

2/3

tgel tcure

            

LEED
tested           

fix hef 4 -20×d

  

                  

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení varianta 1 pro beton bez trhlin i 

trhlinový, se svorníkem nebo dodatečnou armovací výztuží
• Evropské technické osvědčení (ETA) pro montáž dodatečné výztuže
• Kotvy mohou být také použity v oblasti seismické aktivity v síle 

kategorie C1 + C2
• Protipožární odolnost F30–F240 (výztuž)
• Bez VOC dle švýcarské legislativy a certifkované A+ dle DEVL 

1101903D / DEVL 1104875A
• LEED – Zpráva o zkoušce
• Certifikováno na pitnou vodu
• Spolehlivá fixace
• Rychlé vytvrzení
• Měnitelná usazovací hloubka
• Suché a vlhké vyvrtané otvory
• Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)
• Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
• Barva malty: šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, fasády, fasádní lešení, zábradlí, 
vysoké regály, stroje, schodiště, žebříky, kabelové lávky, přístřešky, 
markýzy, zábradlí, konzoly

Teploty
-5÷-1°C 0÷4°C 5÷9°C 10÷14°C 15÷19°C 20÷29°C 30÷40°C

Pracovní doba v min. (tgel) 50 25 15 10 6 3 2 
Doba vytvrzení, suchý otvor / v minutách (tcure) 5 h 3.5 h 2 h 1 h 40 30 30 
Doba vytvrzení, vlhký otvor / v minutách (tcure) 10 h 7 h 4 h 2 h 80 60 60 

Montáž
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MIT-Hybrid Vinylester-uretanová 
chemická malta, bez styrenu, 280 ml kartuš, 
snadnootevírací

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710091 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 280 12 1152
 17100910 Kartuš včetně 2 míchadel GB/RU/SLO/HR/HU/BG/RO 280 12 1152

lze použít se silikonovou pistolí

MIT-Hybrid Vinylester-uretanová chemická 
malta, bez styrenu, 350 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710093 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 350 12 1152

MIT-Hybrid Vinylester-uretanová chemická 
malta, bez styrenu, 400 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710094 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 400 12 840
 17100940 Kartuš včetně 2 míchadel GB/RU/SLO/HR/HU/BG/RO 400 12 840

MIT-Hybrid Vinylester-uretanová chemická 
malta, bez styrenu, 825 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710095 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 825 6 312
Vhodné pro použití pouze se vzduchovou injektážní pistolí

MIT-Hybrid s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 17/0128

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném materiálu 

(mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment (Nm)

d0 hef min hef max h0 df db smin cmin Tinst max
M8 10 60 160 = hef 9 10.5-11.5 40 35 10
M10 12 60 200 = hef 12 12.5-13.5 50 40 20
M12 14 70 240 = hef 14 14.5-15.5 60 45 40
M16 18 80 320 = hef 18 18.5-20 75 50 60
M20 22 90 400 = hef 22 22.5-24 95 60 100
M24 28 96 480 = hef 26 28.5-30 115 65 170
M27 30 108 540 = hef 30 30.5-31.8 125 75 250
M30 35 120 600 = hef 33 35.5-37 140 80 300

MIT-Hybrid s výztuží jako kotvou dle ETA 17/0128

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací hloubka 
v mm

Maximální usazovací hloubka 
v mm

Hloubka vyvrtaného otvoru mm Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm

d0 hef min hef max h0 db smin cmin

Ø 8 12 60 160 = hef 12.5-13.5 40 35
Ø 10 14 60 200 = hef 14.5-15.5 50 40
Ø 12 16 70 240 = hef 16.5-17.5 60 45
Ø 14 18 75 280 = hef 18.5-20 70 50
Ø 16 20 80 320 = hef 20.5-22 75 50
Ø 20 25 90 400 = hef 25.5-27 95 60
Ø 25 32 100 500 = hef 32.5-34 120 70
Ø 28 35 112 560 = hef 35.5-37 130 75
Ø 32 40 128 640 = hef 40.5-43.5 150 85

MIT-Hybrid s MIG-M dle ETA 17/0128

                                          

Vnitřní Ø mm Vnější Ø mm Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Kartáček Ø mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Min. osová 
vzdálenost ukotvení 

mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d2 d1 d0 hef min hef max h0 db df smin cmin Tinst max
MIG-M6 6 10 12 60 200 = hef 12.5-13.5 7 50 40 10
MIG-M8 8 12 14 70 240 = hef 14.5-15.5 9 60 45 10
MIG-M10 10 16 18 80 320 = hef 18.5-20 12 75 50 20
MIG-M12 12 20 22 90 400 = hef 22.5-24 14 95 60 40
MIG-M16 16 24 28 96 480 = hef 28.5-30 18 115 65 60
MIG-M20 20 30 35 120 600 = hef 35.5-37 22 125 75 100

63www.sbcomp.cz

Chemické výrobky



MIT600RE Čistý epoxid pro velké zatížení v betonu
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Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení varianta 1 pro beton bez trhlin i 

trhlinový, se svorníkem nebo dodatečnou armovací výztuží
• Evropské technické osvědčení (ETA) varianta 7, pro otvory vrtané 

diamantovým vrtákem v netrhlinovém betonu
• Evropské technické osvědčení (ETA) pro montáž dodatečné výztuže
• Německé národní osvědčení pro dodatečnou výztuž
• ICC-ES Report ESR-3411
• Třída požární odolnosti F30-F120 
• Protipožární odolnost F30–F240 (výztuž)
• Bez VOC dle švýcarské legislativy a certifkované A+ dle DEVL 

1101903D / DEVL 1104875A
• LEED – Zpráva o zkoušce
• Certifikováno na pitnou vodu
• Kotvy mohou být také použity v oblasti seismické aktivity v síle 

kategorie C1 + C2 (M12-M30)
• Spolehlivá fixace
• Čas dostatečný pro plnění velkých a hlubokých otvorů
• Měnitelná usazovací hloubka
• Aplikace i ve vlhkých a vodou zaplněných vyvrtaných otvorech
• Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)
• Životnost: 24 měsíců
• Barva malty: šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
Dodatečná montáž výztuže, ocelové konstrukce, profily, v blízkosti 
stropu, rekonstrukce

Teploty
5÷9°C 10÷19°C 20÷29°C 30÷39°C ≥ +40°C

Pracovní doba v min. (tgel) 120 90 30 20 12 
Doba vytvrzení, suchý otvor / v hodinách (tcure) 50 30 10 6 4 
Doba vytvrzení, vlhký otvor / v hodinách (tcure) 100 60 20 12 8 

Montáž
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MIT600RE Čistý epoxid, 385 ml kartušKatalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710001 Kartuš včetně 1 míchadla DE/GB 385 12 480

MIT600RE Čistý epoxid, 585 ml kartušKatalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710010 Kartuš včetně 1 míchadla DE/GB 585 12 480

MIT600RE Čistý epoxid, 1400 ml kartušKatalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710012 Kartuš včetně 1 míchadla DE/GB/FR/IT/PL/NL 1400 5 200

MIT-K Systémový kufrKatalogové číslo Obsah Pro Balení Množství na 
paletě

 1710110 Vrtací stojan 
Pumpa 

Infračervený teploměr 
Kartáče 

Rozměr kartáče 
Čistící příslušenství

MIT-SE Plus/MIT600RE
(REBAR)

1 20

MIT600RE s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 09/0340

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném materiálu 

(mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment (Nm)

d0 hef min hef max h0 df db smin cmin Tinst max
Příklepové vrtání, M8 10 60 96 = hef ≤ 9 10.5-12 40 40 10
Příklepové vrtání, M10 12 60 120 = hef ≤ 12 12.5-14 50 50 20
Příklepové vrtání, M12 14 70 144 = hef ≤ 14 14.5-16 60 60 40
Příklepové vrtání, M16 18 80 192 = hef ≤ 18 18.5-20 80 80 80
Příklepové vrtání, M20 24 90 240 = hef ≤ 22 24.5-26 100 100 120
Příklepové vrtání, M24 28 96 288 = hef ≤ 26 28.5-30 120 120 160
Příklepové vrtání, M27 32 108 324 = hef ≤ 30 32.5-34 135 135 180
Příklepové vrtání, M30 35 120 360 = hef ≤ 33 35.5-37 150 150 200

MIT600RE s výztuží jako kotvou dle ETA 09/0340

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací hloubka 
v mm

Maximální usazovací hloubka 
v mm

Hloubka vyvrtaného otvoru mm Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm

d0 hef min hef max h0 db smin cmin

Příklepové vrtání, Ø 8 12 60 96 = hef 12.5-14 40 40
Příklepové vrtání, Ø 10 14 60 120 = hef 14.5-16 50 50
Příklepové vrtání, Ø 12 16 70 144 = hef 16.5-18 60 60
Příklepové vrtání, Ø 14 18 75 168 = hef 18.5-20 70 70
Příklepové vrtání, Ø 16 20 80 192 = hef 20.5-22 80 80
Příklepové vrtání, Ø 20 24 90 240 = hef 24.5-26 100 100
Příklepové vrtání, Ø 25 32 100 300 = hef 32.5-34 125 125
Příklepové vrtání, Ø 28 35 112 336 = hef 35.5-37 140 140
Příklepové vrtání, Ø 32 40 128 384 = hef 40.5-41.5 160 160

MIT600RE s MIG-M dle ETA 09/0340

                                          

Vnitřní Ø mm Vnější Ø mm Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Kartáček Ø mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Min. osová 
vzdálenost ukotvení 

mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d2 d1 d0 hef min hef max h0 db df smin cmin Tinst max
Příklepové vrtání, MIG-M6 6 10 12 70 200 = hef 12.5-14 7 50 50 10
Příklepové vrtání, MIG-M8 8 12 14 70 240 = hef 14.5-16 9 60 60 10
Příklepové vrtání, MIG-M10 10 16 18 80 320 = hef 18.5-20 12 80 80 20
Příklepové vrtání, MIG-M12 12 20 24 90 400 = hef 24.5-26 14 100 100 40
Příklepové vrtání, MIG-M16 16 24 28 96 480 = hef 28.5-30 18 120 120 60
Příklepové vrtání, MIG-M20 20 30 35 120 600 = hef 35.5-37 22 135 135 100
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MIT600RE s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 12/0178

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d0 hef min hef max h0 tfix df db smin cmin Tinst max
Diamantové vrtání, M10 12 60 200 = hef 0 - 1500 ≤ 12 12.5-14 50 50 20
Diamantové vrtání, M12 14 70 240 = hef 0 - 1500 ≤ 14 14.5-16 60 60 40
Diamantové vrtání, M16 18 80 320 = hef 0 - 1500 ≤ 18 18.5-20 80 80 80
Diamantové vrtání, M20 24 90 400 = hef 0 - 1500 ≤ 22 24.5-26 100 100 120
Diamantové vrtání, M24 28 96 480 = hef 0 - 1500 ≤ 26 28.5-30 120 120 160

MIT600RE s výztuží jako kotvou dle ETA 12/0178

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací hloubka 
v mm

Maximální usazovací hloubka 
v mm

Hloubka vyvrtaného otvoru mm Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm

d0 hef min hef max h0 db smin cmin

Diamantové vrtání, Ø 10 14 60 200 = hef 14.5-16 50 50
Diamantové vrtání, Ø 12 16 70 240 = hef 16.5-18 60 60
Diamantové vrtání, Ø 14 18 75 280 = hef 18.5-20 70 70
Diamantové vrtání, Ø 16 20 80 320 = hef 20.5-22 80 80
Diamantové vrtání, Ø 20 24 90 400 = hef 24.5-26 100 100
Diamantové vrtání, Ø 25 32 100 500 = hef 32.5-34 125 125
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MIT-SE Plus Chemická malta do betonu

h e
f ≤

 2
40

m
m

Ø
 ≤

 2
0

m
m

h e
f >

 2
40

m
m

Ø
 >

 2
0

m
m

2/3

tgel tcure

          
ESR-3410

IEA AA-707   

        
LEED
tested       

        

fix hef 4 -20×d

        

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení varianta 1 pro beton bez trhlin i 

trhlinový, se svorníkem nebo dodatečnou armovací výztuží
• Evropské technické schválení dle ETAG 029 pro použití v cihelném 

zdivu
• Evropské technické osvědčení (ETA) pro montáž dodatečné výztuže
• Německé národní osvědčení pro dodatečnou výztuž
• ICC-ES Report ESR-3410
• Třída požární odolnosti F30-F120 
• Protipožární odolnost F30–F240 (výztuž)
• Bez VOC dle švýcarské legislativy a certifkované A+ dle DEVL 

1101903D / DEVL 1104875A
• LEED – Zpráva o zkoušce
• Certifikováno na pitnou vodu
• Kotvy mohou být také použity v oblasti seismické aktivity v síle 

kategorie C1
• Univerzální malta pro těžká zatížení do většiny stavebních materiálů
• Rychlé vytvrzení
• Měnitelná usazovací hloubka
• Aplikace i ve vlhkých a vodou zaplněných vyvrtaných otvorech
• Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)
• Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
• Barva malty: šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)
Příklady použití 
Dodatečná montáž výztuže, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, 
fasády, fasádní lešení, zábradlí, vysoké regály, stroje, schodiště, žebříky, 
kabelové lávky, přístřešky, markýzy, zábradlí, konzoly

Teploty
-10÷-6°C -5÷-1°C 0÷4°C 5÷9°C 10÷19°C 20÷29°C 30÷34°C 35÷39°C >40°C

Pracovní doba v min. (tgel) 90 90 45 25 15 6 4 2 1.5 
Doba vytvrzení, suchý otvor / v minutách (tcure) 24 h 14 h 7 h 2 h 80 45 25 20 15 
Doba vytvrzení, vlhký otvor / v minutách (tcure) 48 h 28 h 14 h 4 h 160 90 50 40 30 

Montáž
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MIT-SE Plus Vinylesterová malta bez styrenu, 
300 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710017 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 300 12 1152
 17100175 Kartuš včetně 2 míchadel CZ/SK 300 12 1152

Není součástí osvědčení pro výztuž
lze použít se silikonovou pistolí

MIT-KE Kufřík System MIT-SE Plus 300 ml Katalogové číslo Obsah Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710102 22 x Kartuší včetně 2 
míchadel 

1 x Kufřík System IV s 
vložkou pro kartuše

DE/GB/FR/IT/PL/NL 300 1 16

MIT-SE Plus Vinylesterová malta bez styrenu, 
400 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710026 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 400 12 840
 17100265 Kartuš včetně 2 míchadel CZ/SK 400 12 840

MIT-SE Plus Vinylesterová malta bez styrenu, 
825 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710022 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 825 6 312
Vhodné pro použití pouze se vzduchovou injektážní pistolí

MIT-K Systémový kufr Katalogové číslo Obsah Pro Balení Množství na 
paletě

 1710110 Vrtací stojan 
Pumpa 

Infračervený teploměr 
Kartáče 

Rozměr kartáče 
Čistící příslušenství

MIT-SE Plus/MIT600RE
(REBAR)

1 20
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MIT-SE Plus s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 10/0130

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d0 hef min hef max h0 tfix df db smin cmin Tinst max
M8 10 60 160 = hef 0 - 1500 ≤ 9 10.5-12 40 40 10
M10 12 60 200 = hef 0 - 1500 ≤ 12 12.5-14 50 50 20
M12 14 70 240 = hef 0 - 1500 ≤ 14 14.5-16 60 60 40
M16 18 80 320 = hef 0 - 1500 ≤ 18 18.5-20 80 80 80
M20 24 90 400 = hef 0 - 1500 ≤ 22 24.5-26 100 100 120
M24 28 96 480 = hef 0 - 1500 ≤ 26 28.5-30 120 120 160
M27 32 108 540 = hef 0 - 1500 ≤ 30 32.5-34 135 135 180
M30 35 120 600 = hef 0 - 1500 ≤ 33 35.5-37 150 150 200

MIT-SE Plus s výztuží jako kotvou dle ETA 10/0130

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací hloubka 
v mm

Maximální usazovací hloubka 
v mm

Hloubka vyvrtaného otvoru mm Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm

d0 hef min hef max h0 db smin cmin

Ø 8 12 60 160 = hef 12.5-14 40 40
Ø 10 14 60 200 = hef 14.5-16 50 50
Ø 12 16 70 240 = hef 16.5-18 60 60
Ø 14 18 75 280 = hef 18.5-20 70 70
Ø 16 20 80 320 = hef 20.5-22 80 80
Ø 20 24 90 400 = hef 24.5-26 100 100
Ø 25 32 100 480 = hef 32.5-34 125 125
Ø 28 35 112 540 = hef 35.5-37 140 140
Ø 32 40 128 640 = hef 40.5-41.5 160 160

MIT-SE Plus s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 12/0544

                                          

Pouzdro (mm) Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Minimální 
hloubka usazení 

mm

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Otvor vyvrtaný v připevňovaném materiálu (mm) Utahovací moment (Nm)

d0 hef h0 df Tinst max
Bez pouzdra, M8 - 10 80 80 ≤ 9 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, M10 - 12 90 90 ≤ 12 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, M12 - 14 100 100 ≤ 14 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, M16 - 18 100 100 ≤ 18 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, MIG-M6 - 12 90 90 ≤ 7 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, MIG-M8 - 14 100 100 ≤ 9 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, MIG-M10 - 18 100 100 ≤ 12 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M8 12x80 12 80 85 ≤ 9 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M8/M10/MIG-M6 16x85 16 85 90 ≤ 7 (MIG-M6) / ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M8/M10/MIG-M6 16x130 16 130 135 ≤ 7 (MIG-M6) / ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M12/M16/MIG-M8/MIG-M10 20x85 20 85 90 ≤ 9 (MIG-M8) / ≤ 12 (MIG-M10) / ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M12/M16/MIG-M8/MIG-M10 20x130 20 130 135 ≤ 9 (MIG-M8) / ≤ 12 (MIG-M10) / ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M12/M16/MIG-M8/MIG-M10 20x200 20 200 205 ≤ 9 (MIG-M8) / ≤ 12 (MIG-M10) / ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 2 (MZ DF = 14)
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MIT-SPE Chemická malta do zdiva
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Charakteristiky
• Evropské technické schválení dle ETAG 029 pro použití v cihelném 

zdivu
• Evropské technické osvědčení varianta 7 pro beton bez trhlin se 

svorníkem a dodatečnou armovací výztuží
• Bez VOC dle švýcarské legislativy a certifkované A+ dle DEVL 

1101903D / DEVL 1104875A
• LEED – Zpráva o zkoušce
• Ideální pro montáž v děrovaných cihlách s plast.pouzdrem
• Středně těžké zatížení
• Rychlé vytvrzení
• Variabilní usazovací hloubky v betonu
• Suché, vlhké a vodou zaplněné vyvrtané otvory
• Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
• Barva malty: šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
lehké ocelové konstrukce, rámy, brány, lehké aplikace, fasády, konzoly

Teploty
-5÷-1°C 0÷4°C 5÷9°C 10÷14°C 15÷19°C 20÷29°C 30÷34°C 35÷39°C

Pracovní doba v min. (tgel) 90 45 25 20 15 6 4 2 
Doba tvrdnutí v min. (tcure) 360 180 120 100 80 45 25 20 

Montáž
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MIT-SPE Polyesterová malta, bez styrenu, 
300 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710055 Kartuš včetně 1 míchadla DE/GB/FR/IT/PL/NL 300 12 1152
 17100555 Kartuš včetně 1 míchadla CZ/SK 300 12 1152

lze použít se silikonovou pistolí

MIT-KP Kufřík System MIT-SP 300 mlKatalogové číslo Obsah Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710108 22 x Kartuší včetně 2 
míchadel 

1 x Kufřík System IV  
s vložkou pro kartuše

DE/GB/FR/IT/PL/NL 300 1 16

MIT-SPE s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA-13/0032

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d0 hef min hef max h0 tfix df db smin cmin Tinst max
M8 10 60 160 = hef 0 - 1500 ≤ 9 10.5-12 40 40 10
M10 12 60 200 = hef 0 - 1500 ≤ 12 12.5-14 50 50 20
M12 14 70 240 = hef 0 - 1500 ≤ 14 14.5-16 60 60 40
M16 18 80 320 = hef 0 - 1500 ≤ 18 18.5-20 80 80 80
M20 24 90 400 = hef 0 - 1500 ≤ 22 24.5-26 100 100 120
M24 28 96 480 = hef 0 - 1500 ≤ 26 28.5-30 120 120 160

MIT-SPE s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 13/0033

                                          

Pouzdro (mm) Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální hloubka usazení mm Hloubka vyvrtaného otvoru mm Otvor vyvrtaný v připevňovaném materiálu (mm) Utahovací moment (Nm)

d0 hef h0 df Tinst

Bez pouzdra, M8 - 10 80 80 ≤ 9 1)
Bez pouzdra, M10 - 12 90 90 ≤ 12 1)
Bez pouzdra, M12 - 14 100 100 ≤ 14 1)
Bez pouzdra, M16 - 18 100 100 ≤ 18 1)
S pouzdrem, M8 12x80 12 80 85 ≤ 9 1)
S pouzdrem, M8/M10 16x85 16 85 90 ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 1)
S pouzdrem, M8/M10 16x130 16 130 135 ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 1)
S pouzdrem, M8/M10 16x130/330 16 130 135+tfix<200 mm ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 1)
S pouzdrem, M12/M16 20x85 20 85 90 ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 1)
S pouzdrem, M12/M16 20x130 20 130 135 ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 1)
S pouzdrem, M12/M16 20x200 20 200 205 ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 1)
1) dle ETA-13/0033

MIT-SPE Polyesterová malta, bez styrenu, 
400 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710056 Kartuš včetně 1 míchadla DE/GB/FR/IT/PL/NL 400 12 840
 17100565 Kartuš včetně 1 míchadla CZ/SK 400 12 840
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MIT-VE Plus Vinylesterová malta, bez styrenu

tgel tcure

  
LEED
tested        

fix hef 4 -20×d

   

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení varianta 7 pro neporušený beton 
• LEED – Zpráva o zkoušce
• Aplikace i ve vlhkých a vodou zaplněných vyvrtaných otvorech
• Měnitelná usazovací hloubka
• Rychle tvrdnoucí
• Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
• Barva malty: šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
Ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, fasády, fasádní lešení, zábradlí, 
vysoké regály, stroje, schodiště, žebříky, kabelové lávky, přístřešky, 
markýzy, konzoly

Teploty
5°C 5÷10°C 10÷20°C 20÷25°C 25÷30°C >30°C

Pracovní doba v min. (tgel) 18 10 6 5 4 4
Doba vytvrzení v min. (tcure) 145 145 85 50 40 35

Montáž
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MIT-VE Plus Vinylesterová malta  
bez styrenu, 300 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710058 Kartuš vč.1 míchadla EN/DE 300 12 1152
17100585 Kartuš vč.1 míchadla CZ/SK 300 12 1152

lze použít se silikonovou pistolí

MIT-VE Plus s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 17/0138

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d0 hef min hef max h0 tfix df db smin cmin Tinst max
M8 10 60 160 = hef 0 - 1500 ≤ 9 10.5-12 40 40 10
M10 12 60 200 = hef 0 - 1500 ≤ 12 12.5-14 50 50 20
M12 14 70 240 = hef 0 - 1500 ≤ 14 14.5-16 60 60 40
M16 18 80 320 = hef 0 - 1500 ≤ 18 18.5-20 80 80 80
M20 24 90 400 = hef 0 - 1500 ≤ 22 24.5-26 100 100 120
M24 28 96 480 = hef 0 - 1500 ≤ 26 28.5-30 120 120 160

MIT-VE Plus Vinylesterová malta  
bez styrenu, 400 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710059 Kartuš vč.1 míchadla EN/DE 400 12 840
17100595 Kartuš vč.1 míchadla CZ/SK 400 12 840

lze použít se silikonovou pistolí
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MIT-Rock Chemická malta do přírodního kamene
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Charakteristiky
• Optimální dlouhodobá chemická stálost
• Pro použití i v přírodním kameni
• Vysoká odolnost proti kyselinám a chemikáliím
• Beznapěťové upevnění
• Malé okrajové a osové vzdálenosti
• Středně těžké zatížení
• Rychlé vytvrzení
• Pevně stanovená usazovací hloubka
• Použití i ve vlhkých vyvrtaných otvorech
• Barva malty: tmavě šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, fasády, fasádní lešení

Teploty
≥ +5°C ≥ +10°C ≥ +20°C ≥ +30°C ≥ +35°C

Pracovní doba v min. (tgel) 25 15 6 4 2 
Doba vytvrzení, suchý otvor / v minutách (tcure) 120 80 45 25 20 
Doba vytvrzení, vlhký otvor / v minutách (tcure) 240 160 90 50 40 

Montáž
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MIT-Rock Epoxid-akrylátová malta, 400 ml 
kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710005 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 400 12 840
 17100050 Kartuš včetně 2 míchadel GB/RU/SLO/HR/HU/BG/RO 400 12 840

MIT-Rock s MIT-S(r) a MGS(r)

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální hloubka usazení mm Hloubka vyvrtaného otvoru mm Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm Utahovací moment (Nm)

d0 hef h0 db smin (hef = 5d) cmin (hef = 5d) Tinst

M8 10 80 = hef 10.5-12 40 40 10
M10 12 90 = hef 12.5-14 50 50 20
M12 14 110 = hef 14.5-16 60 60 40
M16 18 125 = hef 18.5-20 80 80 60
M20 24 170 = hef 24.5-26 100 100 120
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MIT-COOL Plus Chemická malta pro nízké teploty
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fix hef 4 -20×d

  

                  

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení varianta 1 pro beton bez trhlin i 

trhlinový, se svorníkem nebo dodatečnou armovací výztuží (-20°C - 
+10°C)

• Evropské technické schválení dle ETAG 029 pro použití v cihelném 
zdivu

• Bez VOC dle švýcarské legislativy a certifkované A+ dle DEVL 
1101903D / DEVL 1104875A

• LEED – Zpráva o zkoušce
• Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení
• Kotvy mohou být také použity v oblasti seismické aktivity v síle 

kategorie C1
• Certifikováno na pitnou vodu
• Beznapěťové upevnění
• Spolehlivá fixace
• Rychlé vytvrzení
• Měnitelná usazovací hloubka
• Aplikace i ve vlhkých a vodou zaplněných vyvrtaných otvorech
• Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)
• Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
• Barva malty: tmavě šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, fasády, zábradlí

Teploty
-20÷-16°C -15÷-11°C -10÷-6°C -5÷-1°C 0÷4°C 5÷9°C +10°C

Pracovní doba v min. (tgel) 75 55 35 20 10 6 6 
Doba vytvrzení, suchý otvor / v minutách (tcure) 24 h 16 h 10 h 5 h 2.5 h 80 60 
Doba vytvrzení, vlhký otvor / v minutách (tcure) 48 h 32 h 20 h 10 h 5 h 160 120 

Montáž
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MIT-COOL Plus Vinylesterová malta bez 
styrenu, 300 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710002 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 300 12 1152
 17100025 Kartuš včetně 2 míchadel CZ/SK 300 12 1152

lze použít se silikonovou pistolí

MIT-COOL Plus Vinylesterová malta bez 
styrenu, 400 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710004 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/FR/IT/PL/NL 400 12 840
 17100045 Kartuš včetně 2 míchadel CZ/SK 400 12 840

MIT-COOL Plus s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 10/0130

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d0 hef min hef max h0 tfix df db smin cmin Tinst max
M8 10 60 160 = hef 0 - 1500 ≤ 9 10.5-12 40 40 10
M10 12 60 200 = hef 0 - 1500 ≤ 12 12.5-14 50 50 20
M12 14 70 240 = hef 0 - 1500 ≤ 14 14.5-16 60 60 40
M16 18 80 320 = hef 0 - 1500 ≤ 18 18.5-20 80 80 80
M20 24 90 400 = hef 0 - 1500 ≤ 22 24.5-26 100 100 120
M24 28 96 480 = hef 0 - 1500 ≤ 26 28.5-30 120 120 160
M27 32 108 540 = hef 0 - 1500 ≤ 30 32.5-34 135 135 180
M30 35 120 600 = hef 0 - 1500 ≤ 33 35.5-37 150 150 200

MIT-COOL Plus s výztuží jako kotvou dle ETA 10/0130

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací hloubka 
v mm

Maximální usazovací hloubka 
v mm

Hloubka vyvrtaného otvoru mm Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od okraje mm

d0 hef min hef max h0 db smin cmin

Ø 8 12 60 160 = hef 12.5-14 40 40
Ø 10 14 60 200 = hef 14.5-16 50 50
Ø 12 16 70 240 = hef 16.5-18 60 60
Ø 14 18 75 280 = hef 18.5-20 70 70
Ø 16 20 80 320 = hef 20.5-22 80 80
Ø 20 24 90 400 = hef 24.5-26 100 100
Ø 25 32 100 480 = hef 32.5-34 125 125
Ø 28 35 112 540 = hef 35.5-37 140 140
Ø 32 40 128 640 = hef 40.5-41.5 160 160

MIT-COOL Plus s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 12/0544

                                          

Pouzdro (mm) Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Minimální 
hloubka usazení 

mm

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Otvor vyvrtaný v připevňovaném materiálu (mm) Utahovací moment (Nm)

d0 hef h0 df Tinst max
Bez pouzdra, M8 - 10 80 80 ≤ 9 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, M10 - 12 90 90 ≤ 12 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, M12 - 14 100 100 ≤ 14 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, M16 - 18 100 100 ≤ 18 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, MIG-M6 - 12 90 90 ≤ 7 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, MIG-M8 - 14 100 100 ≤ 9 2 (MZ DF = 14)
Bez pouzdra, MIG-M10 - 18 100 100 ≤ 12 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M8 12x80 12 80 85 ≤ 9 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M8/M10/MIG-M6 16x85 16 85 90 ≤ 7 (MIG-M6) / ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M8/M10/MIG-M6 16x130 16 130 135 ≤ 7 (MIG-M6) / ≤ 9 (M8) / ≤ 12 (M10) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M12/M16/MIG-M8/MIG-M10 20x85 20 85 90 ≤ 9 (MIG-M8) / ≤ 12 (MIG-M10) / ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M12/M16/MIG-M8/MIG-M10 20x130 20 130 135 ≤ 9 (MIG-M8) / ≤ 12 (MIG-M10) / ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 2 (MZ DF = 14)
S pouzdrem, M12/M16/MIG-M8/MIG-M10 20x200 20 200 205 ≤ 9 (MIG-M8) / ≤ 12 (MIG-M10) / ≤ 14 (M12) / ≤ 18 (M16) 2 (MZ DF = 14)

77www.sbcomp.cz

Chemické výrobky



MIT-Tropical Chemická malta pro vysoké teploty
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Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton 

(10°C - ≥+45°C)
• Středně těžké zatížení
• Pomalé vytvrzení
• Měnitelná usazovací hloubka
• Aplikace i ve vlhkých a vodou zaplněných vyvrtaných otvorech
• Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
• Barva malty: šedá
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, fasády, fasádní lešení, zábradlí, 
vysoké regály, stroje, schodiště, žebříky, kabelové lávky, přístřešky, 
markýzy, zábradlí, konzoly

Teploty
10÷14°C 15÷19°C 20÷29°C 30÷34°C 35÷39°C 40÷44°C >45°C

Pracovní doba v min. (tgel) 30 20 15 10 6 4 2 
Doba tvrdnutí v min. (tcure) 300 210 145 80 45 25 20 

Montáž
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MIT-Tropical Vinylesterová malta bez 
styrenu, 350 ml kartuš

Katalogové číslo Popis Jazyky Obsah Balení Množství na 
paletě

 1710007 Kartuš včetně 2 míchadel DE/GB/IT 350 12 1152

MIT-Tropical s MIT-S(r) a MGS(r) dle ETA 17/0138

                                          

Vyvrtaný otvor Ø mm Minimální usazovací 
hloubka v mm

Maximální usazovací 
hloubka v mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Využitelná délka mm Otvor vyvrtaný v 
připevňovaném 

materiálu (mm)

Kartáček Ø mm Min. osová vzdálenost 
ukotvení mm

Min. vzdálenost od 
okraje mm

Utahovací moment 
(Nm)

d0 hef min hef max h0 tfix df db smin cmin Tinst max
M8 10 60 160 = hef 0 - 1500 ≤ 9 10.5-12 40 40 10
M10 12 60 200 = hef 0 - 1500 ≤ 12 12.5-14 50 50 20
M12 14 70 240 = hef 0 - 1500 ≤ 14 14.5-16 60 60 40
M16 18 80 320 = hef 0 - 1500 ≤ 18 18.5-20 80 80 80
M20 24 90 400 = hef 0 - 1500 ≤ 22 24.5-26 100 100 120
M24 28 96 480 = hef 0 - 1500 ≤ 26 28.5-30 120 120 160
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MIT-PP-H Ruční aplikační pistole

Easy-Press
• časté a méně časté aplikace
• Snadné a příjemné vytlačování
• Omezuje únavu
• Automatické uvolnění
• Ergonomické, lehké a silné
• Pohodlná rukojeť i v rukavicích

MIT-PP-H0 Vytlačovací pistole k MIT Katalogové číslo Pro Balení

 1710047 MIT 150/165/280/300/330/380/
385/400/410/420/585

1

Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-H1 Easy-Press pro MIT 
165/280/300

Katalogové číslo Pro Balení

 1710034 MIT 165/280/300 1
Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-H1 Easy-Press pro MIT 350 Katalogové číslo Pro Balení

 1710035 MIT 350 1
Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-H1 Easy-Press pro MIT 400 Katalogové číslo Pro Balení

 1710036 MIT 400 1

MIT-PP-HK Kufřík System Easy-Press pro MIT 
165/280/300

Katalogové číslo Obsah Pro Balení Množství na 
paletě

 1710201 1 x Easy-Press 
1 x Čistící pumpička 

1 x Ocelový kartáček 10/80/300 
1 x Ocelový kartáček 16/80/300 
1 x Ocelový kartáček 20/80/300 
1 x Kufřík System II s polstrováním

MIT 165/280/300 1 16

MIT-PP-HK Kufřík System Easy Press pro MIT 
350

Katalogové číslo Obsah Pro Balení Množství na 
paletě

 1710202 1 x Easy-Press 
1 x Čistící pumpička 

1 x Ocelový kartáček 10/80/300 
1 x Ocelový kartáček 16/80/300 
1 x Ocelový kartáček 20/80/300 
1 x Kufřík System II s polstrováním

MIT 350 1 16

MIT-PP-HK Kufřík System Easy-Press pro MIT 
400

Katalogové číslo Obsah Pro Balení Množství na 
paletě

 1710203 1 x Easy-Press 
1 x Čistící pumpička 

1 x Ocelový kartáček 10/80/300 
1 x Ocelový kartáček 16/80/300 
1 x Ocelový kartáček 20/80/300 
1 x Kufřík System II s polstrováním

MIT 400 1 16

MIT-PP-H2 Injektážní pistole pro MIT 
165/280/300

Katalogové číslo Popis Pro Balení

 1710029 Kov MIT 165/280/300 1
Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-H2 Injektážní pistole pro MIT 350 Katalogové číslo Popis Pro Balení

 1710033 Kov MIT 350 1
Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-H2 Injektážní pistole pro MIT 
385/585

Katalogové číslo Popis Pro Balení

 1710019 Kov MIT 385/585 1
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MIT-PP-A Aku-pistole

M-PP Stříkací pistole pro PU-pěnu

MPP-M Stříkací pistole, kov Katalogové číslo Popis Balení

1713522 pro PU-pěnu 1

MPP-K Stříkací pistole, nylon/kov Katalogové číslo Popis Balení

1713523 pro PU-pěnu 1

MIT-PP-H2 Injektážní pistole pro MIT 400Katalogové číslo Popis Pro Balení

1710009 Kov MIT 400 1

Charakteristiky
• časté a seriové aplikace
• Bez námahy vytlačitelné při nízkých teplotách nebo hlubokých

kotevních otvorech
• Automatická redukce tlaku k zamezení vytlačování chemie
• Lithium-iontová baterie 14.4 V / 3.0 Ah vystačí na vytlačení až 50

kartuší
• Znovunabitá za 40 minut

MIT-PP-A Aku-pistole k MIT 165/280/300Katalogové číslo Obsah Pro Balení

1710046 2 x Akumulátor 
1 x Nabíječka 

1 x Kufr

MIT 165/280/300 1

Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-A Aku-pistole k MIT 350Katalogové číslo Obsah Pro Balení

1710221 2 x Akumulátor 
1 x Nabíječka 

1 x Kufr

MIT 350 1

MIT-PP-A Aku-pistole k MIT 400Katalogové číslo Obsah Pro Balení

1710021 2 x Akumulátor 
1 x Nabíječka 

1 x Kufr

MIT 400 1
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MIT-PP-P Pneumatická vytlačovací pistole

Charakteristiky
• seriové aplikace
• Výrobní postup
• Omezuje únavu
• Lehké
• Automatické uvolnění
• Snížená spotřeba stlačeného vzduchu

MIT-PP-P Vzduchová injektážní pistole pro 
MIT 165/280/300/350

Katalogové číslo Pro Balení

 1710040 MIT 165/280/300/350 1
Vhodné pro použití se silikonovou kartuší

MIT-PP-P Vzduchová injektážní pistole pro 
MIT 385/585

Katalogové číslo Pro Balení

 1710048 MIT 385/585 1

MIT-PP-P Vzduchová injektážní pistole pro 
MIT 400

Katalogové číslo Pro Balení

 1710020 MIT 400 1

MIT-PP-P Vzduchová injektážní pistole pro 
MIT 825

Katalogové číslo Pro Balení

 1710031 MIT 825 1

MIT-PP-P Vzduchová injektážní pistole pro 
MIT 1400

Katalogové číslo Pro Balení

 1710049 MIT 1400 1
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MIT-R Příslušenství k čištění vyvrtaných otvorů

MIT-BS-H0 Univerzální ocelový kartáčKatalogové číslo Kotevní tyč mm Armovací výztuž 
BST500 Ø mm

Vyvrtaný otvor Ø mm Kartáček Ø mm Celková délka mm

MI
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lus

MI
T-S

P
MI

T-R
ock

MI
T-C

OO
L P

lus
MI

T-T
rop

ica
l

MV
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d0 db L
 1690018 M6 - 8 10 300 - - 1
 1690014 M8 - 10 12 300 - - 1
 1690023 M10 8 12 14 300 - - 1
 1690015 M12 10 14 16 300 - - 1
 1690016 M16 14 18 20 300 - - 1
 1690017 M20 - 24 26 300 - - 1
 1690019 M24 - 28 30 300 - - 1

Delší kartáčky na vyžádání
 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-BS-H1 Ocelový kartáček Katalogové číslo Kotevní tyč mm Armovací výztuž BST500 
Ø mm

Vyvrtaný otvor Ø mm Kartáček Ø mm Celková délka mm

MI
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P
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T-C
OO

L P
lus MV

A Balení

d0 db L
 1690020 M8-M10 8/10 10-12 14 300 1
 1690021 M12-M16 12/16 14-18 20 300 1
 1690022 M20-M24 20/24 22-26 29 300 - 1

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-BS-M1 Ocelový kartáček Katalogové číslo Kotevní tyč mm Armovací výztuž 
BST500 Ø mm

Kovové pouzdro s 
vnitřním závitem

Vrták Ø mm Kartáček 
Ø mm

Celková délka mm

MI
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d0 db L
 1690040 M8 - - 10 12 170 1
 1690041 M10 8 MIG-M6 12 14 170 1
 1690042 M12 10 MIG-M8 14 16 170 1
 1690043 - 12 - 16 18 200 - - - - 1
 1690044 M16 14 MIG-M10 18 20 200 1
 1690045 - 16 - 20 22 250 - - - - 1
 1690046 M20 20 MIG-M12 22*/24/25** 26 250 1
 1690047 M24 22 MIG-M16 28 30 300 - 1
 1690048 M27 24/25 - 30*/32 34 300 - - - - 1
 1690049 M30 28 MIG-M20 35 37 300 - - - 1
 1690050 - 32/34 - 40 41 300 - - - - 1
 1690053 - 36 - 45 47 300 - - - - - - - 1
 1690054 - 40 - 52 54 300 - - - - - - - 1
 1690055 - 40 - 55*** 58 300 - - - - - - - 1

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

* MIT-Hybrid M200 a M27 a MIG-M12 / ** MIT-Hybrid Ø20 / *** REBAR pro diamantem vrtané otvory

MIT-BS-MV Prodloužení kartáčůKatalogové číslo Celková délka mm Pro Balení
L

 1690051 300 MIT-BS-M1 1

MIT-BS-MA Adaptér SDS-Plus, M6Katalogové číslo Popis Pro Balení

 1690052 M6 MIT-BS-M1 1

MIT-AP-HG1 Čistící pumpičkaKatalogové číslo Obsah ml
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 1690011 840 1
 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-AP-HK0 Čistící pumpičkaKatalogové číslo Obsah ml
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 1690002 320 1
 Není součástí osvědčení

MIT-AP-D1 Pneumatické nářadí, kovovéKatalogové číslo Popis
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 1690008 1/4“ vnitřní závit, do 16 barů 1
 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení
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MIT-V Příslušenství k plnění vyvrtaných otvorů

MIT-MI-1 Míchadlo ve dvou dílech Katalogové číslo

MI
T6

00
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E P
lus Balení

 1710064 1
 Je součástí osvědčení

MIT-SE Plus: h0 >1000mm s MIT-MI-V1

MIT-MI-2 Míchadlo pro náplně Katalogové číslo
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 1710014 1
 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-MI-V1 Prodloužení míchadla 0,5m Katalogové číslo Kotevní tyč mm Armovací výztuž BST500 Ø mm Celková délka mm
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 1710065 M8-M24 8-25 500 - - 1

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-MI-V2 Prodloužení míchadla 1m Katalogové číslo Kotevní tyč mm Armovací výztuž BST500 Ø mm Celková délka mm
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 1690037 M8-M24 8-25 1000 - - 1

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-SH-K2 Plastové pouzdro Katalogové číslo Pro Vnější Ø mm Vrták Ø mm Délka mm

MI
T-S

E P
lus
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lus Balení

dnom d0 L
 1710141 M6/M8 12 12 50 10
1710142 M8/M12 16 16 85 10
1710143 M8/M12 16 16 130 10
1710144 M12/M16 20 20 85 10
 1710145 M8 12 12 80 20
 1710146 M8/M10 16 16 85 20
 1710150 M8/M10 16 16 130 20
 1710154 M8/M10 16 16 130/330 20
 1710147 M12/M16 20 20 85 20
 1710148 M12/M16 20 20 130 20
 1710149 M12/M16 20 20 200 20
7711308 M8/M10 13 14 100 20
7711510 M10/M12 15 16 100 20

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-SH-S0 Kovové pouzdro, 1 m Katalogové číslo Pro Ø mm Vrták Ø mm Délka mm
MI

T-S
E P

lus
MI

T-S
P Balení

d d0 L
 1710151 M8 11 12 1000 1
 1710152 M10-M12 15 16 1000 1
 1710153 M16 20 22 1000 1

 Není součástí osvědčení
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MIT-GS Kotevní svorník, pouzdro s vnitřním závitem

MIT-S Kotevní svorník, 
pozinkovaná, ocel tř. 5.8 

Katalogové číslo Závit Ø mm Délka mm Vrták Ø mm do betonu Balení
dnom L d0

1) 1720607 M6 70 8 10
 1720811 M8 110 10 10
 1720813 M8 130 10 10
 1720815 M8 150 10 10
 1720817 M8 170 10 10
 1721011 M10 110 12 10
 1721013 M10 130 12 10
 1721015 M10 150 12 10
 1721017 M10 170 12 10
 1721213 M12 130 14 10
 1721217 M12 170 14 10
 1721221 M12 210 14 10
 1721226 M12 260 14 10
 1721618 M16 180 18 10
 1721622 M16 220 18 10
 1721626 M16 260 18 10
 1721633 M16 330 18 10
 1722027 M20 270 22/24 5
 1722030 M20 300 22/24 5
 1722432 M24 320 28 5
 1722436 M24 360 28 5

1)  Není součástí osvědčení

MIT-Sr Kotevní svorník,  
nerezová ocel A4-70/316

Katalogové číslo Závit Ø mm Délka mm Vrták Ø mm do betonu Balení
dnom L d0

 1730811 M8 110 10 10
 1730813 M8 130 10 10
 1730815 M8 150 10 10
 1730817 M8 170 10 10
 1731011 M10 110 12 10
 1731013 M10 130 12 10
 1731015 M10 150 12 10
 1731017 M10 170 12 10
 1731213 M12 130 14 10
 1731217 M12 170 14 10
 1731221 M12 210 14 10
 1731226 M12 260 14 10
 1731618 M16 180 18 10
 1731622 M16 220 18 10
 1731626 M16 260 18 10
 1731633 M16 330 18 10
 1732027 M20 270 22/24 5
 1732030 M20 300 22/24 5
 1732432 M24 320 28 5
 1732436 M24 360 28 5

MIT-IGH Kovové pouzdro s vnitřním závitemKatalogové číslo Vnitřní závit Vnější Ø mm Délka mm Vrták Ø mm do betonu Balení
d dnom L d0

 1710060 M6 8 48 10 10
 1710061 M8 12 80 14 10
 1710062 M10 14 80 16 10
 1710063 M12 16 80 18 10
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2/3 tgel tcure

MIG-M Kovové pouzdro s vnitřním závitem Katalogové číslo Vnitřní závit Vnější Ø mm Vrták Ø mm Plastové pouzdro 
Ø mm

Délka mm

MI
T6

00
RE

MI
T-S

E P
lus

 Be
ton

MI
T-S

E P
lus

 Zd
ivo

MI
T-S

P
MI

T-C
OO

L P
lus

 Be
ton

MI
T-C

OO
L P

lus
 Zd

ivo Balení

d dnom d0 Sd L ═
 1711101 M6 10 12 16 80 10 ╒╒
 1711102 M6 10 12 16 90 10 ╒╒
 1711103 M8 12 14 20 80 10 ╒╒
 1711104 M8 12 14 20 100 10 ╒╒
 1711105 M10 16 18 20 80 10 ╒╒
 1711106 M10 16 18 20 100 10 ╒╒

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIGr-M Kovové pouzdro s vnitřním závitem, 
nerezová ocel A4/316 

Katalogové číslo Vnitřní závit Vnější Ø mm Vrták Ø mm Plastové pouzdro 
Ø mm

Délka mm

MI
T6

00
RE

MI
T-S

E P
lus

 Be
ton

MI
T-S

E P
lus

 Zd
ivo

MI
T-S

P
MI

T-C
OO

L P
lus

 Be
ton

MI
T-C

OO
L P

lus
 Zd

ivo Balení

d dnom d0 Sd L ═
 1711201 M6 10 12 16 80 10 ╒╒
 1711202 M6 10 12 16 90 10 ╒╒
 1711203 M8 12 14 20 80 10 ╒╒
 1711204 M8 12 14 20 100 10 ╒╒
 1711205 M10 16 18 20 80 10 ╒╒
 1711206 M10 16 18 20 100 10 ╒╒

 Je součástí osvědčení
 Není součástí osvědčení

MIT-AKH Kovové pouzdro,  
nerezová ocel A2/304

Katalogové číslo Pro Ø mm Celková délka mm Balení
d L

 1710041 DW15 22 125 100

MIT-ESH Vnitřní kotva,  
nerezová ocel A2/304

Katalogové číslo Pro Ø mm Vyvrtaný otvor Ø mm Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Celková délka mm Délka závitu mm Balení

d d0 h0 L LG

 1710045 DW15 22 25 160 155 65 100
DW20 na požádání
Související produkty:
Pumpa, # 1710079
Prodloužení (PVC), 1m, # 1690037
Ocelový kartáček, # 1690046/1690052

Technické údaje
Beton C20/25, tahové zatížení (kN)

MIT-ESH 5.0
s MIT-SE Plus / * Pro použití s MIT600RE konzultujte s vaším Mungo poradcem / Bezpečnostní faktor 2.5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MVA Chemická patrona

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení Varianta 8 pro neporušený beton
• Rychlá a jednoduchá instalace 
• Malé osové a okrajové vzdálenosti
• Krátkodobý teplotní rozsah: -40°C - +80°C 
• Dlouhodobý teplotní rozsah: -40°C - +50°C
• Závitová tyč s koncem seříznutým na 45° 
• Označení usazovací hloubky pro správnou montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
ocelové konstrukce, kabelové lávky, svodidla, konzoly, stroje

Technické údaje
Beton C20/25, 

namáhaní v 
tahu (kN), 

galv. 5.8

Beton C20/25, 
namáhání v 
tahu (kN), 

A4-70

Neporušený 
beton C20/25, 
tahové zatížení 

(kN) 
MVA-I 

MVA-Ir

Beton C20/25, 
namáhání na 

střih (kN), 
galv. 5.8

Beton C20/25, 
namáhání na 

střih (kN), A4-70

Ohybový 
moment (Nm), 

galv.5.8

Ohybový 
moment (Nm), 

A4-70

Požadovaná 
osová vzdálenost 

mm

Požadovaná 
vzdálenost od 

okraje mm

Min. osová 
vzdálenost 

ukotvení mm

Min. vzdálenost 
od okraje mm

Min. tloušťka 
stavebního 
materiálu

Utahovací 
moment (Nm)

Velikost klíče

s c smin cmin hmin Tinst SW
M8 8 8 6.2 5 6 10.8 11.9 240 120 40 40 110 10 13
M10 12 12 8.2 8 9 21.1 23.8 180 90 45 45 120 20 17
M12 16 16 10.3 12 13 37.1 42.1 220 110 55 55 140 40 19
M14 18 18 - 16 18 51.8 58.1 240 120 60 60 150 60 22
M16 20 20 17.9 22 25 94.9 106.7 250 125 65 65 160 80 24
M20/135 24 24 - 35 39 185.7 207.9 280 140 85 85 220 120 30
M20/175 30 30 30 35 39 185.7 207.9 340 170 85 85 220 120 30
M24 36 36 - 50 57 320.6 359.4 420 210 105 105 260 180 36
M30 60 60 - 80 80 642 720 560 280 140 140 340 300 46
Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / M14 + M20/135 + M30 + MVA-I/MVA-Ir; Není součástí osvědčení / Uvedené technické údaje jsou platné 
pouze pro jedno upevnění bez ohledu na okraje a kotevní vzdálenosti / 1 kN ≈ 100 kg

Teploty
≥ -5°C ≥ +0°C ≥ +5°C ≥ +10°C ≥ +20°C ≥ +30°C ≥ +35°C

Doba vytvrzení, suchý otvor / v minutách (tcure) 5 h 5 h 1 h 1 h 20 10 10 
Doba vytvrzení, vlhký otvor / v minutách (tcure) 10 h 10 h 2 h 2 h 40 20 20 

Montáž
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MVA Chemická patrona, epoxid-akrylát Katalogové číslo Pro Délka patrony mm Vyvrtaný otvor Ø mm Hloubka vyvrtaného otvoru mm Balení Karton
MVA-S(r) L d0 h0

8) 1610008 M8 80 10 80 10 500
8) 1610010 M10 80 12 90 10 500
8) 1610012 M12 95 14 110 10 200

 1610014 M14 95 16 120 10 200
8) 1610016 M16 95 18 125 10 200

 1602211 M20 135 24 140 6 60
8) 1610020 M20 175 25 170 6 60
8) 1610024 M24 210 28 210 6 60

 1610030 M30 270 35 280 6 30
8)  Evropské technické osvědčení s MVA-S, MVA-Sr

MVA-S Závitová tyč, pozinkovaná, ocel tř. 5.8 Katalogové číslo Závit Délka závitu mm Využitelná délka mm Matice Bit Balení
d LG tfix SW SW

 1650008 M8 110 15 13 5 10
 1651508 M8 150 55 13 5 10
 1650010 M10 130 20 17 6 10
 1651710 M10 170 65 17 6 10
 1650012 M12 160 30 19 8 10
 1652212 M12 220 90 19 8 10
 1652612 M12 260 130 19 8 10
 1653012 M12 300 170 19 8 10
 1650014 M14 170 40 22 10 10
 1650016 M16 190 40 24 10/12 10
 1652316 M16 230 80 24 10/12 10
 1652616 M16 260 110 24 10/12 10
 1653016 M16 300 150 24 10/12 10
 1652020 M20 230 40 30 - 6
 1652026 M20 260 70 30 - 6
 1652430 M24 300 65 36 - 6
 1653038 M30 380 70 46 - 1

Včetně usazovacího nářadí pro každé balení (M8-M16) 
Rozměry M8 až M16 s vnějším šestihranem

MVA-Sr Závitová tyč,  
nerezová ocel A4-70/316

Katalogové číslo Závit Délka závitu mm Využitelná délka mm Matice Bit Balení
d LG tfix SW SW

 1660008 M8 110 15 13 5 10
 1661508 M8 150 55 13 5 10
 1660010 M10 130 20 17 6 10
 1661710 M10 170 65 17 6 10
 1660012 M12 160 30 19 8 10
 1662212 M12 220 90 19 8 10
 1662612 M12 260 130 19 8 10
 1663012 M12 300 170 19 8 10
 1660016 M16 190 40 24 10/12 10
 1662316 M16 230 80 24 10/12 10
 1662616 M16 260 110 24 10/12 10
 1663016 M16 300 150 24 10/12 10
 1662020 M20 230 40 30 - 5
 1662026 M20 260 70 30 - 5
 1662430 M24 300 65 36 - 5
 1663038 M30 380 70 46 - 1

Včetně usazovacího nářadí pro každé balení (M8-M16) 
Rozměry M8 až M16 s vnějším šestihranem

MVA-WZ Instalační nářadí pro tyče bez 
6hranného ukončení

Katalogové číslo Pro Balení

 1665008 M8 1
 1665010 M10 1
 1665012 M12 1
 1665014 M14 1
 1665016 M16 1
 1665020 M20 1
 1665024 M24 1
 1665030 M30 1

MVA-I Kovové pouzdro s vnitřním závitem, 
kvalita oceli 5.8

Katalogové číslo Vnitřní závit Patrona Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Min. hloubka 
zašroubovaného 

vrutu v mm

Max. hloubka 
zašroubovaného 

vrutu v mm

Utahovací moment 
(Nm)

Balení

d dnom d0 h0 hsmin hsmax Tinst max FS
 1670008 M8 M12 15 90 12 30 6 10 01

 1670010 M10 M16 18 90 15 35 12 10 01

 1670012 M12 M16 22 90 18 40 20 10 21

 1670016 M16 M20/135 28 125 24 40 45 10 21

 1670020 M20 M24 35 180 40 60 100 10 51

MVA-Ir Kovové pouzdro s vnitřním závitem, 
nerezová ocel A4/316 

Katalogové číslo Vnitřní závit Patrona Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Hloubka vyvrtaného 
otvoru mm

Min. hloubka 
zašroubovaného 

vrutu v mm

Max. hloubka 
zašroubovaného 

vrutu v mm

Utahovací moment 
(Nm)

Balení

d dnom d0 h0 hsmin hsmax Tinst max FS
 1670108 M8 M12 15 90 12 30 6 10 01

 1670110 M10 M16 18 90 15 35 12 10 01

 1670112 M12 M16 22 90 18 40 20 10 21

 1670116 M16 M20/135 28 125 24 40 45 10 21

 1670120 M20 M24 35 180 40 60 100 10 51
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MN Nylonová hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• Lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby
• Vhodné pro použití v mnoha stavebních materiálech, zvláště v plných 

materálech
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Drží hmoždinku pevně v otvoru a zabraňuje tak rotaci; zaručuje 

okamžitý rozpon jakmile hmoždinka expanduje
• M-zuby; Zajišťují úplnou radiální expanzi při zašroubování vrutu
• Zabraňují poškození hmoždinky při vkládání do otvoru
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Předsazená a průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
obrázky, světla, držáky, profily, konzoly, elektrické vypínače, garnýže

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN)

MN 4 0.25 0.1 0.02
MN 5 0.35 0.2 0.04
MN 6 0.6 0.4 0.06
MN 7 0.7 0.55 0.07
MN 8 0.85 0.6 0.09

MN 10 1.4 0.8 0.2
MN 12 1.8 1.0 0.4
MN 14 2.6 1.3 0.5
MN 15 2.9 1.5 0.6
MN 16 3.2 1.7 0.6
MN 20 5.2 1.9 1.0

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MN Nylonová hmoždinkaKatalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1000040 4 20 2.2-3 - 100 ½ 3600 22 216000
 1000050 5 25 2.6-4 M3 100 ½ 3600 22 216000

3) 1000060 6 30 3.5-5 M4 100 ½ 3600 22 216000
 1000070 7 35 4.5-5 M4 100 1/1 3600 32 216000

3) 1000080 8 40 4.5-6 M5 100 1/1 3600 32 216000
 1000100 10 50 6-8 M6 50 1/1 1800 32 108000
 1000120 12 60 8-10 M8 25 1/1 900 32 54000
 1000140 14 70 10-12 M10 20 1/1 720 32 43200
 1000150 15 75 10-12 M10 10 1/1 360 32 21600
 1000160 16 80 12-14 M12 10 1/1 360 32 21600
 1000200 20 90 14-16 M14 5 1/1 180 32 10800

3)  Pro použití s prostorovým šroubem Toproc TR

MN Nylonová hmoždinka v Mini-boxu, sypané 
balení

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / dřevotřísky 
Ø mm

Typ metrického šroubu Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds

 1380032 5 25 2.6-4 M3 4000 320000
 1380033 6 30 3.5-5 M4 3000 240000
 1380034 8 40 4.5-6 M5 1300 104000
 1380035 10 50 6-8 M6 700 56000

MN Nylonová hmoždinka v Maxi-boxuKatalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS
 1000041 4 20 2.2-3 - 100 ½ 5600 134400
 1000051 5 25 2.6-4 M3 100 ½ 5600 134400
 1000061 6 30 3.5-5 M4 100 ½ 5600 134400
 1000071 7 35 4.5-5 M4 100 1/1 2800 67200
 1000081 8 40 4.5-6 M5 100 1/1 2800 67200
 1000101 10 50 6-8 M6 50 1/1 1400 33600
 1000121 12 60 8-10 M8 25 1/1 700 16800
 1000141 14 70 10-12 M10 20 1/1 560 13440
 1000151 15 75 10-12 M10 10 1/1 280 6720
 1000161 16 80 12-14 M12 10 1/1 280 6720
 1000201 20 90 14-16 M14 5 1/1 140 3360

MN Nylonová hmoždinka ve velkém kartonu, 
volně sypané

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / dřevotřísky 
Ø mm

Typ metrického 
šroubu

Karton Množství na paletě

dnom = d0 L ds ds SK
 1000055 5 25 2.6-4 M3 20000 32 1200000
 1000065 6 30 3.5-5 M4 15000 32 900000
 1000085 8 40 4.5-6 M5 5000 32 300000
 1000105 10 50 6-8 M6 2500 32 150000
 1000125 12 60 8-10 M8 2000 32 120000
 1000145 14 70 10-12 M10 1000 32 60000
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MNK Nylonová hmoždinka s límcem 

MNK Nylonová hmoždinka s límcem Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1040520 5 25 2.6-4 M3 100 ½ 3600 22 86400
 1040630 6 30 3.5-5 M4 100 ½ 3600 22 86400
 1040840 8 40 4.5-6 M5 100 1/1 3600 32 86400
 1041050 10 50 6-8 M6 50 1/1 1800 32 43200
 1041250 12 60 8-10 M8 25 1/1 900 32 21600

                                          

Charakteristiky
• Límec zajišťuje kontrolu usazení
• Zakrytí vyvrtaného otvoru 
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Drží hmoždinku pevně v otvoru a zabraňuje tak rotaci; zaručuje 

okamžitý rozpon jakmile hmoždinka expanduje
• M-zuby; Zajišťují úplnou radiální expanzi při zašroubování vrutu
• Zabraňují poškození hmoždinky při vkládání do otvoru
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Předsazená montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
obrázky, světla, držáky, profily, konzoly, elektrické vypínače, garnýže

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN)

MNK 5 0.35 0.2 0.04
MNK 6 0.6 0.4 0.06
MNK 8 0.85 0.6 0.09

MNK 10 1.4 0.8 0.2
MNK 12 1.8 1.0 0.4

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MNL Prodloužená nylonová hmoždinka 

                                          

Charakteristiky
• Dlouhý dřík zabezpečuje dobré vedení vrutu / šroubu
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Drží hmoždinku pevně v otvoru a zabraňuje tak rotaci; zaručuje 

okamžitý rozpon jakmile hmoždinka expanduje
• M-zuby; Zajišťují úplnou radiální expanzi při zašroubování vrutu
• Zabraňují poškození hmoždinky při vkládání do otvoru
• Pro překlenutí silné vrstvy omítky
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace
Příklady použití 
rámy, pro použití s prostorovým šroubem Toproc TR

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN)

MNL 6 0.6 0.4 0.06
MNL 8 0.85 0.6 0.09

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MNL Prodloužená nylonová hmoždinka Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1000600 6 50 3.5-5 M4 100 1/1 1800 22 43200
 1000800 8 65 4.5-6 M5 50 1/1 900 22 21600
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MQ Nylonová hmoždinka Quattro® 

                                          

Charakteristiky
• Technologie Quattro® 
• Nejvyšší možné pevnostní hodnoty ve spodní a střední zátěžové 

oblasti, zvláště vhodné pro použití s vruty do dřevotřísky
• Použití pro všechny druhy stavebních materiálů
• Límec zajišťuje kontrolu usazení
• Hmoždinka se během instalace v otvoru neroztrhne
• Zabezpečení proti protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Speciální geometrie hmoždinky umožňuje snadné vložení do 

vyvrtaného otvoru
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Předsazená montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
držáky, elektrické vypínače, obrázky, světla, profily, konzoly, garnýže

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Pórobeton, tahové zatížení (kN) Pískovec, tahové zatížení (kN) Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN)

MQ 5 0.45 0.45 0.12 0.45 1) 0.15
MQ 6 1.1 0.90 0.12 0.70 1) 0.20
MQ 8 1.2 1.00 0.19 1.00 1) 0.40

MQ 10 1.9 1.10 0.30 1.80 1) 0.45
MQ 12 2.7 1.50 0.40 2.10 0.50
MQ 14 3.0 1.80 0.55 2.30 0.60

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg / 1) Vrut do dřevotřísky 

Montáž
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MQ Nylonová hmoždinka Quattro® Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1050050 5 25 2.6-4 M3 100 ½ 3600 22 216000
 1050060 6 30 3.5-5 M4 100 ½ 3600 22 216000
 1050080 8 40 4.5-6 M5 100 1/1 3600 32 216000
 1050100 10 50 6-8 M6 50 1/1 1800 32 108000
 1050120 12 60 8-10 M8 25 1/1 900 32 54000
 1050140 14 70 10-12 M10 10 1/1 360 32 21600

MQ Nylonová hmoždinka Quattro®,  
v Mini-boxu, sypané balení

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / dřevotřísky 
Ø mm

Typ metrického šroubu Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds

 1380532 5 25 2.6-4 M3 3500 280000
 1380533 6 30 3.5-5 M4 2000 160000
 1380534 8 40 4.5-6 M5 1000 80000
 1380535 10 50 6-8 M6 500 40000

MQ Nylonová hmoždinka Quattro®  
v Maxi-boxu

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS
 1050051 5 25 2.6-4 M3 100 ½ 5600 134400
 1050061 6 30 3.5-5 M4 100 ½ 5600 134400
 1050081 8 40 4.5-6 M5 100 1/1 2800 67200
 1050101 10 50 6-8 M6 50 1/1 1400 33600
 1050121 12 60 8-10 M8 25 1/1 700 16800
 1050141 14 70 10-12 M10 10 1/1 280 6720

MQ Nylonová hmoždinka Quattro® ve velkém 
kartonu, volně sypané

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / dřevotřísky 
Ø mm

Typ metrického 
šroubu

Karton Množství na paletě

dnom = d0 L ds ds SK
 1050055 5 25 2.6-4 M3 20000 32 1200000
 1050065 6 30 3.5-5 M4 12000 32 720000
 1050085 8 40 4.5-6 M5 5000 32 300000
 1050105 10 50 6-8 M6 2500 32 150000
 1050125 12 60 8-10 M8 1500 32 90000
 1050145 14 70 10-12 M10 1000 32 60000

MOB Orange BoxKatalogové číslo Obsah Popis Počet kusů v setu Balení

 1000001 40x MQ5x25 
50x MQ6x30 
40x MQ8x40 

16x MQ10x50 
30x MU6x35 
40x MU8x50 

10x MU10x60 
4x MU12x70

MQ/MU 230 1
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MU Nylonová Multi hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• Díky uzlům na těle hmoždinky dochází k bezpečnému uchycení v 

dutinách
• Lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby
• Samočinné oddělení límce hmoždinky při průchozí montáži ji činí 

víceúčelovou
• Hmoždinka se během instalace v otvoru neroztrhne
• Předpětí zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Předsazená a průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
držáky, elektrické vypínače, garnýže, obrázky, světla, konzoly, profily

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN) Sádrokarton, tahové zatížení (kN) Dřevotříska, tahové zatížení (kN)

MU 6 0.6 0.2 0.05 1) 0.15 1) 0.4
MU 8 0.8 0.3 0.1 1) 0.18 1) 0.45

MU 10 1.2 0.4 0.2 1) 0.2 1) 0.6
MU 12 1.7 0.6 0.3 - -
MU 14 2.1 0.8 0.45 - -

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg / 1) Vrut do dřevotřísky 

Montáž
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MU Nylonová Multi hmoždinkaKatalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1010630 6 35 3-4 M4 100 1/1 3600 32 216000
 1010640 6 45 3-4 M4 100 1/1 3600 32 216000
 1010850 8 50 4.5-6 M6 50 1/1 1800 32 108000
 1011060 10 60 6-8 M8 25 1/1 900 32 54000
 1011270 12 70 8-10 M10 20 1/1 720 32 43200
 1011470 14 75 10-12 M12 10 1/1 360 32 21600

MU Nylonová Multi hmoždinka v Mini-boxu, 
sypané balení

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / dřevotřísky 
Ø mm

Typ metrického šroubu Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds

 13800330 6 35 3-4 M4 1800 144000
 13800331 6 45 3-4 M4 1200 96000
 13800341 8 50 4.5-6 M6 750 60000

MU Nylonová Multi hmoždinka v Maxi-boxuKatalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Obsah boxu Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS
 1010631 6 35 3-4 M4 100 1/1 2800 67200
 1010641 6 45 3-4 M4 100 1/1 2800 67200
 1010851 8 50 4.5-6 M6 50 1/1 1400 33600
 1011061 10 60 6-8 M8 25 1/1 700 16800
 1011271 12 70 8-10 M10 20 1/1 560 13440
 1011471 14 75 10-12 M12 10 1/1 280 6720

MU Nylonová Multi hmoždinka ve velkém 
kartonu, sypané balení

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / dřevotřísky 
Ø mm

Typ metrického šroubu Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds SK
 1010635 6 35 3-4 M4 7500 32 450000
 1010645 6 45 3-4 M4 6000 32 360000
 1010855 8 50 4.5-6 M6 3500 32 210000
 1011065 10 60 6-8 M8 1800 32 108000
 1011275 12 70 8-10 M10 1000 32 60000
 1011475 14 75 10-12 M12 500 32 30000

MOB Orange BoxKatalogové číslo Obsah Popis Počet kusů v setu Balení

 1000001 40x MQ5x25 
50x MQ6x30 
40x MQ8x40 

16x MQ10x50 
30x MU6x35 
40x MU8x50 

10x MU10x60 
4x MU12x70

MQ/MU 230 1
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ML Hmoždinka do děrované cihly

                                          

Charakteristiky
• Ideální pro uchycení do zdiva
• Lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby
• Pro použití se závitovou tyčí M10 (ML14)
• Speciální geometrie konce hmoždinky u ML6 a ML8 vytváří při 

zašroubování vrutu uzel na těle hmoždinky 
• Zabezpečení proti protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Kontrolovatelná montáž v důsledku límce (MLK)
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Předsazená a průchozí montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
obložení, hranoly, rolety (pouze MLK), rámy, distanční montáž

Technické údaje
Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN)

ML 6 0.4 0.15
ML/MLK 8 0.6 0.25

ML 10 0.8 0.4
ML 14 1.0 0.6

V děrovaných cihlách vrtat bez příklepu / Bezpečnostní faktor 5 / Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

ML Hmoždinka do děrované cihly Ø 6/8 Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1100606 6 60 3.5-5 M4 100 11 2400 32 57600
 1100808 8 80 5-6 M5 100 31 1200 32 28800

ML Hmoždinka do děrované cihly Ø 10/14 Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L ds ds FS SK
 1101009 10 90 7 M6 100 51 600 32 14400
 1101012 10 120 7 M6 50 41 450 32 10800
 1101409 14 90 10 M10 50 41 450 32 10800
 1101412 14 120 10 M10 50 51  32 7200

MLK Hmoždinka do děrované cihly s límcem 
Ø 8

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk ds FS SK
 1100808K 8 80 12.5 5-6 100 31 1200 32 28800
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SD Protihluková hmoždinka 

  

I F B

                                        

Charakteristiky
• Potlačení přenosu hluku integrováno přímo do těla hmoždinky
• Snížení hluku až o 15.5 dB, testováno v IFB Mülheim
• Lze použít s téměř všemi typy vrutů do dřeva 
• Integrovaná nylonová hmoždinka MN z polyamidu 6, plášť vyroben 

z kaučuku
• Předsazená montáž nebo průchozí montáž (SD)
• Předsazená montáž (SDK)
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
konzoly, konstrukce zvukové izolace, kabelové příchytky, potrubní 
příchytky

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové 

zatížení (N)
Plná cihla, tahové zatížení (N) Provzdušněný beton, tahové 

zatížení (N)
Hodnota snížení hluku Hloubka vyvrtaného otvoru mm Vrut Ø mm Nylonová hmoždinka MN

dB h0 ds

SD/SDK 6 220 170 60 12.5 40 3.5-5.0 6
SD/SDK 8 420 330 80 10.5 50 4.5-6.0 8

SD/SDK 10 700 560 150 13.5 60 6.0-8.0 10
SD/SDK 12 1100 880 250 15 75 8.0-10.0 12
SD/SDK 14 1600 1280 300 15.5 80 10.0-12.0 14

Bezpečnostní faktor 5 / Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva s max. průměrem / 10 N ≈ 1 kg / Hloubka zašroubování: za účelem zabránění vzniku zvukových mostů v pevném materiálu je třeba dbát na to, aby vrut nebyl 
zašroubován hlouběji než je délka hmoždinky

Montáž

SD Protihluková hmoždinka Katalogové číslo Popis Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L FS SK
 1880006 SD6 10 30 100 11 2400 32 57600
 1880008 SD8 12 40 100 21 1800 32 43200
 1880010 SD10 14 50 50 21 900 32 21600
 1880012 SD12 16 60 50 31 600 32 14400
 1880014 SD14 18 70 50 51 300 32 7200

SDK Protihluková hmoždinka s límcemKatalogové číslo Popis Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Minimální hloubka 
usazení mm

Límec Ø mm Tlouštka límce mm Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L hef dk Lk FS SK
 1880106 SDK6 10 34 30 22 4 100 31 1200 32 28800
 1880108 SDK8 12 44 40 30 4 100 51 600 32 14400
 1880110 SDK10 14 56 50 34 6 50 51 300 32 7200
 1880112 SDK12 16 67 60 42 7 25 51 150 32 3600
 1880114 SDK14 18 77 70 42 7 25 51 150 32 3600
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MNA Zatloukací hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• Rychlá a jednoduchá instalace 
• Dostupné ve 3 různých variantách hlavy hmoždinky
• Garantuje optimální stabilitu
• Umožňuje vysoké nárazové zatížení a optimalizuje dosednutí v 

oblasti límce hmoždinky
• Speciální závit umožňuje dodatečné seřízení a demontáž
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Pískovec, tahové zatížení (kN)

MNA 5 0.25 0.2 0.15
MNA 6 0.3 0.25 0.2
MNA 8 0.4 0.3 0.25

MNA 10 0.5 0.4 0.3
Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MNA-S Zatloukací hmoždinka se zápustným 
límcem

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 1122502S 5 25 7 2 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122503S 5 30 7 5 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122504S 5 40 7 15 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122505S 5 50 7 25 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122603S 6 35 9 5 PZ2 100 21 1800 32 108000
 1122604S 6 40 9 10 PZ2 100 21 1800 32 108000
 1122605S 6 50 9 20 PZ2 100 21 1800 32 108000
 1122606S 6 60 9 30 PZ2 100 31 1200 32 72000
 1122607S 6 70 9 40 PZ2 100 31 1200 32 72000
 1122608S 6 80 9 50 PZ2 100 31 1200 32 72000
 1122805S 8 50 12 10 PZ3 100 41 900 32 54000
 1122806S 8 60 12 20 PZ3 100 41 900 32 54000
 1122808S 8 80 12 40 PZ3 100 51 600 32 36000
 1122810S 8 100 12 60 PZ3 100 51 600 32 36000
 1122812S 8 120 12 80 PZ3 100 51 600 32 36000
 1122814S 8 140 12 100 PZ3 100 51 600 32 36000

MNA-S Zatloukací hmoždinka se zápustným 
límcem, nezkompletovaná 

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 11229081S 10 80 13 30 PZ3 50 31 600 32 36000
 11229101S 10 100 13 50 PZ3 50 51 300 32 18000
 11229121S 10 120 13 70 PZ3 50 51 300 32 18000
 11229141S 10 140 13 90 PZ3 50 51 300 32 18000
 11229161S 10 160 13 110 PZ3 50 51 300 32 18000

Není zkompletováno

MNA-Z Zatloukací hmoždinka s válcovým 
límcem

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 1122502Z 5 25 8 2 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122503Z 5 30 8 5 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122504Z 5 40 8 15 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122505Z 5 50 8 25 PZ2 100 11 2400 32 144000
 1122603Z 6 35 12 5 PZ2 100 21 1800 32 108000
 1122604Z 6 40 12 10 PZ2 100 21 1800 32 108000
 1122605Z 6 50 12 20 PZ2 100 21 1800 32 108000
 1122606Z 6 60 12 30 PZ2 100 31 1200 32 72000
 1122607Z 6 70 12 40 PZ2 100 31 1200 32 72000
 1122608Z 6 80 12 50 PZ2 100 31 1200 32 72000
 1122805Z 8 50 15 10 PZ3 100 41 900 32 54000
 1122806Z 8 60 15 20 PZ3 100 41 900 32 54000
 1122808Z 8 80 15 40 PZ3 100 51 600 32 36000
 1122810Z 8 100 15 60 PZ3 100 51 600 32 36000
 1122812Z 8 120 15 80 PZ3 100 51 600 32 36000
 1122814Z 8 140 15 100 PZ3 100 51 600 32 36000

MNA-G Zatloukací hmoždinka s velkým 
límcem PZ2

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 1122502G 5 25 11 2 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1122503G 5 30 11 5 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1122504G 5 40 11 15 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1122604G 6 40 13 10 PZ2 100 21 1800 32 43200

MNA-G Zatloukací hmoždinka s velkým 
límcem T25

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 1122805G 8 50 17 10 T25 100 41 900 32 21600
 1122806G 8 60 17 20 T25 100 41 900 32 21600
 1122808G 8 80 17 40 T25 100 51 600 32 14400
 1122810G 8 100 17 60 T25 100 51 600 32 14400

MNAr-S Se zápustným límcem, nerezová 
ocel A2/304

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 1125503S 5 30 7 5 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1125505S 5 50 7 25 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1125603S 6 35 9 5 PZ2 100 21 1800 32 43200
 1125604S 6 40 9 10 PZ2 100 21 1800 32 43200
 1125605S 6 50 9 20 PZ2 100 21 1800 32 43200
 1125606S 6 60 9 30 PZ2 100 31 1200 32 28800
 1125607S 6 70 9 40 PZ2 100 31 1200 32 28800
 1125805S 8 50 12 10 PZ3 100 41 900 32 21600
 1125806S 8 60 12 20 PZ3 100 41 900 32 21600
 1125808S 8 80 12 40 PZ3 100 51 600 32 14400
 1125810S 8 100 12 60 PZ3 100 51 600 32 14400
 1125812S 8 120 12 80 PZ3 100 51 600 32 14400
 1125814S 8 140 12 100 PZ3 100 51 600 32 14400
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MNAr-Z S válcovým límcem, nerezová ocel 
A2/304

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L dk tfix FS SK
 1125503Z 5 30 8 5 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1125505Z 5 50 8 25 PZ2 100 11 2400 32 57600
 1125603Z 6 35 12 5 PZ2 100 21 1800 32 43200
 1125604Z 6 40 12 10 PZ2 100 21 1800 32 43200
 1125605Z 6 50 12 20 PZ2 100 21 1800 32 43200
 1125606Z 6 60 12 30 PZ2 100 31 1200 32 28800
 1125607Z 6 70 12 40 PZ2 100 31 1200 32 28800
 1125805Z 8 50 15 10 PZ3 100 41 900 32 21600
 1125806Z 8 60 15 20 PZ3 100 41 900 32 21600
 1125808Z 8 80 15 40 PZ3 100 51 600 32 14400
 1125810Z 8 100 15 60 PZ3 100 51 600 32 14400
 1125812Z 8 120 15 80 PZ3 100 51 600 32 14400
 1125814Z 8 140 15 100 PZ3 100 51 600 32 14400

MDB  Nylonová podložka, bílá Katalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120864 45 5.1 Nylon MNA-S 5 100 31 1200 32 28800
 1120865 45 8.5 Nylon MNA-S 6/8 100 31 1200 32 28800
 1120877 60 8.5 Nylon MNA-S 6/8 100 51 600 32 14400
 1120878 60 10.5 Nylon MNA-S 10 100 51 600 32 14400

MDB-M Kovová podložka, bílá Katalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120875 38 9.0 kov MNA-S 8 / MEN 

8 / MRS
200 21 3600 32 86400

MDB-M Kovová podložka Ø 38mm Katalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Pro Balení Karton Množství na 
paletě

dnom dw FS SK
 1120867 38 9.0 kov MNA-S 8 / MEN 

8 / MRS
200 21 3600 32 86400
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MNAF Zatloukací hmoždinka pro fixaci podlahových lišt

                                          

Charakteristiky
• Barva barevných hřebů se při úderu nepoškodí 
• Zesílená hlava pro snadné zatloukání hřebů 
• Garantuje optimální stabilitu
• Umožňuje vysoké nárazové zatížení a optimalizuje dosednutí v 

oblasti límce hmoždinky
• Speciální závit umožňuje dodatečné seřízení a demontáž
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř
Příklady použití 
podlahové lišty, profily

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Pískovec, tahové zatížení (kN)

MNAF 0.25 0.2 0.15
Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MNAF Zatloukací hmoždinka pro podlahové 
lišty, bílá

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix FS SK
 11225135 5 30 5 PZ2 100 11 2400 32 57600
 11225145 5 40 15 PZ2 100 11 2400 32 57600
 11225155 5 50 25 PZ2 100 11 2400 32 57600

MNAF Zatloukací hmoždinka pro podlahové 
lišty, žlutá

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix FS SK
 11225139 5 30 5 PZ2 100 11 2400 32 57600
 11225149 5 40 15 PZ2 100 11 2400 32 57600
 11225159 5 50 25 PZ2 100 11 2400 32 57600

MNAF Zatloukací hmoždinka pro podlahové 
lišty, tmavě hnědá

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix FS SK
 11225138 5 30 5 PZ2 100 11 2400 32 57600
 11225148 5 40 15 PZ2 100 11 2400 32 57600
 11225158 5 50 25 PZ2 100 11 2400 32 57600
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MQL Univerzální nylonová konstrukční hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• ETAG 020 – Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro 

nekonstrukční aplikace 
• Protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů
• Technologie Quattro® 
• Čtyři expanzní zóny zvyšují pevnost
• Univerzální použití
• Usazovací hloubka 70mm umožňuje dosáhnout vyššího zatížení
• Deformace (uzlování) umožňuje dobré spojení v dutých materiálech
• Delší hmoždinky se zesíleným dříkem vrutu
• Trojnásobné zajištění proti protočení zabrání protočení ve vyvrtaném 

otvoru (zejména v měkkých stavebních materiálech)
• Hmoždinka se během instalace v otvoru neroztrhne
• Extra dlouhé hmoždinky až do délky 300 mm
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, 
konzoly, profily

Technické údaje
Neporušený beton 

C20/25, tahové 
zatížení (kN)

Porušený beton 
C20/25, tahové 

zatížení (kN)

Plná cihla, tahové 
zatížení (kN)

Pískovec, tahové 
zatížení (kN)

Děrovaná cihla, tahové 
zatížení (kN)

Děrovaná cihla, tahové 
zatížení (kN)

Lehčený beton, tahové 
zatížení (kN)

Pórobeton, tahové 
zatížení (kN)

Ohybový moment 
(Nm), galv. ocel

Ohybový moment 
(Nm), nerezová ocel

MQL 8 1) 6) 1.8 - - - 2) 6) 0.9 - 2) 6) 0.3 2) 6) 0.4 - -
MQL 10 1) 6) 2.0 5) 1.0 5) 0.9 5) 0.7 2) 6) 1.2 5) 0.6 2) 6) 0.4 2) 6) 0.5 5) 9.2 5) 8.6

Hodnoty platné pouze při použití bezpečnostních vrutů Mungo / 1 kN ≈ 100 kg / 1) bezpečnostní faktor 3 / 2) bezpečnostní faktor 3.5 / 5) ETA / 6) Mungo laboratorně testováno

Montáž
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MQL-ST Univerzální nylonová konstrukční 
hmoždinka s vrutem T30/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1060100 8 80 10 6 85 T30 100 51 600 32 14400
1) 1060101 8 100 30 6 105 T30 100 51 600 32 14400
1) 1060102 8 120 50 6 125 T30 100 51 600 32 14400
1) 1060104 8 140 70 6 145 T30 100 51 600 32 14400
1) 1060106 8 160 90 6 165 T30 50 51 300 32 7200

 1060108 10 80 10 7 85 T40 100 51 600 32 14400
 1060110 10 100 30 7 105 T40 50 51 300 32 7200
 1060112 10 120 50 7 125 T40 50 51 300 32 7200
 1060114 10 140 70 7 145 T40 50 51 300 32 7200
 1060116 10 160 90 7 165 T40 50 51 300 32 7200
 1060118 10 180 110 7 185 T40 50 51 300 32 7200
 1060120 10 200 130 7 205 T40 50 51 300 32 7200
 1060124 10 240 170 7 245 T40 25 61 50 12 3000
 1060128 10 280 210 7 285 T40 25 - -
 1060130 10 300 230 7 305 T40 25 - -

Usazovací hloubka 70mm
1)  Není součástí osvědčení

MQL-SS Univerzální nylonová konstrukčni 
hmoždinka s 6hranným vrutem

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1060208 10 80 10 7 85 13 100 51 600 32 14400
 1060210 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1060212 10 120 50 7 125 13 50 51 300 32 7200
 1060214 10 140 70 7 145 13 50 51 300 32 7200
 1060216 10 160 90 7 165 13 50 51 300 32 7200
 1060218 10 180 110 7 185 13 50 51 300 32 7200
 1060220 10 200 130 7 205 13 50 51 300 32 7200
 1060224 10 240 170 7 245 13 25 61 50 12 3000
 1060228 10 280 210 7 285 13 25 - -
 1060230 10 300 230 7 305 13 25 - -

Nerezová ocel A4 na požádání
Usazovací hloubka 70mm

MQLK-STB Univerzální nylonová konstrukčni 
hmoždinka s límcem a 6hranným vrutem, T40, 
límec

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1060308 10 80 10 7 85 13 50 41 450 32 10800
 1060310 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1060312 10 120 50 7 125 13 50 51 300 32 7200

Usazovací hloubka 70mm

MQL-STr Univerzální nylonová konstrukční 
hmoždinka s vrutem T30/T40, nerezová ocel 
A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1070100 8 80 10 6 85 T30 100 51 600 32 14400
1) 1070101 8 100 30 6 105 T30 100 51 600 32 14400
1) 1070102 8 120 50 6 125 T30 100 51 600 32 14400
1) 1070104 8 140 70 6 145 T30 100 51 600 32 14400
1) 1070106 8 160 90 6 165 T30 50 51 300 32 7200

 1070108 10 80 10 7 85 T40 100 51 600 32 14400
 1070110 10 100 30 7 105 T40 50 51 300 32 7200
 1070112 10 120 50 7 125 T40 50 51 300 32 7200
 1070114 10 140 70 7 145 T40 50 51 300 32 7200
 1070116 10 160 90 7 165 T40 50 51 300 32 7200
 1070118 10 180 110 7 185 T40 50 51 300 32 7200
 1070120 10 200 130 7 205 T40 50 51 300 32 7200
 1070124 10 240 170 7 245 T40 25 61 50 12 3000
 1070128 10 280 210 7 285 T40 25 - -
 1070130 10 300 230 7 305 T40 25 - -

Usazovací hloubka 70mm
1)  Není součástí osvědčení

MQLK-STBr Univerzální nylonová 
konstrukčni hmoždinka s límcem a 6hranným 
vrutem, T40, límec, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1070308 10 80 10 7 85 13 50 41 450 32 10800
 1070310 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200

Usazovací hloubka 70mm
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MB Nylonová konstrukční hmoždinka do lehkých materiálů

                                          

Charakteristiky
• ETAG 020 – Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro 

nekonstrukční aplikace 
• Protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů
• Schválena a zvláště vhodná pro většinu aplikací v děrovaných cihlách 

a lehčených materiálech
• Provzdušněný beton: vrták Ø 9 mm, usazovací hloubka 90 mm
• MB s prodlouženou expanzní zónou pro optimální použití v 

lehčených materiálech a v dutých cihlách
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Extra dlouhé hmoždinky až do délky 300 mm
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Technické údaje
Děrovaná cihla 

schválené zatížení (kN)
Odlehčený beton 

schválené zatížení (kN)
Pórobeton 

schválené zatížení (kN)
Ohybový moment (Nm), galv. ocel Ohybový moment (Nm), nerezová ocel

MB 8 1) 0.3 1) 0.4 1) 0.3 1) 3.4 1) 3.2
MB 10 0.3 0.5 1) 0.3 1) 11.1 1) 10.4

Důležité: Doporučená zatížení / Kompletní informace a detailní specifikace kamenů najdete v osvědčení ETA-15/0068 / Schválené zatížení: Tah, střih a kombinované zatížení / V děrovaných cihlách vrtat bez příklepu / 1 
kN ≈ 100 kg / Bezpečnostní faktor 2.5 / Hodnoty platné pouze při použití bezpečnostních vrutů Mungo / 1) Mungo laboratorně testováno

Montáž
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MB-ST Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem T30/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1122100 8 80 10 6 85 T30 100 51 600 32 14400
1) 1122101 8 100 30 6 105 T30 100 51 600 32 14400
1) 1122102 8 120 50 6 125 T30 100 51 600 32 14400
1) 1122104 8 140 70 6 145 T30 100 61 600 32 14400

 1122108 10 80 10 7 85 T40 100 51 600 32 14400
 1122110 10 100 30 7 105 T40 50 51 300 32 7200
 1122112 10 120 50 7 125 T40 50 51 300 32 7200
 1122114 10 140 70 7 145 T40 50 51 300 32 7200
 1122116 10 160 90 7 165 T40 50 51 300 32 7200
 1122120 10 200 130 7 205 T40 50 51 300 32 7200
 1122124 10 240 170 7 245 T40 25 61 50 12 3000
 1122128 10 280 210 7 285 T40 25 - -
 1122130 10 300 230 7 305 T40 25 - -

1)  Není součástí osvědčení

MB-SS Nylonová konstrukční hmoždinka  
s 6hranným vrutem 

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1121908 10 80 10 7 85 13 100 51 600 32 14400
 1121910 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1121912 10 120 50 7 125 13 50 51 300 32 7200
 1121914 10 140 70 7 145 13 50 51 300 32 7200
 1121916 10 160 90 7 165 13 50 51 300 32 7200
 1121920 10 200 130 7 205 13 50 51 300 32 7200
 1121924 10 240 170 7 245 13 25 61 50 12 3000
 1121928 10 280 210 7 285 13 25 - -
 1121930 10 300 230 7 305 13 25 - -

MB-S Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem Pozi 3

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1122300 8 80 10 6 85 PZ3 100 51 600 32 14400
1) 1122301 8 100 30 6 105 PZ3 100 51 600 32 14400
1) 1122302 8 120 50 6 125 PZ3 100 51 600 32 14400
1) 1122304 8 140 70 6 145 PZ3 100 61 600 32 14400

 1122308 10 80 10 7 85 PZ3 100 51 600 32 14400
 1122310 10 100 30 7 105 PZ3 50 51 300 32 7200
 1122312 10 120 50 7 125 PZ3 50 51 300 32 7200
 1122314 10 140 70 7 145 PZ3 50 51 300 32 7200
 1122316 10 160 90 7 165 PZ3 50 51 300 32 7200
 1122320 10 200 130 7 205 PZ3 50 51 300 32 7200

1)  Není součástí osvědčení

MBK-STB Nylonová konstrukční hmoždinka  
s límcem a 6hranným vrutem, T40, límec

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1120608 10 80 10 7 85 13 50 41 450 32 10800
 1120610 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1120612 10 120 50 7 125 13 50 51 300 32 7200

MB-STr Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem T30/T40, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1136908 8 80 10 6 85 T30 100 51 600 32 14400
1) 1136910 8 100 30 6 105 T30 100 51 600 32 14400
1) 1136912 8 120 50 6 125 T30 100 51 600 32 14400
1) 1136914 8 140 70 6 145 T30 100 61 600 32 14400

 1137208 10 80 10 7 85 T40 100 51 600 32 14400
 1137210 10 100 30 7 105 T40 50 51 300 32 7200
 1137212 10 120 50 7 125 T40 50 51 300 32 7200
 1137214 10 140 70 7 145 T40 50 51 300 32 7200
 1137216 10 160 90 7 165 T40 50 51 300 32 7200
 1137220 10 200 130 7 205 T40 50 51 300 32 7200
 1137224 10 240 170 7 245 T40 25 61 50 12 3000
 1137228 10 280 210 7 285 T40 25 - -
 1137230 10 300 230 7 305 T40 25 - -

1)  Není součástí osvědčení

MB-SSr Nylonová konstrukční hmoždinka  
s 6hranným vrutem, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1135208 10 80 10 7 85 13 100 51 600 32 14400
 1135210 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1135212 10 120 50 7 125 13 50 51 300 32 7200
 1135214 10 140 70 7 145 13 50 51 300 32 7200
 1135216 10 160 90 7 165 13 50 51 300 32 7200
 1135220 10 200 130 7 205 13 50 51 300 32 7200
 1135224 10 240 170 7 245 13 25 61 50 12 3000
 1135228 10 280 210 7 285 13 25 - -
 1135230 10 300 230 7 305 13 25 - -
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MB-SK Nylonová konstrukční hmoždinka s otvorem v hlavě vrutu

MBK-STBr Nylonová konstrukční hmoždinka 
s límcem a 6hranným vrutem, T40, límec, 
nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1136208 10 80 10 7 85 13 50 41 450 32 10800
 1136210 10 100 30 7 105 13 50 51 300 32 7200

                                          

Charakteristiky
• Vrut je s otvorem a vsazenou hmoždinkou typ MN5 (pro vrut do 

dřeva, dřevotřísky) nebo s vnitřním metrickým závitem M5
• Vhodné pro aplikaci lehkých izolací
• MB s prodlouženou expanzní zónou pro optimální použití  

v lehčených materiálech a v dutých cihlách
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Univerzální použití
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž

Příklady použití 
tepelná izolace na fasádách, světla, rolety, garnýže, šatníky, poštovní 
schránky

Technické údaje
Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN) Lehčený beton, tahové zatížení (kN) Pórobeton, tahové zatížení (kN) Tahové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN) 

vrut Ø 4mm
Střihové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN): 

kvalita oceli 4.6

MB-SK 10 0.25 0.25 0.25 0.1 -
MB-SKm 10 0.25 0.25 0.25 - 1.68

V děrovaných cihlách vrtat bez příklepu / Bezpečnostní faktor 5 (základ) / Bezpečnostní faktor 2 (otvor v hlavě vrutu) / Střihové zatížení bez ohledu na vzdálenost os a hran / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MB-SK Nylonová konstrukční hmoždinka 
včetně vrutu s otvorem /MN5/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix FS SK
 1121808 10 80 10 T40 100 51 600 32 14400
 1121810 10 100 30 T40 50 51 300 32 7200
 1121812 10 120 50 T40 50 51 300 32 7200
 1121814 10 140 70 T40 50 51 300 32 7200
 1121816 10 160 90 T40 50 51 300 32 7200
 1121820 10 200 130 T40 50 51 300 32 7200
 1121824 10 240 170 T40 25 61 50 12 3000
 1121828 10 280 210 T40 25 - -
 1121830 10 300 230 T40 25 - -

MB-SKm Nylonová konstrukční hmoždinka 
včetně vrutu s otvorem /M5/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Bit Vnitřní závit Hloubka vnitřního 
závitu mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix d Lth FS SK
 1123010 10 100 30 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123012 10 120 50 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123014 10 140 70 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123016 10 160 90 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123020 10 200 130 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
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MBR Nylonová konstrukční hmoždinka do plných materiálů

                                          

Charakteristiky
• ETAG 020 – Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro 

nekonstrukční aplikace 
• Protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů
• Schválena a zvláště vhodná pro použití v pevných materiálech
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• MBR s expanzní zónou 50mm pro rychlejší montáž
• Zabraňuje přenosu chladu a vzniku kontaktní koroze mezi různými 

materiály
• Křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Technické údaje
Beton ≥ C12/15 

schválené zatížení (kN)
Pískovec 

schválené zatížení (kN)
Plná cihla 

schválené zatížení (kN)
Ohybový moment (Nm), galv. ocel Ohybový moment (Nm), nerezová ocel

MBR 6 1) 0.3 1) 0.25 1) 0.25 - -
MBR 8 1) 0.5 1) 0.4 1) 0.4 1) 3.4 1) 3.2

MBR 10 1) 2) 0.8 0.6 1) 0.5 1) 9.2 1) 8.6
MBR 10x60 1) 2) 0.8 0.6 1) 0.5 1) 7.9 1) 7.4

Důležité: Doporučená zatížení / Kompletní informace a detailní specifikace kamenů najdete v osvědčení ETA-15/0068 / Schválené zatížení: Tah, střih a kombinované zatížení / 1 kN ≈ 100 kg / Bezpečnostní faktor 2.5 / 
Hodnoty platné pouze při použití bezpečnostních vrutů Mungo / 1) Mungo laboratorně testováno / 2) Dílčí bezpečnostní faktor 1.8

Montáž
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MBR-ST Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem T30/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1122000 8 80 30 6 85 T30 100 51 600 32 14400
1) 1122001 8 100 50 6 105 T30 100 51 600 32 14400
1) 1122002 8 120 70 6 125 T30 100 51 600 32 14400
1) 1122004 8 140 90 6 145 T30 100 61 600 32 14400

 1122006 10 60 10 7 65 T40 100 51 600 32 14400
 1122008 10 80 30 7 85 T40 100 51 600 32 14400
 1122010 10 100 50 7 105 T40 50 51 300 32 7200
 1122012 10 120 70 7 125 T40 50 51 300 32 7200
 1122014 10 140 90 7 145 T40 50 51 300 32 7200
 1122016 10 160 110 7 165 T40 50 51 300 32 7200
 1122020 10 200 150 7 205 T40 50 61 300 32 7200
 1122024 10 240 190 7 245 T40 25 61 50 12 3000

1)  Není součástí osvědčení

MBR-SS Nylonová konstrukční hmoždinka  
s 6hranným vrutem 

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1121506 10 60 10 7 65 13 100 51 600 32 14400
 1121508 10 80 30 7 85 13 100 51 600 32 14400
 1121510 10 100 50 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1121512 10 120 70 7 125 13 50 51 300 32 7200
 1121514 10 140 90 7 145 13 50 51 300 32 7200
 1121516 10 160 110 7 165 13 50 51 300 32 7200
 1121520 10 200 150 7 205 13 50 61 300 32 7200
 1121524 10 240 190 7 245 13 25 61 50 12 3000

MBR-S Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem Pozi 

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1120906 6 55 25 4 60 PZ2 100 21 1800 32 43200
1) 1120907 8 60 10 6 65 PZ3 100 31 1200 32 28800
1) 1120908 8 80 30 6 85 PZ3 100 51 600 32 14400
1) 1120910 8 100 50 6 105 PZ3 100 51 600 32 14400
1) 1120912 8 120 70 6 125 PZ3 100 51 600 32 14400
1) 1120914 8 140 90 6 145 PZ3 100 51 600 32 14400

 1121006 10 60 10 7 65 PZ3 100 51 600 32 14400
 1121008 10 80 30 7 85 PZ3 100 51 600 32 14400
 1121010 10 100 50 7 105 PZ3 50 51 300 32 7200
 1121012 10 120 70 7 125 PZ3 50 51 300 32 7200
 1121014 10 140 90 7 145 PZ3 50 51 300 32 7200
 1121016 10 160 110 7 165 PZ3 50 51 300 32 7200
 1121018 10 200 150 7 205 PZ3 50 61 300 32 7200

1)  Není součástí osvědčení

MBRK-STB Nylonová konstrukční hmoždinka 
s límcem a 6hranným vrutem, T40, límec

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1120706 10 60 10 7 65 13 100 51 600 32 14400
 1120708 10 80 30 7 85 13 50 51 300 32 7200
 1120710 10 100 50 7 105 13 50 51 300 32 7200

MBR-STr Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem T30/T40, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
1) 1125908 8 80 30 6 85 T30 100 51 600 32 14400
1) 1125910 8 100 50 6 105 T30 100 51 600 32 14400
1) 1125912 8 120 70 6 125 T30 100 51 600 32 14400
1) 1125914 8 140 90 6 145 T30 100 61 600 32 14400

 1137106 10 60 10 7 65 T40 100 51 600 32 14400
 1137108 10 80 30 7 85 T40 100 51 600 32 14400
 1137110 10 100 50 7 105 T40 50 51 300 32 7200
 1137112 10 120 70 7 125 T40 50 51 300 32 7200
 1137114 10 140 90 7 145 T40 50 51 300 32 7200
 1137116 10 160 110 7 165 T40 50 51 300 32 7200
 1137120 10 200 150 7 205 T40 50 61 300 32 7200
 1137124 10 240 190 7 245 T40 25 61 50 12 3000

1)  Není součástí osvědčení

MBR-SSr Nylonová konstrukční hmoždinka  
s 6hranným vrutem, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1135106 10 60 10 7 65 13 100 51 600 32 14400
 1135108 10 80 30 7 85 13 100 51 600 32 14400
 1135110 10 100 50 7 105 13 50 51 300 32 7200
 1135112 10 120 70 7 125 13 50 51 300 32 7200
 1135114 10 140 90 7 145 13 50 51 300 32 7200
 1135116 10 160 110 7 165 13 50 51 300 32 7200
 1135120 10 200 150 7 205 13 50 61 300 32 7200
 1135124 10 240 190 7 245 13 25 61 50 12 3000
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MBR-SK Nylonová konstrukční hmoždinka s otvorem v hlavě vrutu

                                          

Charakteristiky
• Vrut je s otvorem a vsazenou hmoždinkou typ MN5 (pro vrut do 

dřeva, dřevotřísky) nebo s vnitřním metrickým závitem M5
• Vhodné pro aplikaci lehkých izolací
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• MBR s expanzní zónou 50mm pro rychlejší montáž
• Křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Univerzální použití
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž

Příklady použití 
tepelná izolace na fasádách, světla, rolety, garnýže, šatníky, poštovní 
schránky

Technické údaje
Beton C20/25, tahové zatížení (kN) Pískovec, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Tahové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN)

vrut Ø 4mm
Střihové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN): 

kvalita oceli 4.6

MBR-SK 10 0.25 0.25 0.25 0.1 -
MBR-SKm 10 0.25 0.25 0.25 - 1.68

Bezpečnostní faktor 5 (základ) / Bezpečnostní faktor 2 (otvor v hlavě vrutu) / Střihové zatížení bez ohledu na vzdálenost os a hran / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MBR-SK Nylonová konstrukční hmoždinka 
včetně vrutu s otvorem /MN5/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Využitelná délka mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix FS SK
 1121208 10 80 30 T40 100 51 600 32 14400
 1121210 10 100 50 T40 50 51 300 32 7200
 1121220 10 120 70 T40 50 51 300 32 7200
 1121240 10 140 90 T40 50 51 300 32 7200
 1121260 10 160 110 T40 50 51 300 32 7200
 1121290 10 200 150 T40 50 61 300 32 7200
 1121294 10 240 190 T40 25 61 50 12 3000

MBR-SKm Nylonová konstrukční hmoždinka 
včetně vrutu s otvorem /M5/T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Bit Vnitřní závit Hloubka vnitřního 
závitu mm

Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix d Lth FS SK
 1123110 10 100 50 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123112 10 120 70 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123114 10 140 90 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123116 10 160 110 T40 M5 18 50 51 300 32 7200
 1123120 10 200 150 T40 M5 18 50 61 300 32 7200
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MBR-X Vysoce pevnostní konstrukční hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• Zvláště vhodné pro použití v pevných stavebních materiálech a 

děrovaných cihlách
• Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému 

roztržení hmoždinky při instalaci
• Spolehlivá fixace
• MBR-X s expanzní zónou 50mm pro rychlejší montáž
• Vyšší hodnota ohybového momentu díky šroubu s HT dříkem  

o velkém průměru
• Křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
• Zabraňuje přenosu chladu a vzniku kontaktní koroze mezi různými 

materiály
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Průchozí montáž
• Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

Příklady použití 
kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Technické údaje
Beton ≥ C12/15, 

tahové zatížení (kN)
Pískovec, tahové 

zatížení (kN)
Plná cihla, tahové 

zatížení (kN)
Ohybový moment 
(Nm), galv. ocel 

Fz = 0 kN

Ohybový moment 
(Nm), galv. ocel 

Fz = 0,4 kN

Ohybový moment 
(Nm), galv. ocel 

Fz = 0,6 kN

Ohybový moment 
(Nm), galv. ocel 

Fz = 1,6 kN

Ohybový moment 
(Nm), nerezová ocel 

Fz = 0 kN

Ohybový moment 
(Nm), nerezová ocel 

Fz = 0,4 kN

Ohybový moment 
(Nm), nerezová ocel 

Fz = 0,6 kN

Ohybový moment 
(Nm), nerezová ocel 

Fz = 1,6 kN

MBR-X 10 1.6 0.6 0.6 12.7 12.2 12.0 11.2 11.9 11.4 11.3 10.4
Hodnoty platné pouze při použití bezpečnostních vrutů Mungo / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg / Fz = stávající axiální tah

Montáž
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MBR-XT Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem T40

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
 1122007 10 60 10 7.3 65 T40 100 51 600 32 14400
 1122009 10 80 30 7.3 85 T40 100 51 600 32 14400
 1122011 10 100 50 7.3 105 T40 50 51 300 32 7200
 1122013 10 120 70 7.3 125 T40 50 51 300 32 7200
 1122015 10 140 90 7.3 145 T40 50 51 300 32 7200
 1122017 10 160 110 7.3 165 T40 50 51 300 32 7200
 1122021 10 200 150 7.3 205 T40 50 61 300 32 7200
 1122025 10 240 190 7.3 245 T40 25 61 50 12 3000

MBRK-XTB Nylonová konstrukční hmoždinka 
s límcem a 6hranným vrutem, T40, límec

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1120806 10 60 10 7.3 65 13 100 51 600 32 14400
 1120808 10 80 30 7.3 85 13 50 51 300 32 7200

MBR-XTr Nylonová konstrukční hmoždinka  
s vrutem T40, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls FS SK
 1137107 10 60 10 7.3 65 T40 100 51 600 32 14400
 1137109 10 80 30 7.3 85 T40 100 51 600 32 14400
 1137111 10 100 50 7.3 105 T40 50 51 300 32 7200
 1137113 10 120 70 7.3 125 T40 50 51 300 32 7200
 1137115 10 140 90 7.3 145 T40 50 51 300 32 7200
 1137117 10 160 110 7.3 165 T40 50 51 300 32 7200
 1137121 10 200 150 7.3 205 T40 50 61 300 32 7200
 1137125 10 240 190 7.3 245 T40 25 61 50 12 3000

MBRK-XTBr Nylonová konstrukční 
hmoždinka s límcem a 6hranným vrutem, T40, 
límec, nerezová ocel A4/316

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Využitelná délka 
mm

Vrut Ø mm Délka vrutu mm Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ds Ls SW FS SK
 1131106 10 60 10 7.3 65 13 100 51 600 32 14400
 1131108 10 80 30 7.3 85 13 50 51 300 32 7200
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MGD Lešenářská hmoždinka 

                                          

Charakteristiky
• Hospodárné řešení pro malá a středně velká lešení
• Svařené oko pro normované bezpečné ukotvení dle DIN 4420
• Tahová pevnost oka 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)
• Označení usazovací hloubky pro správnou montáž
• Řízená montáž díky ochraně proti roztržení a límci hmoždinky
• Koncová krytka pro čisté uzavření vyvrtaného otvoru po demontáži 

oka
• Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Dočasné venkovní aplikace

Příklady použití 
fasádní lešení, vícepodlažní lešení, napínací lana

Technické údaje
Neporušený beton C20/25, tahové zatížení (kN) Plná cihla, tahové zatížení (kN) Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN)

MGD 5 4.5 1.6
MGVm (včetně MEA) 5.3 - -

V děrovaných cihlách vrtat bez příklepu / Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MGD Lešenářská hmoždinka Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Vhodné pro leš. oka MGV délky v mm Balení Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L Ls FS SK
 1131407 14 70 90-550 50 41 450 32 27000
 1131410 14 100 120-550 50 51 300 32 18000
 1131414 14 140 160-550 25 51 150 32 9000

MGV Lešenářský vrut s okemKatalogové číslo Dřík Ø mm Délka mm Využitelná délka mm Oko Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls tfix dw FS SK
 1131209 12 90 15 25 25 41 75 12 4500
 1131212 12 120 45 25 25 41 75 12 4500
 1131216 12 160 85 25 25 51 75 12 4500
 1131219 12 190 115 25 20 51 60 12 3600
 1131223 12 230 155 25 10 51 20 12 1200
 1131227 12 270 195 25 10 - -
 1131230 12 300 225 25 10 - -
 1131235 12 350 275 25 10 - -
 1131240 12 400 325 25 10 - -
 1131245 12 450 375 25 10 - -
 1131250 12 500 425 25 10 - -
 1131255 12 550 475 25 10 - -

Další rozměry na požádání

MVS Krytka pro lešenářskou hmoždinkuKatalogové číslo Vnitřní Ø instalované hmoždinky Délka hmoždinky mm Balení Karton Množství na 
paletě

L FS SK
 1121090 10-12 40 100 41 900 32 54000

MGVm Lešenářský šroub s metrickým závitem, 
kvalita oceli 5.8

Katalogové číslo Dřík Ø mm Délka mm Použitelná délka s MEA mm Oko Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

ds Ls tfix dw FS SK
 1131508 12 80 65 23 25 31 150 22 3600
 1131510 12 100 85 23 25 41 75 12 1800
 1131512 12 120 105 23 25 41 75 12 1800
 1131522 12 220 205 23 10 61 20 12 1200

Ve spojení se zatloukací kotvou Mungo MEA M12, odpovídající DIN 4420

117www.sbcomp.cz

Výrobky z nylonu



118 www.sbcomp.czwww.mungo.swiss128



119www.sbcomp.czwww.mungo.swiss128

MDD-S 130

MDD-CE 132

MDS 133

MIS 134

MIP 136

MIDS 137

MDI 139

www.mungo.swiss 129

Izolační hmoždinky
120

122

123

124

126

127

129



MDD-S Izolační hmoždinka, ocelový trn

5mm

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení podle ETAG 014 - A, B, C
• Zkoušeno v souladu s ÖNORM B6124, plně splňující požadavky pro 

použití v kategorii A, C
• Pro uchycení desek systémů tepelné izolace s vrstvou omítky 
• Kotevní systém sestávající z hmoždinky s přídržným talířem (Ø 60mm) 

a expanzním trnem se speciální hlavou
• V kombinaci s podložkou MDD-VZ pro měkké izolační materiály
• Speciální typ hlavy zabraňující zbytečnému úniku tepla, navíc nabízí 

dodatečnou antikorozní ochranu
• Speciální tvar talířku poskytuje optimální adhezi k omítce
• Vhodné pro tloušťku izolace do 270 mm
• Malá usazovací hloubka 
• Materiál je odolný proti úderu
• Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
• Průchozí montáž

Příklady použití 
tlaku odolný izolační materiál, měkký izolační materiál, kompozitové 
systémy tepelné izolace s vrstvou omítky

Technické údaje
Beton C20/25, tahové zatížení 

(kN)
Plná cihla, tahové zatížení (kN) Pískovec, tahové zatížení (kN) Svisle děrovaná cihla (Hlz 12) / 

tahové zatížení (kN)
Hloubka vyvrtaného otvoru mm Usazovací hloubka (mm) Minimální hloubka usazení mm

h0 hnom hef

MDD-S (L < 195mm) 0.43 0.43 0.43 0.21 35 25 25
MDD-S (L ≥ 195mm) 0.32 0.32 0.32 0.21 35 25 25

Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MDD-S Izolační hmoždinka, ocelový trn,  
Ø 60mm

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tloušťka izolace mm Tolerance v mm Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix ttol dk

 1190809 8 95 60-70 10 60 200 9600
 1190811 8 115 80-90 10 60 200 6400
 1190813 8 135 100-110 10 60 200 6400
 1190815 8 155 120-130 10 60 200 4800
 1190817 8 175 140-150 10 60 200 4800
 1190819 8 195 160-170 10 60 200 4800
 1190821 8 215 180-190 10 60 100 3200
 1190824 8 235 200-210 10 60 100 3200
 1190826 8 255 220-230 10 60 100 3200
 1190828 8 275 240-250 10 60 100 3200
 1190830 8 295 260-270 10 60 100 3200

MDD-VZ Podložka pro MDD-S, MDD-CEKatalogové číslo Vnější Ø mm Balení
dnom

 1180701 90 200
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MDD-CE Izolační hmoždinka, plastový trn

                                          

Charakteristiky
• Evropské technické osvědčení podle ETAG 014 - A, B, C, D, E
• Pro uchycení desek systémů tepelné izolace s vrstvou omítky 
• Kotevní systém sestávající z hmoždinky s přídržným talířem (Ø 60mm) 

a expanzním trnem se speciální hlavou
• V kombinaci s podložkou MDD-VZ pro měkké izolační materiály
• Materiál je odolný proti úderu
• S trnem z tvrzeného skelného vlákna 
• Stabilní vůči povětrnostním podmínkám
• Odolné proti chladu a teplu 
• Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
• Průchozí montáž

Příklady použití 
tlaku odolný izolační materiál, desky z tvrdé PU-pěny, polystyren, 
minerální vata

Technické údaje
Beton C20/25, 
tahové zatížení 

(kN)

Plná cihla, 
tahové zatížení 

(kN)

Pískovec, 
tahové zatížení 

(kN)

Děrovaná cihla, 
tahové zatížení 

(kN)

Lehčený beton, 
tahové zatížení 

(kN)

Pórobeton, 
tahové zatížení 

(kN)

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm

Usazovací 
hloubka (mm)

Usazovací 
hloubka (mm)

Usazovací 
hloubka (mm)

Minimální 
hloubka 

usazení mm

Minimální 
hloubka 

usazení mm

Minimální 
hloubka 

usazení mm
h0 A, B, C h0 D h0 E hnom A, B, C hnom D hnom E hef A, B, C hef D hef E

MDD-CE 0.18 0.18 0.14 0.14 0.18 0.04 35 50 70 25 40 60 25 40 60
Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MDD-CE Izolační hmoždinka, plastový trn,  
Ø 60mm

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky 
mm

Tloušťka izolace 
mm

Tloušťka izolace 
mm

Tloušťka izolace 
mm

Tolerance v mm Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix A, B, C tfix D tfix E ttol dk

 1191009 10 90 55-65 40-50 20-30 10 60 250 12000
 1191012 10 120 85-95 70-80 50-60 10 60 250 8000
 1191014 10 140 105-115 90-100 70-80 10 60 250 6000
 1191016 10 160 125-135 110-120 90-100 10 60 250 6000
 1191018 10 180 145-155 130-140 110-120 10 60 250 4500
 1191020 10 200 165-175 150-160 130-140 10 60 250 4500
 1191022 10 220 185-195 170-180 150-160 10 60 250 4500

MDD-VZ Podložka pro MDD-S, MDD-CE Katalogové číslo Vnější Ø mm Balení
dnom

 1180701 90 200
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MDS Izolační hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• Zkrácená doba montáže, bez použití vrutů a hřebíků
• Žádná redukce stupně izolace 
• Materiál je odolný proti úderu
• Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
• Průchozí montáž

Příklady použití 
měkký izolační materiál, skelná vata, stavební desky z dřevěné vlny, 
minerální vata, provětrávané fasády

Technické údaje
Beton C20/25, tahové zatížení (kN) Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN) Pískovec, tahové zatížení (kN) Hloubka vyvrtaného otvoru mm Usazovací hloubka (mm) Minimální hloubka usazení mm

h0 hnom hef

MDS 0.15 0.13 0.12 25 20 20
Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MDS Izolační hmoždinka Ø 90mmKatalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tloušťka izolace mm Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix dk SK
 1180211 8 60 40 90 250 64 7500
 1180212 8 80 60 90 250 64 7500
 1180213 8 100 80 90 200 64 6000
 1180214 8 120 100 90 200 64 6000
 1180215 8 140 120 90 150 64 4500
 1180216 8 160 140 90 150 64 4500
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MIS Izolační hmoždinka pro lehké izolační desky

                                          

Charakteristiky
• Velká hvězdicová hlava hmoždinky pro měkké izolační desky
• Žádná redukce stupně izolace 
• Materiál je odolný proti úderu
• Zkrácená doba montáže, bez použití vrutů a hřebíků
• Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
• Průchozí montáž

Příklady použití 
měkký izolační materiál, skelná vata, stavební desky z dřevěné vlny, 
minerální vata

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Plná cihla, tahové 

zatížení (kN)
Děrovaná cihla, tahové 

zatížení (kN)
Lehčený beton, tahové 

zatížení (kN)
Hloubka vrtaného 

otvoru 
beton 

mm

Hloubka vrtaného 
otvoru Děrovaná 

cihla mm

Hloubka usazení 
beton mm

Hloubka usazení 
děrovaná cihla mm

Minimální hloubka 
usazení 

v betonu 
mm

Minimální hloubka 
usazení v Děrovaná 

cihla mm

h0 h0 hnom hnom hef hef

MIS 0.15 0.15 0.13 0.12 40 50 30 40 30 40
Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MIS Izolační hmoždinka pro lehké izolační 
desky, Ø 88mm

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační vrstvy, 
beton mm

Tlouštka izolační vrstvy, 
děrovaná cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix dk SK
 1150001 8 75 45 35 88 250 64 7500
 1150002 8 95 65 55 88 250 64 7500
 1150003 8 115 85 75 88 250 64 7500
 1150004 8 135 105 95 88 200 64 6000
 1150005 8 155 125 115 88 200 64 6000

MIS Izolační hmoždinka pro lehké izolační 
desky v černém provedení, Ø 60 mm

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační vrstvy, 
beton mm

Tlouštka izolační vrstvy, 
děrovaná cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix dk

 1150018 8 180 150 140 60 100 6000
 1150020 8 200 170 160 60 100 6000
 1150022 8 220 190 180 60 100 6000
 1150024 8 240 210 200 60 100 6000

MIS-GP Izolační hmoždinka pro lehké 
izolační desky, Ø 88mm, průmyslové balení

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační vrstvy, 
beton mm

Tlouštka izolační vrstvy, 
děrovaná cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix dk

 1150101 8 75 45 35 88 700 8400
 1150102 8 95 65 55 88 650 7800
 1150103 8 115 85 75 88 600 7200
 1150104 8 135 105 95 88 550 6600
 1150105 8 155 125 115 88 500 6000
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MIP Izolační hmoždinka pro izolace z minerální vlny

                                          

Charakteristiky
• Zajištěna optimální přilnavost omítky 
• Žádná redukce stupně izolace 
• Materiál je odolný proti úderu
• Zkrácená doba montáže, bez použití vrutů a hřebíků
• Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
• Průchozí montáž

Příklady použití 
tlaku odolný izolační materiál, desky z tvrdé PU-pěny, polystyren

Technické údaje
Beton C20/25, tahové 

zatížení (kN)
Plná cihla, tahové 

zatížení (kN)
Děrovaná cihla, tahové 

zatížení (kN)
Lehčený beton, tahové 

zatížení (kN)
Hloubka vrtaného 

otvoru 
beton 

mm

Hloubka vrtaného 
otvoru Děrovaná 

cihla mm

Hloubka usazení 
beton mm

Hloubka usazení 
děrovaná cihla mm

Minimální hloubka 
usazení 

v betonu 
mm

Minimální hloubka 
usazení v Děrovaná 

cihla mm

h0 h0 hnom hnom hef hef

MIP 0.15 0.15 0.13 0.12 40 50 30 40 30 40
Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž

MIP Izolační hmoždinka pro izolace  
z minerální vlny, Ø 45mm

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační vrstvy, 
beton mm

Tlouštka izolační vrstvy, 
děrovaná cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix dk SK
 1180001 8 70 40 30 45 250 32 15000
 1180002 8 90 60 50 45 250 32 15000
 1180003 8 105 75 65 45 250 32 15000
 1180004 8 125 95 85 45 250 32 15000
 1180005 8 155 125 115 45 250 32 15000

MIP-GP Izolační hmoždinka pro izolace  
z minerální vlny, Ø 45mm, průmyslové balení

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták Ø mm Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační vrstvy, 
beton mm

Tlouštka izolační vrstvy, 
děrovaná cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix dk

 1180101 8 70 40 30 45 3000 36000
 1180102 8 90 60 50 45 2500 30000
 1180103 8 105 75 65 45 2000 24000
 1180104 8 125 95 85 45 1600 19200
 1180105 8 155 125 115 45 1300 15600
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MIDS Izolační hmoždinka kovová

                                          

Charakteristiky
• MIDS: třída požární odolnosti F120
• Provedení MIDS-K snižující přenos tepla a chladu
• V kombinaci s podložkou MDB pro měkké izolační materiály
• Varianta z nerezové oceli pro venkovní použití
• Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)
• Průchozí montáž

Příklady použití 
měkký izolační materiál, tlaku odolný izolační materiál, minerální vata, 
skelná vata, stavební desky z dřevěné vlny

Technické údaje
Beton C20/25, 
tahové zatížení 

(kN)

Plná cihla, tahové 
zatížení (kN)

Děrovaná cihla, 
tahové zatížení 

(kN)

Lehčený beton, 
tahové zatížení 

(kN)

Hloubka vrtaného 
otvoru 
beton 

mm

Hloubka vrtaného 
otvoru 
beton 

mm 
(F120)

Hloubka vrtaného 
otvoru Děrovaná 

cihla mm

Hloubka usazení 
beton mm

Hloubka usazení 
beton mm 

(F120)

Hloubka usazení 
děrovaná cihla 

mm

Minimální 
hloubka 
usazení 

v betonu 
mm

Minimální 
hloubka 
usazení 

v betonu 
mm 

(F120)

Minimální 
hloubka usazení 

v Děrovaná 
cihla mm

h0 h0 h0 hnom hnom hnom hef hef hef

MIDS 8x50 0.3 0.3 0.1 0.1 35 - 45 30 - 40 25 - 35
MIDS 8x80 0.3 0.3 0.1 0.1 35 45 45 30 40 40 25 35 35

MIDS 8x90-8x300 0.3 0.3 0.1 0.1 40 50 50 30 40 40 25 35 35
MIDSr 8x90-8x300 0.3 0.3 0.1 0.1 40 - 50 30 - 40 25 - 35

MIDS-K 8x80 0.3 0.3 0.1 0.1 35 - 45 30 - 40 25 - 35
MIDS-K 8x90-8x300 0.3 0.3 0.1 0.1 40 - 50 30 - 40 25 - 35

Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MIDS Izolační hmoždinka, Ø 30/35mm, ocel Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační 
vrstvy, beton mm

Tlouštka izolační 
vrstvy, beton mm 

(F120)

Tlouštka izolační 
vrstvy, děrovaná 

cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix tfix dk

1) 1180508 8 50 20 - 10 35 500 18000
 1180509 8 80 50 40 40 35 250 9000
 1180501 8 90 60 50 50 30 250 12000
 1180502 8 110 80 70 70 30 250 12000
 1180503 8 140 110 100 100 35 250 9000
 1180504 8 170 140 130 130 35 250 9000
 1180505 8 200 170 160 160 35 250 9000
 1180506 8 250 220 210 210 35 125 6000
 1180507 8 300 270 260 260 35 125 6000

1)  Není součástí osvědčení

MDB Kovová podložka pro měkké izolační 
materiály 

Katalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Karton Množství na 
paletě

dnom dw SK
 1120874 80 14.5 pozink nebo pozinkovaná 250 22 12000

MIDSr Izolační hmoždinka, Ø 30/35mm, 
nerez A2/304

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační 
vrstvy, beton mm

Tlouštka izolační 
vrstvy, beton mm 

(F120)

Tlouštka izolační 
vrstvy, děrovaná 

cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix tfix dk

 1180511 8 90 60 - 50 30 250 12000
 1180512 8 110 80 - 70 30 250 12000
 1180513 8 140 110 - 100 35 250 9000
 1180514 8 170 140 - 130 35 250 9000
 1180515 8 200 170 - 160 35 250 9000
 1180516 8 250 220 - 210 35 125 6000
 1180517 8 300 270 - 260 35 125 6000

MDBr Kovová podložka pro měkké izolační 
materiály, nerez A2/304

Katalogové číslo Podložka Ø mm Otvor Ø mm Popis Karton Množství na 
paletě

dnom dw SK
 1120876 80 14.5 Inox A2 250 22 6000

MIDS-K Kovový izolační trn s izolační 
čepičkou, Ø 54mm, poplastovaný

Katalogové číslo Hmoždinka a vrták 
Ø mm

Délka hmoždinky mm Tlouštka izolační 
vrstvy, beton mm

Tlouštka izolační 
vrstvy, beton mm 

(F120)

Tlouštka izolační 
vrstvy, děrovaná 

cihla mm

Hlava Ø mm Karton Množství na 
paletě

dnom = d0 L tfix tfix tfix dk

 1180528 8 80 50 - 40 54 250 6000
 1180521 8 90 60 - 50 54 125 6000
 1180522 8 110 80 - 70 54 125 6000
 1180523 8 140 110 - 100 54 125 4500
 1180524 8 170 140 - 130 54 125 4500
 1180525 8 200 170 - 160 54 125 4500
 1180526 8 250 220 - 210 54 80 3840
 1180527 8 300 270 - 260 54 80 3840
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MDI Izolační hmoždinka

                                          

Charakteristiky
• Upevnění v izolačních zámkových systémech, desky z polystyrénu a 

polyuretanové pěnové panely
• Velká upevňovací síla
• Rychlá a jednoduchá instalace 
• Bez protlačení na fasádě
• Standardně bez předvrtání
• Žádná redukce stupně izolace 
• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6
• Předsazená montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace
Příklady použití 
světla, elektrické vypínače, poštovní schránky, garnýže, obrázky, držáky

Technické údaje
EPS 20, tahové zatížení (N) XPS 20, tahové zatížení (N) PUR, tahové zatížení (N) Minimální hloubka usazení mm Hloubka zašroubovaného vrutu v mm

hef

MDI 50 20 30 40 50 ≤ 30
MDI 85 40 40 60 85 ≤ 40

MDIm 50 30 60 - 50 ≤ 50
MDIm 85 80 10 - 85 ≤ 50

Pro bezpečnou montáž používejte certifikované hmoždinky / 10 N ≈ 1 kg

Montáž

MDI Izolační hmoždinkaKatalogové číslo Hmoždinka Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Kombišroub Bit Balení Karton Množství na 
paletě

dnom L ds ds FS SK
 1182550 25 50 4.5-5.0 - T40 100 51 300 22 18000
 1182585 25 85 4.5-5.0 - T40 50 51 150 22 9000

MDIm Izolační hmoždinka pro kombišrouby 
M8-M10

Katalogové číslo Hmoždinka Ø mm Délka hmoždinky mm Typ vrutu do dřeva / 
dřevotřísky Ø mm

Kombišroub Velikost klíče Balení Karton Množství na 
paletě

dnom L ds ds SW FS SK
 1183350 33 50 8.0-10.0 M8-M10 12 50 51 150 22 9000
 1183385 33 85 8.0-10.0 M8-M10 12 50 51 150 22 9000
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MJP Jet hmoždinka kovová

Charakteristiky
• MJP39 - pro sádrokarton, dvojitý sádrokarton, 

sádrové a sádrovláknité desky
• MJP32 - pro sádrokarton, dvojitý sádrokarton, 

sádrové a sádrovláknité desky
• MJP25 - pro sádrokarton
• Tenký řezací závit snadno se zařezává do měkkého stavebního 

materiálu
• Zadní pojistka protočení; Umožňuje demontáž vrutu bez protočení 

hmoždinky
• Zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce
• Metrický závit pro účinnou fixaci potrubních příchytek
• Předsazená montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
světla, obrázky, garnýže, podlahové lišty, malé na stěnu připevněné 
skříňky

Technické údaje
Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání 

v tahu (N)
Provzdušněný beton, tahové zatížení (N) Sádra 6 mm předvrtání, namáhání v tahu (N) Sádrovláknité desky, namáhání v tahu (N) Dřevotřískové desky 6mm předvrtat / tahové 

zatížení (N)

MJP 100 100 1) 220 150 450
Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / 1) Pouze MJP39

Montáž
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MJP39 Jet hmoždinka kovová 39 mmKatalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Typ metrického šroubu Popis Balení Karton Množství na 
paletě

L ds ds FS SK
 1801012 39 4.0-4.5 M4 - 100 11 2400 32 57600

 18010122 39 4.0-4.5 M4 Sypané balení - 2000 96000

MJP32 Jet hmoždinka kovová 32 mmKatalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Typ metrického šroubu Límec Ø mm Popis Balení Karton Množství na 
paletě

L ds ds FS SK
 1801022 32 4.0-4.5 M4 - - 100 11 2400 32 57600

 18010222 32 4.0-4.5 M4 14 Sypané 
balení

- 3000 72000

MJP25 Jet hmoždinka kovová 25 mmKatalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

L ds ds FS SK
 1801042 25 4.0-4.5 M4 100 11 2400 32 57600

MJP39-S Jet hmoždinka kovová 39 mm  
s vrutem s plochou hlavou Pozi 2

Katalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

L ds Ls FS SK
 18010124 39 4.5 30 PZ2 100 21 1800 32 43200

MJP32-S Jet hmoždinka kovová 32 mm  
s vrutem s plochou hlavou Pozi 2

Katalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

L ds Ls FS SK
 18010224 32 4.5 30 PZ2 100 11 2400 32 57600

MJPm Jet hmoždinka kovová s koncovým 
závitem

Katalogové číslo Délka hmoždinky mm Závit Balení Karton Množství na 
paletě

L d FS SK
 1801312 39 M6 100 11 2400 32 57600
 1801314 39 M8 100 11 2400 32 57600

Včetně jednoho Bit nástavce
Na požádání

BIT Duo-bit pro MJP/MFJKatalogové číslo Pro Bit Balení

 4001201L MJP/MFJ PZ2 1

BIT SQ-bit pro MJPmKatalogové číslo Pro Balení

 4001202L MJPm 1
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MFJ Fiber Jet polyamid

Charakteristiky
• Vyztužené skelné vlákno
• Elektricky nevodivá
• Pro jednoduché sádrokartony
• Při zmenšeném dutém prostoru (Fiber Jet 32 nebo 25 mm)
• Tenký řezací závit snadno se zařezává do měkkého stavebního 

materiálu
• Zadní pojistka protočení; Umožňuje demontáž vrutu bez protočení 

hmoždinky
• Zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce
• Předsazená montáž
• Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití 
elektrické vypínače, obrázky, světla, garnýže

Technické údaje
Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)

MFJ 90
Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg

Montáž
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MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mmKatalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

L ds ds FS SK
 1801112 32 4.0-4.5 M4 100 1/1 3600 32 86400

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm  
v Maxi-boxu

Katalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Typ metrického šroubu Balení Obsah boxu Množství na 
paletě

L Ls ds FS
 18011127 32 4.0-4.5 M4 100 1/1 2800 67200

MFJ32-S Fiber Jet polyamid 32 mm s vrutem 
s plochou hlavou Pozi 2

Katalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Délka vrutu mm Bit Balení Karton Množství na 
paletě

L ds Ls FS SK
 18011124 32 4.5 30 PZ2 100 11 2400 32 57600

MFJ25 Fiber Jet polyamid 25 mmKatalogové číslo Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Typ metrického šroubu Balení Karton Množství na 
paletě

L ds ds FS SK
 1801142 25 4.0-4.5 M4 100 1/1 3600 32 86400

BIT Duo-bit pro MJP/MFJKatalogové číslo Pro Bit Balení

 4001201L MJP/MFJ PZ2 1
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MHD Kotva do dutých materiálů 

Charakteristiky
• Kontrolovatelná, rychlá a snadná montáž pomocí instalačního nářadí 
• Zkompletováno se šrouby
• Kombinace křížová / jednoduchá drážka hlavy šroubu pro nasazení 

všech druhů šroubováků a bitů
• Zvýšená únosnost a bezpečnost
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
světla, obrázky, malé na stěnu připevněné skříňky, lehké zrcadlové 
skříňky, garnýže

Technické údaje
Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (kN) Dřevotříska d = 13 mm, namáhání v tahu (kN) Cementovláknité desky d = 12 mm, namáhaní v tahu (kN) Svisle děrovaná cihla (Hlz 12) / tahové zatížení (kN)

M4 0.15 0.20 0.35 -
M5 0.18 0.25 0.40 -
M6 0.20 0.28 0.42 0.70
M8 0.20 0.30 0.45 0.70

Bezpečnostní faktor 2 / 1 kN ≈ 100 kg

Montáž
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MHD-S Kotva do dutých materiálů Katalogové číslo Typ Typ metrického 
šroubu

Délka pouzdra mm Vyvrtaný otvor 
Ø mm

Použitelná délka 
(x) mm

Max.tloušťka 
přídavného dílu 

(y) mm

Balení Karton Množství na 
paletě

ds hs d0 dp tfix FS SK
 1870140 4x23/4 M4 23.5 8 0-4 12 100 01 2400 22 57600
 1870141 4x35/9 M4 35 8 4-9 16 100 11 1200 22 28800
 1870142 4x46/20 M4 46 8 3-20 21 100 11 1200 22 28800
 1870143 4x46/21 M4 46 8 15-21 16 100 11 1200 22 28800
 1870144 4x60/38 M4 60 8 30-38 16 100 21 900 22 21600
 1870161 5x37/13 M5 37 10 5-13 20 100 11 1200 22 28800
 1870162 5x50/18 M5 50 10 5-18 26 100 21 900 22 21600
 1870163 5x63/32 M5 63 10 18-32 26 100 31 600 22 14400
 1870164 5x80/49 M5 80 10 35-49 22 100 41 300 12 7200
 1870181 6x37/13 M6 37 12 4-13 19 100 21 900 22 21600

18) 1870182 6x50/18 M6 50 12 5-18 27 100 31 600 22 14400
 1870183 6x63/32 M6 63 12 16-32 28 100 41 300 12 7200
 1870184 6x80/49 M6 80 12 33-49 24 100 51 300 22 7200
 1870191 8x37/12 M8 37 14 4-12 19 100 31 600 22 14400

18) 1870192 8x53/18 M8 53 14 5-18 23 100 41 300 12 7200
 1870193 8x66/32 M8 66 14 18-32 24 100 51 300 12 7200

18)  Pro použití do svisle děrovaných cihel (Hlz 12)

MHD-WZ Instalační nářadí M4-M6Katalogové číslo Popis Balení

 1870502 M4-M6 1

MHD-WZ Instalační nářadí M4-M6 zesílenéKatalogové číslo Popis Balení

 1870503 M4-M6 zesílené 1

MHD-WZ Instalační nářadí M4-M8Katalogové číslo Popis Balení

 1870504 M4-M8 1

SR-H Šroub s háčkem, pozinkovanýKatalogové číslo  Typ metrického šroubu  Délka vrutu mm  Balení
FS

 Karton
SK

  1871542 M4 40 100 11 1200 22

 1871553 M5 45 100 11 1200 22

1871554 M5 60 100 21 900 22

1871563 M6 40 100 21 900 22

 1871566 M6 60 100 31 600 22

SR-O Očko, pozinkované Katalogové číslo  Typ metrického šroubu  Délka vrutu mm  Balení
FS

 Karton
SK

  1871342  M4 40 100 11 1200 22

1871353  M5 45 100 21 900 22

 1871354  M5 60 100 31 600 22

  1871363  M6 40 100 21 900 22

 1871366 M6 60 100 31 600 22

SR-L Rohový šroub, pozinkovaný Katalogové číslo  Typ metrického šroubu  Délka vrutu mm  Balení
FS

 Karton
SK

   1871442 M4 40 100 11 1200 22

 1871453 M5 45 100 11 1200 22

1871454 M5 60 100 21 900 22

 1871463 M6 40 100 21 900 22

 1871466 M6 68 100 31 600 22
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MSN Ocelový trn

                                          

Charakteristiky
• Přesná aplikace díky středícímu hrotu
• Límec zabrání  nežádoucímu posunu hmoždinky dovnitř otvoru 

(vsunutí)
• Dokonalé spojení, snadná montáž
• Hmoždinka se zafixuje dotažením šroubu
• Vhodné pro různé typy materiálů
• Vrtání není nutné
• Ohnivzdorný 
• Předsazená montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
potrubí, světla, malé na stěnu připevněné skříňky, obrázky, garnýže, 
podlahové lišty

Technické údaje
Použitelná délka mm Sádrokartónové desky, namáhání v tahu (N) Sádrokartónové desky, namáhání střihem (N)

MSN 5 - 9 150 300
Bezpečnostní faktor 2 / 10 N ≈ 1 kg

Montáž

MSN Ocelový trn Katalogové číslo Délka hmoždinky mm Límec Ø mm Vrut Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

L dk ds FS SK
 1810001 30 12 3.5-5.0 400 11 9600 32 230400

 1810001L 30 12 3.5-5.0 - 3000 12 180000
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MEF Easy-fix

                                          

Charakteristiky
• Do pórobetonu bez předvrtání
• Pro použití se závitořeznými vruty do dřeva a s vruty s 6hranem
• Předsazená montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
potrubí, vodní potrubí, plynové potrubí

Technické údaje
Pórobeton, tahové zatížení (N)

MEF 6/32 220
MEF 8/38 400
MEF 8/60 470

MEF 10/60 520
Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Průměr otvoru musí odpovídat pevnosti v tahu ve stavebním materiálu. Čím vyšší pevnost v tahu, tím větší Ø otvoru.

Montáž

MEF Easy-fixKatalogové číslo Hmoždinka Ø mm Délka hmoždinky mm Vrut Ø mm Vyvrtaný otvor Ø mm Balení Karton Množství na 
paletě

dnom L ds d0 FS SK
 1127074 6 32 5-6 7-9 100 01 2400 22 57600
 1127075 8 38 6-8 10-12 100 11 1200 22 28800
 1127076 8 60 6-8 10-12 100 31 600 22 14400
 1127077 10 60 8-10 12-14 100 31 600 22 14400
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MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin

Charakteristiky
• Rychlá a jednoduchá instalace 
• Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
• Malá hloubka dutiny
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

Technické údaje
Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N) Dřevotříska d = 13 mm, namáhání v tahu (N) Cementovláknité desky d = 12 mm, namáhaní v tahu (N) MF-H (Háček) (N)

MF M3 160 300 330 25
MF M4 200 350 570 75
MF M5 210 360 600 150
MF M6 220 380 620 200

MF M10 240 410 680 250
Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

Montáž

140 www.sbcomp.cz

Speciální výrobky

 



MK Sklopná kotva pro stropní zavěšení do dutin

MF-M Rozpěrná kotva se závitovou tyčíKatalogové číslo Závit Vrták Ø mm Použitelná délka mm Hloubka dutiny min. mm Délka závitu mm Balení Karton
d d0 dp he LG FS SK

 1825320 M3 11 50 35 85 100 31 600 22

 1825410 M4 14 50 35 90 50 31 300 22

 1825510 M5 16 60 46 100 25 31 150 22

 1825610 M6 16 60 46 100 25 31 150 22

 1825910 M10 30 150 90 180 10 51 30 22

MF-H Rozpěrná kotva s háčkemKatalogové číslo Závit Vrták Ø mm Použitelná délka mm Hloubka dutiny min. mm Délka závitu mm Balení Karton
d d0 dp he LG FS SK

 1825340 M3 11 30 35 70 50 31 300 22

 1825430 M4 14 30 35 70 50 31 300 22

 1825530 M5 16 30 46 70 25 31 150 22

 1825630 M6 16 50 46 90 25 31 150 22

Charakteristiky
• Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
• Velká plocha ukotvení pro měkké materiály
• Průchozí montáž
• Aplikace uvnitř

Příklady použití 
zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

Technické údaje
Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N) Dřevotříska d = 13 mm, namáhání v tahu (N) Cementovláknité desky d = 12 mm, namáhaní v tahu (N) MK-H (Háček) (N)

MK M5 230 400 650 200
MK M6 250 450 700 250
MK M8 300 500 750 350

MK M10 330 770 920 -
Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

Montáž

MK-M Sklopná kotva se závitovou tyčíKatalogové číslo Závit Vrták Ø mm Použitelná délka mm Hloubka dutiny min. mm Délka závitu mm Balení Karton
d d0 dp he LG FS SK

 1826510 M5 15 50 70 100 50 51 150 22

 1826610 M6 18 60 70 100 50 51 150 22

 1826810 M8 20 50 70 100 50 51 150 22

 1826910 M10 30 100 100 200 10 51 30 22

MK-H Sklopná kotva s háčkemKatalogové číslo Závit Vrták Ø mm Použitelná délka mm Hloubka dutiny min. mm Délka závitu mm Balení Karton
d d0 dp he LG FS SK

 1826520 M5 15 30 70 70 50 51 150 22

 1826620 M6 18 50 70 90 50 51 150 22

 1826820 M8 20 25 70 90 25 51 75 22
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jet-trac triplo Vrták SDS-Plus 3-břitý

                                          

Charakteristiky
• Vrtání s příklepem
• Spolehlivost – Dlouhá životnost – Síla
• Monoblok se třemi břity pro vrtání do všech druhů betonu
• Nezasekává se na výztuži
• Vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky a kotvy po celou životnost 

vrtáku
• 3 současně zabírající body poskytují vysoký vrtací výkon
• Samostředící hrot umožňuje velkou přesnost vrtání
• Karbidovým hrotem pod úhlem 135° dosahujeme čistý a dokonalý 

vyvrtaný otvor
• Čtyřhranná šroubovice urychluje odvod prachu a prodlužuje životnost 

vrtáku
• Vysoká trvanlivost i v nejtvrdších materiálech

jet-trac triplo Vrták SDS-Plus 3-břitý v 
Quadro-Boxu

Katalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Obsah boxu
d L L1

 2090505 5 110 50 12
 2090510 5 160 100 12
 2090605 6 110 50 12
 2090610 6 160 100 12
 2090615 6 210 150 12
 2090652 6.5 210 150 12
 2090805 8 110 50 12
 2090810 8 160 100 12
 2090815 8 210 150 12
 2090820 8 260 200 12
 2091010 10 160 100 12
 2091015 10 210 150 12
 2091020 10 260 200 12
 2091210 12 160 100 12
 2091215 12 210 150 12
 2091220 12 260 200 12
 2091410 14 160 100 12
 2091415 14 210 150 12
 2091425 14 310 250 12
 2091620 16 260 200 12
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jet-trac triplo Vrták SDS-Plus 3-břitýKatalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

 2080505 5 110 50 1
 2080510 5 160 100 1
 2080605 6 110 50 1
 2080610 6 160 100 1
 2080615 6 210 150 1
 2080620 6 260 200 1
 2080625 6 310 250 1
 2080655 6.5 110 50 1
 2080651 6.5 160 100 1
 2080652 6.5 210 150 1
 2080653 6.5 260 200 1
 2080654 6.5 310 250 1
 2080656 6.5 460 400 1
 2080710 7 160 100 1
 2080715 7 210 150 1
 2080805 8 110 50 1
 2080810 8 160 100 1
 2080815 8 210 150 1
 2080820 8 260 200 1
 2080825 8 310 250 1
 2080840 8 460 400 1
 2081005 10 110 50 1
 2081010 10 160 100 1
 2081015 10 210 150 1
 2081020 10 260 200 1
 2081025 10 310 250 1
 2081040 10 460 400 1
 2081055 10 610 550 1
 2081210 12 160 100 1
 2081215 12 210 150 1
 2081220 12 260 200 1
 2081225 12 310 250 1
 2081240 12 460 400 1
 2081255 12 610 550 1
 2081410 14 160 100 1
 2081415 14 210 150 1
 2081420 14 260 200 1
 2081425 14 310 250 1
 2081440 14 460 400 1
 2081455 14 610 550 1
 2081510 15 160 100 1
 2081515 15 210 150 1
 2081525 15 310 250 1
 2081610 16 160 100 1
 2081615 16 210 150 1
 2081620 16 260 200 1
 2081625 16 310 250 1
 2081640 16 460 400 1
 2081655 16 610 550 1
 2081815 18 210 150 1
 2081820 18 260 200 1
 2081825 18 310 250 1
 2081840 18 460 400 1
 2081855 18 610 550 1
 2082015 20 210 150 1
 2082020 20 260 200 1
 2082025 20 310 250 1
 2082040 20 460 400 1
 2082055 20 610 550 1
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jet-trac turbo Vrták SDS-Plus, 2-břitý

                                          

Charakteristiky
• Vrtání s příklepem
• Použití pro stavební materiály bez výztuže
• Prudký úhel sklonu a proměnlivý úhel hřbetu umožňují dosažení 

vysoké rychlosti vrtání
• Plochá, plně zapuštěná hlava z tvrdého kovu zaručuje dlouhou 

životnost a optimální postup vrtání
• Optimalizovaný úhel šroubovice pro maximalizaci objemu a energie
• Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

jet-trac turbo Vrták SDS-Plus, 2-břitý v 
Quadro boxu

Katalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Obsah boxu
d L L1

 2018801 5 110 55 10
 2018803 5 160 105 10
 2018809 6 110 55 10
 2018810 6 160 105 10
 2018819 8 110 55 10
 2018820 8 160 105 10
 2018821 8 210 155 10
 2018829 10 160 105 10
 2018830 10 210 155 10
 2018831 10 260 205 10
 2018839 12 160 105 10
 2018840 12 210 155 10
 2018841 12 260 205 10
 2018850 14 160 105 5
 2018851 14 210 155 5
 2018852 14 260 205 5
 2018861 16 160 105 5
 2018862 16 210 155 5
 2018863 16 260 205 5

jet-trac turbo Vrták SDS–Plus 2-břitý v Multi 
balení

Katalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1 FS

 2018902 5 110 55 50 11

 2018903 5 160 105 50 41

 2018905 6 110 55 50 11

 2018906 6 160 105 50 41

 2018907 6 210 155 50 41

 2018909 8 110 55 50 11

 2018910 8 160 105 50 41

 2018911 8 210 155 50 41

 2018922 8 260 205 50 61

 2018915 10 160 105 50 41

 2018916 10 210 155 50 41

 2018917 10 260 205 50 61

 2018926 12 160 105 25 41

 2018920 12 210 155 25 41
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jet-trac turbo Vrták SDS-Plus, 2-břitýKatalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

 2018041 4 110 55 1
 2018051 5 110 55 1
 2018053 5 160 105 1
 2018054 5 210 155 1
 2018056 5 310 255 1
 2018058 5.5 160 105 1
 2018061 6 110 55 1
 2018062 6 160 105 1
 2018063 6 210 155 1
 2018064 6 260 205 1
 2018569 6 310 255 1
 2018066 6.5 160 105 1
 2018067 6.5 210 155 1
 2018068 6.5 260 205 1
 2018069 6.5 310 255 1
 2018071 7 160 105 1
 2018072 7 210 155 1
 2018081 8 110 55 1
 2018082 8 160 105 1
 2018083 8 210 155 1
 2018084 8 260 205 1
 2018085 8 310 255 1
 2018087 8 460 405 1
 2018091 9 160 105 1
 2018092 9 210 155 1
 2018101 10 110 55 1
 2018102 10 160 105 1
 2018103 10 210 155 1
 2018104 10 260 205 1
 2018105 10 310 255 1
 2018106 10 460 405 1
 2018107 10 610 555 1
 2018110 11 160 105 1
 2018111 11 210 155 1
 2018121 12 160 105 1
 2018122 12 210 155 1
 2018123 12 260 205 1
 2018124 12 310 255 1
 2018126 12 460 405 1
 2018127 12 610 555 1
 2018129 12 1000 945 1
 2018132 13 160 105 1
 2018141 14 160 105 1
 2018142 14 210 155 1
 2018143 14 260 205 1
 2018144 14 310 255 1
 2018146 14 460 405 1
 2018147 14 610 555 1
 2018149 14 1000 945 1
 2018151 15 160 105 1
 2018154 15 260 205 1
 2018161 16 160 105 1
 2018162 16 210 155 1
 2018163 16 260 205 1
 2018166 16 310 255 1
 2018164 16 460 405 1
 2018165 16 610 555 1
 2018168 16 1000 945 1
 2018180 18 210 155 1
 2018181 18 260 205 1
 2018183 18 310 255 1
 2018185 18 460 405 1
 2018187 18 610 555 1
 2018189 18 1000 945 1
 2018200 20 210 155 1
 2018202 20 310 255 1
 2018203 20 460 405 1
 2018206 20 610 555 1
 2018208 20 1000 945 1
 2018221 22 260 205 1
 2018222 22 460 405 1
 2018226 22 610 555 1
 2018228 22 1000 945 1
 2018241 24 260 205 1
 2018245 24 460 405 1
 2018251 25 260 205 1
 2018252 25 460 405 1
 2018262 26 460 405 1
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SDS-Max Vrták SDS-Max 6-břitý

                                          

Charakteristiky
• Vrtání s příklepem
• Síla – Dlouhá životnost – Přesnost – Rychlost
• 6 asymetrických vrtacích hran zamezují možnosti zaseknutí vrtáku
• Nezasekává se na výztuži
• Vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky a kotvy po celou životnost 

vrtáku
• Samostředící hrot umožňuje velkou přesnost vrtání
• Prodloužená odolnost díky modernímu tvaru šroubovice
• Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon
• Dlouhá životnost
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SDS-Max Vrták SDS-Max 6-břitýKatalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

9) 2061220 12 340 200 1
9) 2061240 12 540 400 1
9) 2061420 14 340 200 1
9) 2061440 14 540 400 1

 2061520 15 340 200 1
 2061540 15 540 400 1
 2061620 16 340 200 1
 2061640 16 540 400 1
 2061655 16 690 550 1
 2061678 16 920 780 1
 2061820 18 340 200 1
 2061840 18 540 400 1
 2061855 18 690 550 1
 2061878 18 920 780 1
 2062020 20 340 200 1
 2062040 20 540 400 1
 2062055 20 690 550 1
 2062078 20 920 780 1

 20620116 20 1300 1160 1
 20620136 20 1500 1360 1

 2062220 22 340 200 1
 2062240 22 540 400 1
 2062255 22 690 550 1
 2062278 22 920 780 1

 20622116 22 1300 1160 1
 2062420 24 340 200 1
 2062440 24 540 400 1
 2062455 24 690 550 1
 2062478 24 920 780 1

 20624136 24 1500 1360 1
 2062520 25 340 200 1
 2062540 25 540 400 1
 2062555 25 690 550 1
 2062578 25 920 780 1

 20625116 25 1300 1160 1
 20625136 25 1500 1360 1

 2062620 26 340 200 1
 2062640 26 540 400 1
 2062655 26 690 550 1
 2062678 26 920 780 1
 2062820 28 340 200 1
 2062840 28 540 400 1
 2062855 28 690 550 1
 2063040 30 540 400 1
 2063078 30 920 780 1
 2063220 32 340 200 1
 2063240 32 540 400 1
 2063278 32 920 780 1
 2063520 35 340 200 1
 2063540 35 540 400 1
 2063578 35 920 780 1
 2063620 36 340 200 1
 2063820 38 340 200 1
 2063840 38 540 400 1
 2064020 40 340 200 1
 2064220 42 340 200 1
 2064520 45 340 200 1

9)  2-břity
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Profi Příklepový vrták

                                          

Charakteristiky
• Příklepové vrtání
• Pro intezivní používání
• Válcová stopka
• Broušený
• Karbidový hrot, jednostranně broušený
• Dlouhá životnost
• Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

Profi Příklepový vrták Katalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

 2030301 3 70 40 1
 2030401 4 75 40 1
 2030501 5 85 50 1
 2030502 5 150 90 1
 2030551 5.5 85 50 1
 2030552 5.5 150 90 1
 2030601 6 100 60 1
 2030602 6 150 90 1
 2030651 6.5 100 60 1
 2030652 6.5 150 90 1
 2030653 6.5 400 350 1
 2030701 7 100 60 1
 2030702 7 150 90 1
 2030801 8 120 80 1
 2030802 8 200 150 1
 2030803 8 400 350 1
 2030901 9 120 80 1
 2031001 10 120 80 1
 2031002 10 200 150 1
 2031003 10 300 250 1
 2031004 10 400 350 1
 2031101 11 150 90 1
 2031201 12 150 90 1
 2031202 12 200 150 1
 2031301 13 150 90 1
 2031401 14 150 90 1
 2031402 14 300 250 1
 2031501 15 160 100 1
 2031601 16 160 100 1
 2031801 18 160 100 1
 2032001 20 160 100 1
 2032002 20 400 350 1
 2032201 22 400 350 1
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MAB Vrták Allmat

                                          

Charakteristiky
• Otáčivé vrtání
• Silný, odolný a přesný
• Karbidový hrot, úhel 118°
• Samostředící hrot umožňuje velkou přesnost vrtání
• 4-stranné broušení, S-profil
• Válcová stopka
• univerzální připevnění
• Čisté a přesné vyvrtané otvory
• Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

MAB Vrták AllmatKatalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

 2110508 5 85 45 1
 2110610 6 100 60 1
 2110625 6 250 210 1
 2110630 6 300 260 1
 2116510 6.5 100 60 1
 2116525 6.5 250 210 1
 2110812 8 120 80 1
 2110825 8 250 210 1
 2110830 8 300 260 1
 2110835 8 350 310 1
 2111012 10 120 80 1
 2111020 10 200 160 1
 2111025 10 250 210 1
 2111030 10 300 260 1
 2111035 10 350 310 1
 2111215 12 150 110 1
 2111230 12 300 260 1
 2111425 14 250 210 1
 2111615 16 150 110 1
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MPM Sekáč SDS-Plus

                                          

Charakteristiky
• dlouhá životnost
• neblokuje se
• snazší a rychlejší sekání
• Široký výběr pro všechny aplikace
• 100% výkonný
• díky spirálově tvarované hlavě špičatého sekáče je aplikace do 

betonu snazší a rychlejší

MPM Sekáč SDS-Plus Katalogové číslo Popis Délka mm Šířka mm Balení
L B

 4210001 Špičatý sekáč 250 - 1
 4210002 Plochý sekáč 240 20 1
 4210003 Rýčový sekáč, rovný 200 40 1
 4210004 Dutý sekáč, dláto 240 22 1
 4210005 Sekáč, zalomený 200 40 1
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MXM Sekáč SDS-Max

                                          

Charakteristiky
• dlouhá životnost
• neblokuje se
• snazší a rychlejší sekání
• Široký výběr pro všechny aplikace
• 100% výkonný
• díky spirálově tvarované hlavě špičatého sekáče je aplikace do 

betonu snazší a rychlejší

MXM Sekáč SDS-MaxKatalogové číslo Popis Délka mm Šířka mm Balení
L B

 4210011 Špičatý sekáč 280 18 1
 4210012 Špičatý sekáč 400 18 1
 4210013 Špičatý sekáč 600 18 1
 4210014 Plochý sekáč, rovný 280 24 1
 4210015 Plochý sekáč, rovný 400 24 1
 4210016 Plochý sekáč, rovný 600 24 1
 4210017 Rýčový sekáč, rovný 360 50 1
 4210018 Rýčový sekáč, rovný 300 80 1
 4210019 Rýčový sekáč, rovný 350 115 1
 4210020 Kanálkovací sekáč 300 32 x 23 1
 4210021 Sekáč s křidélky 380 35 x 36 1
 4210022 Sekáč na drážky 280 38 1
 4210023 Sekáč zubatý 300 - 1
 4210024 Dutý sekáč, dláto 300 26 1
 4210025 Sekáč zubatý 240 45 1
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HSS Spirálový vrták

HSS Spirálový vrták DIN 338, válcovaný za 
studena

Katalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

 2070202 2.0 49 24 10
 2070252 2.5 57 30 10
 2070302 3.0 61 33 10
 2070322 3.2 65 36 10
 2070352 3.5 70 39 10
 2070402 4.0 75 43 10
 2070422 4.2 75 43 10
 2070452 4.5 80 47 10
 2070502 5.0 86 52 10
 2070522 5.2 86 52 10
 2070552 5.5 93 57 10
 2070602 6.0 93 57 10
 2070652 6.5 101 63 10
 2070702 7.0 109 69 10
 2070752 7.5 109 69 10
 2070802 8.0 117 75 10
 2070852 8.5 117 75 10
 2070902 9.0 125 81 10
 2070952 9.5 125 81 10
 2071002 10.0 133 87 10
 2071102 11.0 142 94 5
 2071202 12.0 151 101 5
 2071302 13.0 151 101 5
 2071402 14.0 160 108 2
 2071502 15.0 169 114 2
 2071602 16.0 178 120 2

HSS-D Vrták dvoustranný, broušený Katalogové číslo Ø mm Celková délka mm Využitelná délka mm Balení
d L L1

 2022632 3.2 49 12 10
 2022633 3.3 49 12 10
 2022635 3.5 52 13 10
 2022641 4.1 55 14 10
 2022642 4.2 55 14 10
 2022650 5.0 62 17 10
 2022652 5.2 62 17 10

HSS-BX Vrták DIN 338, v kovovém pouzdru Katalogové číslo Ø mm Počet kusů v setu Balení
d

 2079001 1-10 x 0.5 19 1
 2079002 1-13 x 0.5 25 1
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BIT Šroubovací nástavec

BIT Šroubovací nástavec PozidriveKatalogové číslo Popis Délka mm Balení
L

 4001006 PZ2 25 25
 4001056 PZ2 50 10
 4001106 PZ2 70 5
 4001007 PZ3 25 25
 4001057 PZ3 50 10
 4001107 PZ3 70 5

BIT Šroubovací nástavec PhillipsKatalogové číslo Popis Délka mm Balení
L

 4001002 PH2 25 25
 4001052 PH2 50 10
 4001102 PH2 70 5
 4001004 PH4 25 25

BIT Šroubovací nástavec T15 -T40Katalogové číslo Popis Délka mm Balení
L

 4001133 T15 70 5
 4001034 T20 25 25
 4001044 T20 50 10
 4001134 T20 70 5
 4001035 T25 25 25
 4001045 T25 50 10
 4001135 T25 70 5
 4001037 T30 25 25
 4001047 T30 50 10
 4001137 T30 70 5
 4001038 T40 25 25
 4001048 T40 50 10
 4001138 T40 70 5

MMH Magnetický držák Katalogové číslo Popis Balení

 4001013 Adaptér 1/4" / 1/4" 1

MMH Magnetický držák Katalogové číslo Popis Balení

 4001016 Adaptér SDS-Plus 1/4" 1

BIT-SET Set, 19-ti dílnýKatalogové číslo Popis Počet kusů v setu Balení

 4001900 Ph1-3, Pz1-3, T10-40, Hex3-5, SL4.5-6.5, Fox1/4" 19 1
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MAS Ochranné brýle

MAS Ochranné brýle, tmavé Katalogové číslo Typ Balení

 2302014 G36 1

Katalogové číslo Délka Balení

 9999051 5 m 1

MMT Svinovací metr

MAS Ochranné brýle, čiré Katalogové číslo Typ Balení

 2302013 G35 1

MAS Ochranné brýle, tmavé
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MFB Diamantový vrták

Charakteristiky
• Hlava se 2 diamantovými segmenty
• Diamantové jádrové vrtání do keramiky a pískovce
• Stopka Ø 10 mm pro optimální přenos
• Odstranění jádra
• Čisté a přesné vyvrtané otvory
• Otáčivý pohyb urychluje odvod prachu 
• Netlačte silně na stroj – nechte ho pracovat
• Zvýšená životnost při vodou chlazeném vrtání
• Úhlová bruska: suché vrtání, Vrtačka: Vodou chlazené vrtání
Příklady použití 
glazura, pískovec, materiály z písku, mramor, dlaždice s tvrdostí nad 5. 
třídu tvrdosti

MFB Diamantový vrtákKatalogové číslo Ø mm Celková délka mm Balení
d L

 2302016 6 52 1
 2302017 8 52 1
 2302018 10 62 1
 2302022 12 62 1
 2302019 15 68 1
 2302020 20 68 1

MFB Diamantový vrták v plastové krabici se 
sklíčidlem a brusným kamenem

Katalogové číslo Obsah Počet kusů v setu Balení

 2302021 2 x Ø 6 
2 x Ø 8 

1 x Ø 10 
1 x Ø 15 
1 x Ø 20 

1 x Skličidlo 
1 x Brusný kámen

9 1

MFB-B Sklíčidlo na úhlové bruskyKatalogové číslo Rozsah mm Vnitřní závit Balení
d

 2302023 1.5 - 13 M14 1
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m2 Throughbolt
Features
•	 European	Technical	Approval	Option	7	for	non-cracked	concrete
•	 Torque	controlled	expansion
•	 Zinc	plated	>	5μm
•	 Pre	installation	or	through	fixing	
•	 Indoor	applications

                                          

Applications 
steel	constructions,	profiles,	machines,	high-racks,	cable	trays

Technical Data
Concrete C20/25 
tension load (kN)

Concrete C20/25 
shear load (kN)

Bending moment (Nm) Distance betw. anchors 
mm

Edge distance mm Min. distance betw. 
anchors/at edge distance 

mm

Min. edge distance/at dis-
tance betw. anchors mm

Minimum thickness of 
concrete member mm

Tighten torque 
(Nm)

Spanner size

s c smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 2.1 5.8 120 60 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 3.9 14.3 150 75 50/90 50/100 100 15 13

M10 7.6 6.2 28.5 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M12 8.3 8.4 46.8 204 102 75/150 100/150 140 50 19
M16 9.9 15.7 118.6 240 120 100/190 130/190 160 100 24
M20 16.5 24.5 231.5 300 150 200/400 300/350 200 200 30

The	partial	safety	factors	of	the	resistances	as	well	as	a	partial	safety	factor	of	the	effect	of	γF	=	1.4	are	considered	/	The	technical	data	are	only	valid	for	single	fixings	without	consideration	of	edge	and	anchor	distances	/	
Only	valid	for	setting	depths	according	to	approval	/	1	kN	≈	100	kg

Installation

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A

dnom = d0 L h0 tfix hef ═ ║
1)	3200605 6 50 50 5 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200606 6 65 60 10 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
	3200608 6 80 60 25 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

1)	3200805 8 50 45 5 27 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
1)	3200806 8 60 50 10 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200808 8 80 65 10 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200885 8 85 65 15 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200809 8 95 65 25 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200811 8 115 65 45 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200816 8 165 65 95 50 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201006 10 60 55 5 33 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
1)	3201007 10 70 60 10 35 100	╖╜ 300	╓╝ 18000

	3201009 10 95 80 15 58 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3201011 10 110 80 30 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201012 10 125 80 45 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201014 10 140 80 60 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201016 10 160 80 80 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201018 10 180 80 100 58 25	╖╜ 75	╓╝ 4500

1)	3201208 12 80 70 5 49 50	╕╜ 150	╒╝ 9000
	3201211 12 110 90 15 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201212 12 125 90 30 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201214 12 145 90 50 68 25	╕╜ 75	╒╝ 4500
	3201216 12 165 90 70 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201218 12 185 90 90 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201609 16 90 80 5 50 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
1)	3201611 16 115 100 10 70 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

	3201613 16 130 110 15 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201614 16 145 110 30 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201616 16 160 110 45 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201618 16 180 110 65 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

1)	1452013 20 130 110 10 76 20	╖╜ 60	╓╝ 2880
	1452016 20 160 130 30 100 20	╖╜ 60	╓╝ 2880

1)		Not	part	of	the	approval

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A	in	Mini-Box,	bulk	packedArticle code Plug and drill Ø 
mm

Length 
mm

Drilling depth 
mm

Usable length 
mm

Effective 
anchorage depth 

mm

Unit contents Quantity per 
pallet

dnom = d0 L h0 tfix hef
	3200080 8 80 65 10 50 300 24000
	3200095 10 95 80 15 58 150 12000
	3200110 12 110 90 15 68 100 8000
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m2 Throughbolt
Features
•	 European	Technical	Approval	Option	7	for	non-cracked	concrete
•	 Torque	controlled	expansion
•	 Zinc	plated	>	5μm
•	 Pre	installation	or	through	fixing	
•	 Indoor	applications

                                          

Applications 
steel	constructions,	profiles,	machines,	high-racks,	cable	trays

Technical Data
Concrete C20/25 
tension load (kN)

Concrete C20/25 
shear load (kN)

Bending moment (Nm) Distance betw. anchors 
mm

Edge distance mm Min. distance betw. 
anchors/at edge distance 

mm

Min. edge distance/at dis-
tance betw. anchors mm

Minimum thickness of 
concrete member mm

Tighten torque 
(Nm)

Spanner size

s c smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 2.1 5.8 120 60 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 3.9 14.3 150 75 50/90 50/100 100 15 13

M10 7.6 6.2 28.5 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M12 8.3 8.4 46.8 204 102 75/150 100/150 140 50 19
M16 9.9 15.7 118.6 240 120 100/190 130/190 160 100 24
M20 16.5 24.5 231.5 300 150 200/400 300/350 200 200 30

The	partial	safety	factors	of	the	resistances	as	well	as	a	partial	safety	factor	of	the	effect	of	γF	=	1.4	are	considered	/	The	technical	data	are	only	valid	for	single	fixings	without	consideration	of	edge	and	anchor	distances	/	
Only	valid	for	setting	depths	according	to	approval	/	1	kN	≈	100	kg

Installation

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A

dnom = d0 L h0 tfix hef ═ ║
1)	3200605 6 50 50 5 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200606 6 65 60 10 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
	3200608 6 80 60 25 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

1)	3200805 8 50 45 5 27 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
1)	3200806 8 60 50 10 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200808 8 80 65 10 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200885 8 85 65 15 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200809 8 95 65 25 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200811 8 115 65 45 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200816 8 165 65 95 50 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201006 10 60 55 5 33 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
1)	3201007 10 70 60 10 35 100	╖╜ 300	╓╝ 18000

	3201009 10 95 80 15 58 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3201011 10 110 80 30 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201012 10 125 80 45 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201014 10 140 80 60 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201016 10 160 80 80 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201018 10 180 80 100 58 25	╖╜ 75	╓╝ 4500

1)	3201208 12 80 70 5 49 50	╕╜ 150	╒╝ 9000
	3201211 12 110 90 15 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201212 12 125 90 30 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201214 12 145 90 50 68 25	╕╜ 75	╒╝ 4500
	3201216 12 165 90 70 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201218 12 185 90 90 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201609 16 90 80 5 50 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
1)	3201611 16 115 100 10 70 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

	3201613 16 130 110 15 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201614 16 145 110 30 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201616 16 160 110 45 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201618 16 180 110 65 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

1)	1452013 20 130 110 10 76 20	╖╜ 60	╓╝ 2880
	1452016 20 160 130 30 100 20	╖╜ 60	╓╝ 2880

1)		Not	part	of	the	approval

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A	in	Mini-Box,	bulk	packedArticle code Plug and drill Ø 
mm

Length 
mm

Drilling depth 
mm

Usable length 
mm

Effective 
anchorage depth 

mm

Unit contents Quantity per 
pallet

dnom = d0 L h0 tfix hef
	3200080 8 80 65 10 50 300 24000
	3200095 10 95 80 15 58 150 12000
	3200110 12 110 90 15 68 100 8000
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Stavebnicový balící systémIndex

Většina našich výrobků je balena pouze v 9 různých 
skládaných krabicích a 3 vnějších lepenkových kartonech. 
Přehled o možných kombinacích najdete na rozkládací stránce 
našeho katalogu. V katalogu je balené množství označeno 
kódem, takže lze snadno zjistit rozměry a množství.

EURO paleta
Všechny rozměry jsou vnější rozměry v mm
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m1t Průchozí kotva

m1t-C Průchozí kotva

m1tr Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

m2 Průchozí kotva

m2-C Průchozí kotva

m2f Průchozí kotva, žárově pozinkovaná

m2r Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

m2-I Průchozí kotva s vnitřním závitem

HL Vysoce zátěžová kotva

MCS Šroub do betonu 

MCSr Šroub do betonu, nerezová ocel A4/316

MSS Ocelolitinová kotva

MHA Plášťová kotva 

MEA Úderová kotva

MMD Mosazná kotva

MHDA Kotva do dutých stropů

MAN Stropní kotva

MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard

MMM Kovová konstrukční kotva, typ multi

MEN Expres kotva 

MRS Šroub do zdiva

MJB Adjustační vrut

TR-R Podpěrný upevňovací šroub Rafix

TR Prostorový šroub Toproc

SBS Vrut Drywal
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m2 Throughbolt
Features
•	 European	Technical	Approval	Option	7	for	non-cracked	concrete
•	 Torque	controlled	expansion
•	 Zinc	plated	>	5μm
•	 Pre	installation	or	through	fixing	
•	 Indoor	applications

                                          

Applications 
steel	constructions,	profiles,	machines,	high-racks,	cable	trays

Technical Data
Concrete C20/25 
tension load (kN)

Concrete C20/25 
shear load (kN)

Bending moment (Nm) Distance betw. anchors 
mm

Edge distance mm Min. distance betw. 
anchors/at edge distance 

mm

Min. edge distance/at dis-
tance betw. anchors mm

Minimum thickness of 
concrete member mm

Tighten torque 
(Nm)

Spanner size

s c smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 2.1 5.8 120 60 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 3.9 14.3 150 75 50/90 50/100 100 15 13

M10 7.6 6.2 28.5 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M12 8.3 8.4 46.8 204 102 75/150 100/150 140 50 19
M16 9.9 15.7 118.6 240 120 100/190 130/190 160 100 24
M20 16.5 24.5 231.5 300 150 200/400 300/350 200 200 30

The	partial	safety	factors	of	the	resistances	as	well	as	a	partial	safety	factor	of	the	effect	of	γF	=	1.4	are	considered	/	The	technical	data	are	only	valid	for	single	fixings	without	consideration	of	edge	and	anchor	distances	/	
Only	valid	for	setting	depths	according	to	approval	/	1	kN	≈	100	kg

Installation

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A

dnom = d0 L h0 tfix hef ═ ║
1)	3200605 6 50 50 5 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200606 6 65 60 10 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
	3200608 6 80 60 25 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

1)	3200805 8 50 45 5 27 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
1)	3200806 8 60 50 10 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200808 8 80 65 10 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200885 8 85 65 15 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200809 8 95 65 25 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200811 8 115 65 45 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200816 8 165 65 95 50 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201006 10 60 55 5 33 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
1)	3201007 10 70 60 10 35 100	╖╜ 300	╓╝ 18000

	3201009 10 95 80 15 58 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3201011 10 110 80 30 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201012 10 125 80 45 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201014 10 140 80 60 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201016 10 160 80 80 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201018 10 180 80 100 58 25	╖╜ 75	╓╝ 4500

1)	3201208 12 80 70 5 49 50	╕╜ 150	╒╝ 9000
	3201211 12 110 90 15 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201212 12 125 90 30 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201214 12 145 90 50 68 25	╕╜ 75	╒╝ 4500
	3201216 12 165 90 70 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201218 12 185 90 90 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201609 16 90 80 5 50 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
1)	3201611 16 115 100 10 70 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

	3201613 16 130 110 15 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201614 16 145 110 30 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201616 16 160 110 45 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201618 16 180 110 65 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

1)	1452013 20 130 110 10 76 20	╖╜ 60	╓╝ 2880
	1452016 20 160 130 30 100 20	╖╜ 60	╓╝ 2880

1)		Not	part	of	the	approval

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A	in	Mini-Box,	bulk	packedArticle code Plug and drill Ø 
mm

Length 
mm

Drilling depth 
mm

Usable length 
mm

Effective 
anchorage depth 

mm

Unit contents Quantity per 
pallet

dnom = d0 L h0 tfix hef
	3200080 8 80 65 10 50 300 24000
	3200095 10 95 80 15 58 150 12000
	3200110 12 110 90 15 68 100 8000
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m2 Throughbolt
Features
•	 European	Technical	Approval	Option	7	for	non-cracked	concrete
•	 Torque	controlled	expansion
•	 Zinc	plated	>	5μm
•	 Pre	installation	or	through	fixing	
•	 Indoor	applications

                                          

Applications 
steel	constructions,	profiles,	machines,	high-racks,	cable	trays

Technical Data
Concrete C20/25 
tension load (kN)

Concrete C20/25 
shear load (kN)

Bending moment (Nm) Distance betw. anchors 
mm

Edge distance mm Min. distance betw. 
anchors/at edge distance 

mm

Min. edge distance/at dis-
tance betw. anchors mm

Minimum thickness of 
concrete member mm

Tighten torque 
(Nm)

Spanner size

s c smin/c cmin/s hmin Tinst SW
M6 3.6 2.1 5.8 120 60 40/70 40/80 100 5 10
M8 5.7 3.9 14.3 150 75 50/90 50/100 100 15 13

M10 7.6 6.2 28.5 174 87 60/115 60/120 120 30 17
M12 8.3 8.4 46.8 204 102 75/150 100/150 140 50 19
M16 9.9 15.7 118.6 240 120 100/190 130/190 160 100 24
M20 16.5 24.5 231.5 300 150 200/400 300/350 200 200 30

The	partial	safety	factors	of	the	resistances	as	well	as	a	partial	safety	factor	of	the	effect	of	γF	=	1.4	are	considered	/	The	technical	data	are	only	valid	for	single	fixings	without	consideration	of	edge	and	anchor	distances	/	
Only	valid	for	setting	depths	according	to	approval	/	1	kN	≈	100	kg

Installation

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A

dnom = d0 L h0 tfix hef ═ ║
1)	3200605 6 50 50 5 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200606 6 65 60 10 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
	3200608 6 80 60 25 40 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

1)	3200805 8 50 45 5 27 100	╓╜ 900	╓╝ 54000
1)	3200806 8 60 50 10 30 100	╓╜ 900	╓╝ 54000

	3200808 8 80 65 10 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200885 8 85 65 15 50 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
	3200809 8 95 65 25 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200811 8 115 65 45 50 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3200816 8 165 65 95 50 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201006 10 60 55 5 33 100	╕╜ 300	╒╝ 18000
1)	3201007 10 70 60 10 35 100	╖╜ 300	╓╝ 18000

	3201009 10 95 80 15 58 100	╖╜ 300	╓╝ 18000
	3201011 10 110 80 30 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201012 10 125 80 45 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201014 10 140 80 60 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201016 10 160 80 80 58 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201018 10 180 80 100 58 25	╖╜ 75	╓╝ 4500

1)	3201208 12 80 70 5 49 50	╕╜ 150	╒╝ 9000
	3201211 12 110 90 15 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201212 12 125 90 30 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201214 12 145 90 50 68 25	╕╜ 75	╒╝ 4500
	3201216 12 165 90 70 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000
	3201218 12 185 90 90 68 50	╖╜ 150	╓╝ 9000

1)	3201609 16 90 80 5 50 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
1)	3201611 16 115 100 10 70 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

	3201613 16 130 110 15 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201614 16 145 110 30 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201616 16 160 110 45 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600
	3201618 16 180 110 65 80 25	╖╜ 75	╓╝ 3600

1)	1452013 20 130 110 10 76 20	╖╜ 60	╓╝ 2880
	1452016 20 160 130 30 100 20	╖╜ 60	╓╝ 2880

1)		Not	part	of	the	approval

m2	Throughbolt	with	washer	DIN	125A	in	Mini-Box,	bulk	packedArticle code Plug and drill Ø 
mm

Length 
mm

Drilling depth 
mm

Usable length 
mm

Effective 
anchorage depth 

mm

Unit contents Quantity per 
pallet

dnom = d0 L h0 tfix hef
	3200080 8 80 65 10 50 300 24000
	3200095 10 95 80 15 58 150 12000
	3200110 12 110 90 15 68 100 8000
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800 x 1200

36x

18x

24x

12x

9x

6x

3x

72x

36x

48x

24x

18x

12x

9x

6x

6x

3x

2x

║ ╒╝ ║ ╓╝

265 x 315 x 300

60x60x60x

265 x 115 x 300 265 x 165 x 300

║ ╔╝

═ ╦
97 x 64 x 49

═ ─
97 x 128 x 49

═ ╛╜
97 x 64 x 75

═ ╒╜
97 x 64 x 150

═ ╓╜
97 x 85 x 150

═ ╔╜
97 x 128 x 150

═ ╕╜
97 x 100 x 256

═ ╖╜
97 x 150 x 256

═ ╗╜
97 x 128 x 292

60 SK =975

48 SK = 810

36 SK = 645

24 SK = 480

12 SK = 315

60 SK = 1725

48 SK = 1410

36 SK = 1095

24 SK = 780

12 SK = 465

60 SK = 725

48 SK = 610

36 SK = 495

24 SK = 380

12 SK = 265

•      
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Stavebnicový balící systémIndex

Většina našich výrobků je balena pouze v 9 různých 
skládaných krabicích a 3 vnějších lepenkových kartonech. 
Přehled o možných kombinacích najdete na rozkládací stránce 
našeho katalogu. V katalogu je balené množství označeno 
kódem, takže lze snadno zjistit rozměry a množství.

EURO paleta
Všechny rozměry jsou vnější rozměry v mm

Be
to

n 
C

20
/2

5
pe

vn
os

t v
 tl

ak
u 

25
 N

/m
m

²

Př
íro

dn
í k

ám
en

 

Pí
sk

ov
ec

Pl
ná

 c
ih

la

D
ěr

ov
an

á 
ci

hl
a

Pr
ov

zd
uš

ně
ný

 b
et

on
 

pl
yn

ob
et

on
, p

ór
ob

et
on

, p
em

za

Sá
dr

a

D
es

ky
, t

ab
ul

e
sá

dr
ok

ar
to

n,
 c

em
en

to
vl

ák
ni

té
 d

es
ky

, d
ře

vo
tří

sk
a 

Po
ly

st
yr

én
ov

é 
de

sk
y,

 d
es

ky
 z

 tv
rd

é 
PU

-p
ěn

y,
 

st
yr

op
or

K
ov

18Kovové výrobky
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m1t Průchozí kotva

m1t-C Průchozí kotva

m1tr Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

m2 Průchozí kotva

m2-C Průchozí kotva

m2f Průchozí kotva, žárově pozinkovaná

m2r Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

m2-I Průchozí kotva s vnitřním závitem

HL Vysoce zátěžová kotva

MCS Šroub do betonu 

MCSr Šroub do betonu, nerezová ocel A4/316

MSS Ocelolitinová kotva

MHA Plášťová kotva 

MEA Úderová kotva

MMD Mosazná kotva

MHDA Kotva do dutých stropů

MAN Stropní kotva

MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard

MMM Kovová konstrukční kotva, typ multi

MEN Expres kotva 

MRS Šroub do zdiva

MJB Adjustační vrut

TR-R Podpěrný upevňovací šroub Rafix

TR Prostorový šroub Toproc

SBS Vrut Drywal
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CHARAKTERISTIKA: 
Trhací nýt je spojovací prvek vyráběný dle normy DIN 7337, je složen ze dvou částí: těla nýtu a trnu. Vytváří trvale nerozebíratelný spoj. Používá se 
zpravidla pro mechanické spojování v případech, kdy je spoj přístupný pouze z jedné strany. Tvářené tělo nýtu je tvořeno dutým válcem. Na jednom 
jeho konci je kruhová hlava. Speciálně upravený trn je na jednom konci rozšířený (ne však více než je průměr nýtu) a je v určité vzdélenosti od tohoto 
konce zeslabený. Je provlečen tělem nýtu v jeho ose tak, že rozšířená část trnu je na opačném konci nýtu než je jeho hlava. Pro aplikaci trhacích nýtů je 
nezbytné použití speciálních nýtovacích kleští. Trn nýtu je při nýtování uchopen do čelistí kleští a je přitahován k hlavě nýtu, ta je opřena z jedné strany 
o spojovaný materiál a z druhé strany o náustek kleští. Při této činnosti dochází k roznýtování konce nýtu až do okamžiku, kdy se konec nýtu roznýtuje 
a přimkne k ploše spojovaného materiálu. V tom momentu dochází v oblasti zeslabení trnu k jeho přetržení. Spoj je hotov. Po uvolnění kleštin se musí 
utržený trn z kleští vyjmout nebo přemístit do sběrače, který bývá zpravidla jejich součástí.

CHARAKTERISTIKA: 
Nýtovací matice je jednodílný spojovací prvek s metrickým závitem. Ten je využit při instalaci, případně i později. Používá se nejen ke snýtování mate-
riálů, ale i k vytvoření metrického závitu. Tvářené tělo nýtovací matice je tvořeno dutým válcem. Na jednom jeho konci je kruhová hlava a na opačném 
konci je vnitřní metrický závit. Pro aplikaci nýtovacích matic je nezbytné použití speciálních nýtovacích kleští. Jejich součástí je trn s vnějším závitem, 
který se zašroubuje směrem od hlavy do nýtovací matice a pomocí kleští je přitahován k hlavě nýtu. Po zanýtování se trn vyšroubuje a metrický závit 
lze využít jako matici.

Trhací nýty

Nýtovací matice

V nabídce máme kromě standardních nýtů i tyto speciální nýty:
• vícesvěrný nýt (multigrip) – nýt s vyšším rozsahem svěrné síly. Díky úpravě těla nýtu a použitému měkčímu materiálu má více deformačních oblastí. 

Další výhodou je spolehlivost spoje i ve větším otvoru.
• těsnící nýt – pro tvorbu vzducho a vodotěsného spoje. Jediný typ kdy trn je pevně spojen s tělem nýtu
• slupkový (banánový) nýt – konec trnu je upraven do ostrého čtyřhranu, který tělo při nýtování podélně rozřízne na čtyři plochy
• rozpěrný nýt – tělo nýtu je uprostřed podélně rozříznuto třemi řezy. Při nýtování se vytvoří tři pásové plošky, které se opřou o spojovaný materiál.
• vroubkovaný nýt – tělo nýtu je příčně vroubkované. Nýtuje se ve slepém otvoru, obvykle v měkkém materiálu, nejčastěji dřevu.
• uzemňovací (kostřící) nýt – na tělo nýtu je pevně umístěn pod hlavou mosazný prvek s konektorem pro potřeby uzemnění např. elektroskříně
• pevnostní nýt – pro vyšší namáhání spoje , vnitřní zbytek trnu je po utržení zajištěn proti uvolnění

V nabídce máme kromě standardních nýtovacích matic i tyto speciální matice: 
• uzavřené (slepé) – jejich tělo je na opačném konci, než je hlava, zaslepeno. Spoj je vodo i vzducho těsný.
• hexagonální (šestihranné) – mají tělo tvaru šestihranu.
• polohexagonální (1/2 šestihranné) – tělo je tvořeno pod hlavou šestihranem, který přechází do válcového tvaru. Oba tyto typy vytvoří spoj maximál-

ně odolný vůči protočení, ale vyžadují speciální šestihranné otvory.
• molly (rozpěrné) – tělo tvoří oddělené plošky mezi plochou hlavou a prstencem s vnitřním metrickým závitem. V tomto případě není nezbytné použít 

speciální kleště, postačí dotahovat šroub, který svou rotací přitahuje prstenec k hlavě. Tím dojde, podobně jako u rozpěrného nýtu, k opření plošek 
těla molly matice k materiálu. Používá se hlavně v tenkých a málo pevných materiálech, např. umakart, sololit, plast, plexisklo.
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CHARAKTERISTIKA: 
Pro jednotlivé nýty a nýtovací matice je nezbytné použít k vytvoření spojů správné nářadí. Jeho volba je závislá od velikosti a případně materiálu nýtu. 
Nejdostupnější pro občasné nýtování je ruční nářadí. Malé kleště ( jednoruční) pro trhací nýty do průměru 4,0 mm u (Al nýtů do 4,8 mm) a u nýtovacích 
matic do 5 mm. Pákové, případně nůžkové kleště na větší průměry do 6,4 mm u nýtů a do 12 mm u nýtovacích matic. Výhodou pákových kleští je pře-
devším snadnější nýtování, nevýhodou je prostorová náročnost. U nůžkových kleští je asi největší výhodou možnost nýtování jednou rukou, kdy rukojeť 
kleští tlačíme v ose proti hlavě nýtu. Pro pravidelné a časté nýtování je vhodnější použití pneumaticko hydraulických kleští. K jejich pohonu se používá 
stlačený vzduch. I velikost těchto kleští se volí dle druhu a průměru používaných nýtů nebo nýtovacích matic. Tento typ kleští má vysokou výkonnost 
a silnější typy lze použít k nýtování pevnostních (strukturálních) nýtů a nýtovacích matic až do průměru 16 mm. Akumulátorové nýtovací nářadí poskytuje 
téměř absolutní nezávislost, omezenou jen nezbytností dobíjení baterií.

Aplikační nářadí

Na nářadí obsažené v tomto ceníku poskytujeme záruční i pozáruční servis. Kontaktujte svého prodejce.

Slovníček nýtovací techniky

TRHACÍ NÝT NÝTOVACÍ MATICE (MATICOVÝ NÝT)

SLOŽENÍ VÝROBKU trn a tělo s hlavou tělo s hlavou

POPIS TRNU prochází středem těla trn nemá, je nahrazen trnem z kleští s vnějším závitem

TYPY TRNU hladký nebo vroubkovaný

MATERIÁLY TRNU St, Inox (A2, A4) Al, Bronz

POPIS TĚLA dutý válec s hlavou dutý válec s hlavou a vnitřním závitem

TYPY TĚLA průchozí, uzavřený, barevný/RAL, vroubkovaný, vícesvěrný, 
uzemňovací, rozpěrný, slupkový, pevnostní průchozí, uzavřený, šestihranný nebo ½ šestihranný

MATERIÁLY TĚLA Al, St, Inox, Cu St, Inox, Al

POVRCH TĚLA hladký nebo vroubkovaný hladký nebo vroubkovaný

TYPY HLAVY PH, VH, ExVH, ZH PH, MZH, ZH90°

APLIKACE VÝROBKU kleště pro trhací nýty kleště pro nýtovací matice

St ocel

Inox nerezová ocel A2,A4

Al hliník

Cu měď

PH plochá hlava

VH velká hlava

ExVH extra velká hlava

ZH zapuštěná hlava

MZH malá ZH (redukovaná)

RAL stupnice barev

průměr nýtu průměr těla nýtu

délka nýtu délka válcové části těla nýtu 

průměr hlavy závisí na průměru těla nýtu a typu hlavy 

výška hlavy závisí na průměru těla nýtu  

průměr otvoru předepsaná velikost vrtáku většinou bývá o 0,1mm více jak průměr nýtu.

svěrná síla hodnota udávající pro délku nýtu rozsah délky otvoru spoje (max-min).

pevnost v tahu maximální hodnota síly působící v ose nýtu 

pevnost ve střihu maximální hodnota síly působící kolmo k ose nýtu 

utahovací moment maximální hodnota síly působící na šroub v nýtovací matici

aplikační síla potřebná síla pro zanýtování nýtovací matice

VYSVĚTLIVKY:
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Trhací nýty

V průběhu montáže zkontrolujte, zda otvory plní následující pa-
rametry: Otvor musí být větší než průměr nýtu. Každopádně toto 
zvětšení nesmí přesahovat 0,2 mm, jinak aplikace může selhat. Dél-
ka nýtů je úměrná s celkovou svěrnou silou upevňovaných materiá-
lů. Potřebné informace o možné svěrné síle najdete u jednotlivých 
rozměrů nýtů. 

PARAMETR DEFINICE

d průměr nýtu

L délka nýtu

D průměr hlavy

Důležité informace při aplikaci trhacích nýtů:
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HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou plochu pro svírání běžných materiálu, která nevyžadují jiná specifika.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

101002404 Al/St 2,4 x 4 PH 2.4 4,0 2.5 5,0 0,5 - 2,0 550 350 500 4 000
101002406 Al/St 2,4 x 6 PH 6,0 2,5 5,0 2,0 - 4,0 500 4 000
101002408 Al/St 2,4 x 8 PH 8,0 2,5 5,0 4,0 - 6,0 500 4 000
101002410 Al/St 2,4 x 10 PH 10,0 2,5 5,0 6,0 - 8,0 500 4 000
101002412 Al/St 2,4 x 12 PH 12,0 2,5 5,0 8,0 - 9,5 500 4 000

101003004 Al/St 3,0 x 4 PH 3,0 4,0 3,1 6,3 0,5 - 1,5 850 550 500 4 000
101003006 Al/St 3,0 x 6 PH 6,0 3,1 6,3 1,5 - 3,5 500 4 000
101003008 Al/St 3,0 x 8 PH 8,0 3,1 6,3 3,5 - 5,0 500 4 000
101003010 Al/St 3,0 x 10 PH 10,0 3,1 6,3 5,0 - 7,0 500 4 000
101003012 Al/St 3,0 x 12 PH 12,0 3,1 6,3 7,0 - 9,0 500 4 000
101003014 Al/St 3,0 x 14 PH 14,0 3,1 6,3 9,0 - 11,0 500 4 000
101003016 Al/St 3,0 x 16 PH 16,0 3,1 6,3 10,0 - 13,0 500 4 000
101003018 Al/St 3,0 x 18 PH 18,0 3,1 6,3 11,0 - 15,0 500 4 000
101003020 Al/St 3,0 x 20 PH 20,0 3,1 6,3 15,0 - 17,0 500 4 000

101003204 Al/St 3,2 x 4 PH 3,2 4,0 3,3 6,3 0,5 - 1,5 1100 750 500 4 000
101003206 Al/St 3,2 x 6 PH 6,0 3,3 6,3 1,5 - 3,5 500 4 000
101003208 Al/St 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,3 3,5 - 5,0 500 4 000
101003210 Al/St 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,3 5,0 - 7,0 500 4 000
101003212 Al/St 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,3 7,0 - 9,0 500 4 000
101003214 Al/St 3,2 x 14 PH 14,0 3,3 6,3 9,0 - 11,0 500 4 000
101003216 Al/St 3,2 x 16 PH 16,0 3,3 6,3 10,0 - 13,0 500 4 000
101003218 Al/St 3,2 x 18 PH 18,0 3,3 6,3 11,0 - 15,0 500 4 000
101003220 Al/St 3,2 x 20 PH 20,0 3,3 6,3 15,0 - 17,0 500 4 000
101003225 Al/St 3,2 x 25 PH 25,0 3,3 6,3 17,0 - 22,0 500 4 000

101004006 Al/St 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 1800 1250 500 4 000
101004008 Al/St 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
101004010 Al/St 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
101004012 Al/St 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
101004014 Al/St 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 7,5 - 9,5 500 4 000
101004016 Al/St 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 8,5 - 12,5 500 4 000
101004018 Al/St 4,0 x 18 PH 18,0 4,1 8,0 10,5 - 14,5 500 4 000
101004020 Al/St 4,0 x 20 PH 20,0 4,1 8,0 12,5 - 16,5 500 4 000
101004025 Al/St 4,0 x 25 PH 25,0 4,1 8,0 16,5 - 21,0 500 4 000
101004030 Al/St 4,0 x 30 PH 30,0 4,1 8,0 21,0 - 25,0 250 2 000
101004035 Al/St 4,0 x 35 PH 35,0 4,1 8,0 25,0 - 30,0 250 2 000

101004806 Al/St 4,8 x 6 PH 4,8 6,0 4,9 9,5 1,5 - 2,5 2600 1850 500 4 000
101004808 Al/St 4,8 x 8 PH 8,0 4,9 9,5 2,5 - 4,0 500 4 000
101004810 Al/St 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
101004812 Al/St 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
101004814 Al/St 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 7,0 - 9,0 500 4 000
101004816 Al/St 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 8,0 - 12,0 500 4 000
101004818 Al/St 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 11,0 - 13,0 500 4 000
101004820 Al/St 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 12,0 - 15,0 250 2 000
101004822 Al/St 4,8 x 22 PH 22,0 4,9 9,5 14,0 - 17,0 250 2 000
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Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

101004825 Al/St 4,8 x 25 PH 4,8 25,0 4,9 9,5 15,0 - 20,0 2600 1850 250 2 000
101004828 Al/St 4,8 x 28 PH 28,0 4,9 9,5 18,0 - 22,0 250 2 000
101004830 Al/St 4,8 x 30 PH 30,0 4,9 9,5 20,0 - 25,0 250 2 000
101004835 Al/St 4,8 x 35 PH 35,0 4,9 9,5 25,0 - 30,0 250 2 000
101004840 Al/St 4,8 x 40 PH 40,0 4,9 9,5 30,0 - 35,0 250 2 000
101004845 Al/St 4,8 x 45 PH 45,0 4,9 9,5 35,0 - 40,0 250 2 000
101004850 Al/St 4,8 x 50 PH 50,0 4,9 9,5 40,0 - 45,0 250 2 000
101004855 Al/St 4,8 x 55 PH 55,0 4,9 9,5 45,0 - 50,0 250 2 000
101004860 Al/St 4,8 x 60 PH 60,0 4,9 9,5 50,0 - 55,0 250 2 000

101005006 Al/St 5,0 x 6 PH 5,0 6,0 5,1 9,5 1,5 - 2,5 3100 2150 500 4 000
101005008 Al/St 5,0 x 8 PH 8,0 5,1 9,5 2,5 - 4,0 500 4 000
101005010 Al/St 5,0 x 10 PH 10,0 5,1 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
101005012 Al/St 5,0 x 12 PH 12,0 5,1 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
101005014 Al/St 5,0 x 14 PH 14,0 5,1 9,5 7,0 - 9,0 500 4 000
101005016 Al/St 5,0 x 16 PH 16,0 5,1 9,5 8,0 - 12,0 500 4 000
101005018 Al/St 5,0 x 18 PH 18,0 5,1 9,5 11,0 - 13,0 500 4 000
101005020 Al/St 5,0 x 20 PH 20,0 5,1 9,5 12,0 - 15,0 250 2 000
101005025 Al/St 5,0 x 25 PH 25,0 5,1 9,5 15,0 - 20,0 250 2 000
101005030 Al/St 5,0 x 30 PH 30,0 5,1 9,5 20,0 - 25,0 250 2 000
101005035 Al/St 5,0 x 35 PH 35,0 5,1 9,5 25,0 - 30,0 250 2 000
101005040 Al/St 5,0 x 40 PH 40,0 5,1 9,5 30,0 - 35,0 250 2 000
101005045 Al/St 5,0 x 45 PH 45,0 5,1 9,5 35,0 - 40,0 250 2 000
101005050 Al/St 5,0 x 50 PH 50,0 5,1 9,5 40,0 - 45,0 250 2 000

101006008 Al/St 6,0 x 8 PH 6,0 8,0 6,1 12,0 2,0 - 3,0 4600 3200 250 2 000
101006010 Al/St 6,0 x 10 PH 10,0 6,1 12,0 3,0 - 5,0 250 2 000
101006012 Al/St 6,0 x 12 PH 12,0 6,1 12,0 5,0 - 7,0 250 2 000
101006014 Al/St 6,0 x 14 PH 14,0 6,1 12,0 6,0 - 9,0 250 2 000
101006016 Al/St 6,0 x 16 PH 16,0 6,1 12,0 7,0 - 11,0 250 2 000
101006018 Al/St 6,0 x 18 PH 18,0 6,1 12,0 11,0 - 12,0 250 2 000
101006022 Al/St 6,0 x 22 PH 22,0 6,1 12,0 12,0 - 16,0 250 2 000
101006026 Al/St 6,0 x 26 PH 26,0 6,1 12,0 15,0 - 20,0 250 2 000
101006030 Al/St 6,0 x 30 PH 30,0 6,1 12,0 20,0 - 25,0 250 2 000

101006410 Al/St 6,4 x 10 PH 6,4 10,0 6,5 13,0 1,0 - 3,0 4850 3400 250 2 000
101006412 Al/St 6,4 x 12 PH 12,0 6,5 13,0 3,0 - 6,0 250 2 000
101006416 Al/St 6,4 x 16 PH 16,0 6,5 13,0 5,0 - 9,0 250 2 000
101006418 Al/St 6,4 x 18 PH 18,0 6,5 13,0 9,0 - 12,0 250 2 000
101006422 Al/St 6,4 x 22 PH 22,0 6,5 13,0 12,0 - 15,0 250 2 000
101006426 Al/St 6,4 x 26 PH 26,0 6,5 13,0 15,0 - 18,0 250 2 000
101006430 Al/St 6,4 x 30 PH 30,0 6,5 13,0 18,0 - 23,0 250 2 000
101006435 Al/St 6,4 x 35 PH 35,0 6,5 13,0 23,0 - 28,0 250 2 000
101006440 Al/St 6,4 x 40 PH 40,0 6,5 13,0 28,0 - 32,0 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU
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HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST PH STANDARD NÝTY S RAL PLOCHOU HLAVOU

Každý RAL odstín má přiřazen 2-místný kód. RAL odstíny, které zde nejsou uvedeny, jsou na poptání. 
Formát objednacího kódu např. u velikosti nýtu 4,0x12 v provedení hliník/ocel pro odstín RAL1001 je 101 13 4012. 
Kódy pro odstíny bílá RAL 9010 a černá RAL 9005 jsou v katalogu uvedeny samostatně. 
Většinu odstínů vedeme skladem. Ty, které skladem nejsou, mají minimální objednací množství 5000 ks od rozměru s dodací lhůtou 4 až 6 týdnů. 
V případě nejasností konzultujte prosím objednávku s obchodním oddělením.

RAL 1001 xxx 13 xxxx  RAL 7012 xxx 25 xxxx

RAL 1015 xxx 14 xxxx RAL 7015 xxx 30 xxxx

RAL 1017 xxx 41 xxxx  RAL 7016 xxx 10 xxxx

RAL 1021 xxx 22 xxxx  RAL 7021 xxx 36 xxxx

RAL 2004 xxx 42 xxxx RAL 7024 xxx 32 xxxx

RAL 2008 xxx 38 xxxx  RAL 7035 xxx 17 xxxx

RAL 3000 xxx 05 xxxx  RAL 7038 xxx 08 xxxx

RAL 3005 xxx 15 xxxx  RAL 7040 xxx 39 xxxx

RAL 3009 xxx 19 xxxx  RAL 7042 xxx 43 xxxx

RAL 3016 xxx 16 xxxx  RAL 7043 xxx 12 xxxx

RAL 3020 xxx 31 xxxx  RAL 7045 xxx 28 xxxx

RAL 5002 xxx 40 xxxx  RAL 8003 xxx 33 xxxx

RAL 5010 xxx 06 xxxx  RAL 8004 xxx 20 xxxx

RAL 5012 xxx 26 xxxx  RAL 8014 xxx 03 xxxx

RAL 5015 xxx 27 xxxx  RAL 8017 xxx 11 xxxx

RAL 6002 xxx 21 xxxx  RAL 8022 xxx 34 xxxx

RAL 6005 xxx 23 xxxx  RAL 9002 xxx 04 xxxx

RAL 6011 xxx 45 xxxx  RAL 9005 xxx 02 xxxx

RAL 6018 xxx 35 xxxx RAL 9006 xxx 09 xxxx

RAL 6020 xxx 21 xxxx  RAL 9007 xxx 18 xxxx

RAL 6021 xxx 24 xxxx  RAL 9010 xxx 01 xxxx

RAL 6029 xxx 44 xxxx
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Al/St PH   STANDARDNÍ NÝTY BÍLÁ RAL 9010 HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník lakovaný
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

101013206 Al/St 3,2 x 6 PH 9010 3,2 6,0 3,3 6,5 0,5 - 3,0 1150 700 1 000 8 000
101013208 Al/St 3,2 x 8 PH 9010 8,0 3,3 6,5 3,0 - 5,0 1 000 8 000
101013210 Al/St 3,2 x 10 PH 9010 10,0 3,3 6,5 5,0 - 7,0 1 000 8 000
101013212 Al/St 3,2 x 12 PH 9010 12,0 3,3 6,5 7,0 - 9,0 1 000 8 000
101013216 Al/St 3,2 x 16 PH 9010 16,0 3,3 6,5 10,5 - 12,5 500 4 000
101013218 Al/St 3,2 x 18 PH 9010 18,0 3,3 6,5 12,0 - 15,0 500 4 000

101014006 Al/St 4,0 x 6 PH 9010 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 1800 1200 500 4 000
101014008 Al/St 4,0 x 8 PH 9010 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
101014010 Al/St 4,0 x 10 PH 9010 10,0 4,1 8,0 4,5 - 6,5 500 4 000
101014012 Al/St 4,0 x 12 PH 9010 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
101014016 Al/St 4,0 x 16 PH 9010 16,0 4,1 8,0 10,5 - 12,5 500 4 000
101014018 Al/St 4,0 x 18 PH 9010 18,0 4,1 8,0 12,5 - 14,5 500 4 000
101014020 Al/St 4,0 x 20 PH 9010 20,0 4,1 8,0 14,5 - 16,5 500 4 000

101014808 Al/St 4,8 x 8 PH 9010 4,8 8,0 4,9 9,5 3,0 - 4,5 2900 1800 500 4 000
101014810 Al/St 4,8 x 10 PH 9010 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
101014812 Al/St 4,8 x 12 PH 9010 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
101014814 Al/St 4,8 x 14 PH 9010 14,0 4,9 9,5 8,0 - 10,0 250 2 000
101014816 Al/St 4,8 x 16 PH 9010 16,0 4,9 9,5 10,0 - 12,0 250 2 000
101014818 Al/St 4,8 x 18 PH 9010 18,0 4,9 9,5 12,0 - 14,0 250 2 000
101014820 Al/St 4,8 x 20 PH 9010 20,0 4,9 9,5 14,0 - 17,0 250 2 000
101014824 Al/St 4,8 x 24 PH 9010 24,0 4,9 9,5 17,0 - 20,0 250 2 000
101014827 Al/St 4,8 x 27 PH 9010 27,0 4,9 9,5 20,0 - 23,0 200 1 600

Al/St PH   STANDARDNÍ NÝTY ČERNÁ RAL 9005 HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník lakovaný
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

101023206 Al/St 3,2 x 6 PH 9005 3,2 6,0 3,3 6,4 1,5 - 3,5 1150 700 1 000 8 000
101023208 Al/St 3,2 x 8 PH 9005 8,0 3,3 6,4 3,5 - 5,0 1 000 8 000
101023210 Al/St 3,2 x 10 PH 9005 10,0 3,3 6,4 5,0 - 7,0 1 000 8 000
101023212 Al/St 3,2 x 12 PH 9005 12,0 3,3 6,4 7,0 - 9,0 1 000 8 000
101023216 Al/St 3,2 x 16 PH 9005 16,0 3,3 6,4 9,0 - 12,0 500 4 000
101023218 Al/St 3,2 x 18 PH 9005 18,0 3,3 6,4 12,0 - 15,0 500 4 000

101024006 Al/St 4,0 x 6 PH 9005 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 1800 1200 500 4 000
101024008 Al/St 4,0 x 8 PH 9005 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
101024010 Al/St 4,0 x 10 PH 9005 10,0 4,1 8,0 4,5 - 6,5 500 4 000
101024012 Al/St 4,0 x 12 PH 9005 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
101024016 Al/St 4,0 x 16 PH 9005 16,0 4,1 8,0 10,5 - 12,5 500 4 000
101024018 Al/St 4,0 x 18 PH 9005 18,0 4,1 8,0 12,5 - 14,5 500 4 000
101024020 Al/St 4,0 x 20 PH 9005 20,0 4,1 8,0 14,5 - 16,5 500 4 000

HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST PH STANDARD NÝTY S RAL PLOCHOU HLAVOU
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Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

101024808 Al/St 4,8 x 8 PH 9005 4,8 8,0 4,9 9,5 3,0 - 4,5 2900 1800 500 4 000
101024810 Al/St 4,8 x 10 PH 9005 10,0 4,9 9,5 4,5 - 6,0 500 4 000
101024812 Al/St 4,8 x 12 PH 9005 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
101024814 Al/St 4,8 x 14 PH 9005 14,0 4,9 9,5 8,0 - 10,0 500 4 000
101024816 Al/St 4,8 x 16 PH 9005 16,0 4,9 9,5 10,0 - 12,0 250 2 000
101024818 Al/St 4,8 x 18 PH 9005 18,0 4,9 9,5 12,0 - 14,0 250 2 000
101024820 Al/St 4,8 x 20 PH 9005 20,0 4,9 9,5 14,0 - 16,5 250 2 000
101024824 Al/St 4,8 x 24 PH 9005 24,0 4,9 9,5 17,0 - 20,0 200 1 600
101024827 Al/St 4,8 x 27 PH 9005 27,0 4,9 9,5 20,0 - 23,0 200 1 600

Al/St PH   STANDARDNÍ NÝTY COLOR VÍCE BAREV HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník lakovaný
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

101xx3206 Al/St 3,2 x 6 PH color 3,2 6,0 3,3 6,4 1,5 - 3,5 1150 700 500 4 000
101xx3208 Al/St 3,2 x 8 PH color 8,0 3,3 6,4 3,5 - 5,0 500 4 000
101xx3210 Al/St 3,2 x 10 PH color 10,0 3,3 6,4 5,0 - 7,0 500 4 000
101xx3212 Al/St 3,2 x 12 PH color 12,0 3,3 6,4 7,0 - 9,0 500 4 000
101xx3216 Al/St 3,2 x 16 PH color 16,0 3,3 6,4 9,0 - 12,0 500 4 000
101xx3218 Al/St 3,2 x 18 PH color 18,0 3,3 6,4 12,0 - 15,0 500 4 000

101xx4006 Al/St 4,0 x 6 PH color 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 1800 1200 500 4 000
101xx4008 Al/St 4,0 x 8 PH color 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
101xx4010 Al/St 4,0 x 10 PH color 10,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
101xx4012 Al/St 4,0 x 12 PH color 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
101xx4016 Al/St 4,0 x 16 PH color 16,0 4,1 8,0 10,5 - 12,5 500 4 000
101xx4018 Al/St 4,0 x 18 PH color 18,0 4,1 8,0 12,5 - 14,5 500 4 000
101xx4020 Al/St 4,0 x 20 PH color 20,0 4,1 8,0 14,5 - 16,5 500 4 000

101xx4808 Al/St 4,8 x 8 PH color 4,8 8,0 4,9 9,5 3,0 - 4,5 2900 1800 500 4 000
101xx4810 Al/St 4,8 x 10 PH color 10,0 4,9 9,5 4,5 - 6,0 500 4 000
101xx4812 Al/St 4,8 x 12 PH color 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
101xx4814 Al/St 4,8 x 14 PH color 14,0 4,9 9,5 8,0 - 10,0 250 2 000
101xx4816 Al/St 4,8 x 16 PH color 16,0 4,9 9,5 10,0 - 12,0 250 2 000
101xx4818 Al/St 4,8 x 18 PH color 18,0 4,9 9,5 12,0 - 14,0 250 2 000
101xx4820 Al/St 4,8 x 20 PH color 20,0 4,9 9,5 14,0 - 17,0 250 2 000
101xx4824 Al/St 4,8 x 24 PH color 24,0 4,9 9,5 17,0 - 20,0 200 1 600
101xx4827 Al/St 4,8 x 27 PH color 27,0 4,9 9,5 20,0 - 23,0 200 1 600

HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST PH STANDARD NÝTY S RAL PLOCHOU HLAVOU
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HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST ZH STANDARD NÝTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU

Zapuštěná hlava nýtu je vhodná spíše pro silnější materiály nebo tam, kde je potřeba, aby byla hlava po zanýtování v rovině s materiálem.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/St ZH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/OCEL SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 120°
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

103002406 Al/St 2,4 x 6 ZH 2,4 6,0 2,5 5,0 2,0 - 4,0 550 350 500 4 000
103002408 Al/St 2,4 x 8 ZH 8,0 2,5 5,0 4,0 - 6,0 500 4 000
103002410 Al/St 2,4 x 10 ZH 10,0 2,5 5,0 6,0 - 8,0 500 4 000

103003006 Al/St 3,0 x 6 ZH 3,0 6,0 3,1 6,0 2,0 - 3,5 850 550 500 4 000
103003008 Al/St 3,0 x 8 ZH 8,0 3,1 6,0 3,5 - 5,0 500 4 000
103003010 Al/St 3,0 x 10 ZH 10,0 3,1 6,0 5,0 - 7,0 500 4 000
103003012 Al/St 3,0 x 12 ZH 12,0 3,1 6,0 7,0 - 9,0 500 4 000
103003014 Al/St 3,0 x 14 ZH 14,0 3,1 6,0 9,0 - 11,0 500 4 000

103003206 Al/St 3,2 x 6 ZH 3,2 6,0 3,3 6,0 1,5 - 3,5 1100 750 500 4 000
103003208 Al/St 3,2 x 8 ZH 8,0 3,3 6,0 3,5 - 5,0 500 4 000
103003210 Al/St 3,2 x 10 ZH 10,0 3,3 6,0 5,0 - 7,0 500 4 000
103003212 Al/St 3,2 x 12 ZH 12,0 3,3 6,0 7,0 - 9,0 500 4 000
103003214 Al/St 3,2 x 14 ZH 14,0 3,3 6,0 9,0 - 11,0 500 4 000
103003216 Al/St 3,2 x 16 ZH 16,0 3,3 6,0 10,0 - 13,0 500 4 000

103004006 Al/St 4,0 x 6 ZH 4,0 6,0 4,1 7,5 1,5 - 2,0 1800 1250 500 4 000
103004008 Al/St 4,0 x 8 ZH 8,0 4,1 7,5 2,0 - 5,0 500 4 000
103004010 Al/St 4,0 x 10 ZH 10,0 4,1 7,5 5,0 - 6,5 500 4 000
103004012 Al/St 4,0 x 12 ZH 12,0 4,1 7,5 6,5 - 8,5 500 4 000
103004014 Al/St 4,0 x 14 ZH 14,0 4,1 7,5 8,0 - 10,5 500 4 000
103004016 Al/St 4,0 x 16 ZH 16,0 4,1 7,5 8,5 - 12,5 500 4 000
103004018 Al/St 4,0 x 18 ZH 18,0 4,1 7,5 10,5 - 14,0 500 4 000
103004020 Al/St 4,0 x 20 ZH 20,0 4,1 7,5 12,5 - 16,5 500 4 000

103004806 Al/St 4,8 x 6 ZH 4,8 6,0 4,9 9,0 1,5 - 2,5 2600 1850 500 4 000
103004808 Al/St 4,8 x 8 ZH 8,0 4,9 9,0 2,5 - 4,0 500 4 000
103004810 Al/St 4,8 x 10 ZH 10,0 4,9 9,0 4,0 - 6,0 500 4 000
103004812 Al/St 4,8 x 12 ZH 12,0 4,9 9,0 6,0 - 8,0 500 4 000
103004814 Al/St 4,8 x 14 ZH 14,0 4,9 9,0 7,0 - 10,0 500 4 000
103004816 Al/St 4,8 x 16 ZH 16,0 4,9 9,0 8,0 - 12,0 500 4 000
103004818 Al/St 4,8 x 18 ZH 18,0 4,9 9,0 9,0 - 13,0 500 4 000
103004820 Al/St 4,8 x 20 ZH 20,0 4,9 9,0 13,0 - 16,0 250 2 000
103004825 Al/St 4,8 x 25 ZH 25,0 4,9 9,0 15,0 - 20,0 250 2 000
103004830 Al/St 4,8 x 30 ZH 30,0 4,9 9,0 20,0 - 25,0 250 2 000
103004835 Al/St 4,8 x 35 ZH 35,0 4,9 9,0 25,0 - 30,0 250 2 000
 
103005008 Al/St 5,0 x 8 ZH 5,0 8,0 5,1 9,0 2,5 - 4,0 3100 2150 500 4 000
103005010 Al/St 5,0 x 10 ZH 10,0 5,1 9,0 4,0 - 6,0 500 4 000
103005012 Al/St 5,0 x 12 ZH 12,0 5,1 9,0 6,0 - 8,0 500 4 000
103005014 Al/St 5,0 x 14 ZH 14,0 5,1 9,0 7,0 - 9,0 500 4 000
103005016 Al/St 5,0 x 16 ZH 16,0 5,1 9,0 8,0 - 12,0 500 4 000
103005018 Al/St 5,0 x 18 ZH 18,0 5,1 9,0 9,0 - 13,0 500 4 000
103005020 Al/St 5,0 x 20 ZH 20,0 5,1 9,0 12,0 - 15,0 250 2 000
103005025 Al/St 5,0 x 25 ZH 25,0 5,1 9,0 15,0 - 20,0 250 2 000
103005030 Al/St 5,0 x 30 ZH 30,0 5,1 9,0 20,0 - 25,0 250 2 000
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HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST VH STANDARD NÝTY S VELKOU HLAVOU

Velká hlava nýtu má mnohem větší styčnou plochu v porovnání se standardní hlavou a používá se tam, kde je potřeba rozložit síly na větší plochu, 
třeba u měkkých či křehkých materiálů. Fasty nýty s velkou hlavou nabízíme v několika průměrech. Ostatní rozměry jsou na poptání.
Velká hlava má průměry: 9,5 mm / 12 mm / 14 mm
Extra velká hlava má průměr: 16 mm

Al/St VH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/OCEL S VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

105003206 Al/St 3,2 x 6 VH9,5 3,2 6,0 3,3 9,5 1,5 - 3,0 1100 750 500 4 000
105003208 Al/St 3,2 x 8 VH9,5 8,0 3,3 9,5 3,0 - 5,0 500 4 000
105003210 Al/St 3,2 x 10 VH9,5 10,0 3,3 9,5 5,0 - 7,0 500 4 000
105003212 Al/St 3,2 x 12 VH9,5 12,0 3,3 9,5 7,0 - 9,0 500 4 000
105003214 Al/St 3,2 x 14 VH9,5 14,0 3,3 9,5 9,0 - 11,0 500 4 000

105004006 Al/St 4,0 x 6 VH12 4,0 6,0 4,1 12,0 1,0 - 3,0 1800 1250 500 4 000
105004008 Al/St 4,0 x 8 VH12 8,0 4,1 12,0 3,0 - 5,0 500 4 000
105004010 Al/St 4,0 x 10 VH12 10,0 4,1 12,0 5,0 - 6,5 500 4 000
105004012 Al/St 4,0 x 12 VH12 12,0 4,1 12,0 6,5 - 8,5 500 4 000
105004014 Al/St 4,0 x 14 VH12 14,0 4,1 12,0 7,5 - 9,5 500 4 000
105004016 Al/St 4,0 x 16 VH12 16,0 4,1 12,0 8,5 - 12,5 500 4 000
105004018 Al/St 4,0 x 18 VH12 18,0 4,1 12,0 10,5 - 14,5 500 4 000
105004020 Al/St 4,0 x 20 VH12 20,0 4,1 12,0 12,5 - 16,5 500 4 000

105004808 Al/St 4,8 x 8 VH14 4,8 8,0 4,9 14,0 2,5 - 4,0 2600 1850 250 2 000
105004810 Al/St 4,8 x 10 VH14 10,0 4,9 14,0 4,0 - 6,0 250 2 000
105004812 Al/St 4,8 x 12 VH14 12,0 4,9 14,0 6,0 - 8,0 250 2 000
105004814 Al/St 4,8 x 14 VH14 14,0 4,9 14,0 7,0 - 9,0 250 2 000
105004816 Al/St 4,8 x 16 VH14 16,0 4,9 14,0 8,0 - 12,0 250 2 000
105004818 Al/St 4,8 x 18 VH14 18,0 4,9 14,0 11,0 - 13,0 250 2 000
105004820 Al/St 4,8 x 20 VH14 20,0 4,9 14,0 12,0 - 15,0 250 2 000
105004825 Al/St 4,8 x 25 VH14 25,0 4,9 14,0 15,0 - 20,0 250 2 000
105004830 Al/St 4,8 x 30 VH14 30,0 4,9 14,0 20,0 - 25,0 250 2 000
105004835 Al/St 4,8 x 35 VH14 35,0 4,9 14,0 25,0 - 30,0 250 2 000

105005008 Al/St 5,0 x 8 VH14 5,0 12,0 5,1 14,0 2,5 - 4,0 3100 2150 250 2 000
105005010 Al/St 5,0 x 10 VH14 14,0 5,1 14,0 4,0 - 6,0 250 2 000
105005012 Al/St 5,0 x 12 VH14 12,0 5,1 14,0 6,0 - 8,0 250 2 000
105005014 Al/St 5,0 x 14 VH14 14,0 5,1 14,0 7,0 - 9,0 250 2 000
105005016 Al/St 5,0 x 16 VH14 16,0 5,1 14,0 8,0 - 12,0 250 2 000
105005018 Al/St 5,0 x 18 VH14 18,0 5,1 14,0 11,0 - 13,0 250 2 000
105005020 Al/St 5,0 x 20 VH14 20,0 5,1 14,0 13,0 - 16,0 250 2 000
105005025 Al/St 5,0 x 25 VH14 25,0 5,1 14,0 15,0 - 19,0 250 2 000
105005030 Al/St 5,0 x 30 VH14 30,0 5,1 14,0 20,0 - 25,0 250 2 000
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Al/St xVH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/OCEL S EXTRA VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

107004810 Al/St 4,8 x 10 ExVH16 4,8 10,0 4,9 16,0 3,5 - 5,5 2600 1850 250 2 000
107004812 Al/St 4,8 x 12 ExVH16 12,0 4,9 16,0 5,5 - 7,5 250 2 000
107004814 Al/St 4,8 x 14 ExVH16 14,0 4,9 16,0 7,5 - 9,5 250 2 000
107004816 Al/St 4,8 x 16 ExVH16 16,0 4,9 16,0 9,0 - 11,0 250 2 000
107004818 Al/St 4,8 x 18 ExVH16 18,0 4,9 16,0 11,0 - 13,0 250 2 000
107004820 Al/St 4,8 x 20 ExVH16 20,0 4,9 16,0 13,0 - 15,0 250 2 000
107004822 Al/St 4,8 x 22 ExVH16 22,0 4,9 16,0 15,0 - 17,0 250 2 000
107004825 Al/St 4,8 x 25 ExVH16 25,0 4,9 16,0 18,0 - 20,0 250 2 000
107004830 Al/St 4,8 x 30 ExVH16 30,0 4,9 16,0 20,0 - 25,0 250 2 000
107004835 Al/St 4,8 x 35 ExVH16 35,0 4,9 16,0 25,0 - 30,0 250 2 000

Al/St sVH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/OCEL SE SPECIÁLNÍ VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

108004808 Al/St 4,8 x 8 SpVH11 4,8 8,0 4,9 11,0 2,5 - 4,0 2600 1850 500 4 000
108004810 Al/St 4,8 x 10 SpVH11 10,0 4,9 11,0 4,0 - 6,0 500 4 000
108004812 Al/St 4,8 x 12 SpVH11 12,0 4,9 11,0 6,0 - 8,0 500 4 000
108004814 Al/St 4,8 x 14 SpVH11 14,0 4,9 11,0 7,0 - 9,0 500 4 000
108004816 Al/St 4,8 x 16 SpVH11 16,0 4,9 11,0 9,0 - 11,0 500 4 000
108004818 Al/St 4,8 x 18 SpVH11 18,0 4,9 11,0 11,0 - 13,0 500 4 000
108004820 Al/St 4,8 x 20 SpVH11 20,0 4,9 11,0 12,0 - 15,0 250 2 000

108005008 Al/St 5,0 x 8 SpVH11 5,0 8,0 5,1 11,0 2,5 - 4,0 3100 2150 500 4 000
108005010 Al/St 5,0 x 10 SpVH11 10,0 5,1 11,0 4,0 - 6,0 500 4 000
108005012 Al/St 5,0 x 12 SpVH11 12,0 5,1 11,0 6,0 - 8,0 500 4 000
108005014 Al/St 5,0 x 14 SpVH11 14,0 5,1 11,0 7,0 - 9,0 500 4 000
108005016 Al/St 5,0 x 16 SpVH11 16,0 5,1 11,0 9,0 - 11,0 500 4 000
108005018 Al/St 5,0 x 18 SpVH11 18,0 5,1 11,0 11,0 - 13,0 500 4 000
108005020 Al/St 5,0 x 20 SpVH11 20,0 5,1 11,0 12,0 - 15,0 250 2 000
108005025 Al/St 5,0 x 25 SpVH11 25,0 5,1 11,0 15,0 - 20,0 250 2 000
108005030 Al/St 5,0 x 30 SpVH11 30,0 5,1 11,0 20,0 - 25,0 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY AL/ST VH STANDARD NÝTY S VELKOU HLAVOU
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HLINÍKOVÉ NÝTY AL/A2 STANDARD NÝTY S NEREZOVÝM TRNEM

Hliníkové nýty s nerezovým trnem jsou vhodné do prostředí s nepříznivým vlivem, jako např.vlhkost, kde je potřeba zajistit odolnost vůči korozi.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/A2 PH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2/304

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

109003206 Al/A2 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,3 1,5 - 3,5 980 760 500 4 000
109003208 Al/A2 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,3 3,5 - 5,0 500 4 000
109003210 Al/A2 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,3 5,0 - 7,0 500 4 000
109003212 Al/A2 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,3 7,0 - 9,0 500 4 000
109003214 Al/A2 3,2 x 14 PH 14,0 3,3 6,3 9,0 - 11,0 500 4 000
109003216 Al/A2 3,2 x 16 PH 16,0 3,3 6,3 10,0 - 13,0 500 4 000

109004006 Al/A2 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 1600 1200 500 4 000
109004008 Al/A2 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
109004010 Al/A2 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
109004012 Al/A2 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
109004014 Al/A2 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 7,5 - 9,5 500 4 000
109004016 Al/A2 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 8,5 - 12,5 500 4 000
109004018 Al/A2 4,0 x 18 PH 18,0 4,1 8,0 11,0 - 15,0 500 4 000
109004020 Al/A2 4,0 x 20 PH 20,0 4,1 8,0 12,5 - 16,5 500 4 000
109004025 Al/A2 4,0 x 25 PH 25,0 4,1 8,0 16,5 - 21,5 250 2 000

109004808 Al/A2 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,5 - 4,0 2230 1690 500 4 000
109004810 Al/A2 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
109004812 Al/A2 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
109004814 Al/A2 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 7,0 - 9,5 500 4 000
109004816 Al/A2 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 8,0 - 12,0 250 2 000
109004818 Al/A2 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 11,0 - 13,0 250 2 000
109004820 Al/A2 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 13,0 - 16,0 250 2 000
109004824 Al/A2 4,8 x 24 PH 24,0 4,9 9,5 16,0 - 20,0 200 1 600
109004830 Al/A2 4,8 x 30 PH 30,0 4,9 9,5 22,0 - 25,0 200 1 600

109005008 Al/A2 5,0 x 8 PH 5,0 8,0 5,1 9,5 2,5 - 4,0 2500 2000 500 4 000
109005010 Al/A2 5,0 x 10 PH 10,0 5,1 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
109005012 Al/A2 5,0 x 12 PH 12,0 5,1 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
109005014 Al/A2 5,0 x 14 PH 14,0 5,1 9,5 7,5 - 10,0 250 2 000
109005016 Al/A2 5,0 x 16 PH 16,0 5,1 9,5 9,0 - 12,0 250 2 000
109005018 Al/A2 5,0 x 18 PH 18,0 5,1 9,5 11,0 - 13,0 250 2 000
109005020 Al/A2 5,0 x 20 PH 20,0 5,1 9,5 13,0 - 16,0 250 2 000
109005025 Al/A2 5,0 x 25 PH 25,0 5,1 9,5 16,0 - 20,0 250 2 000
109005030 Al/A2 5,0 x 30 PH 30,0 5,1 9,5 21,0 - 25,0 250 2 000

109006008 Al/A2 6,0 x 8 PH 6,0 8,0 6,1 12,0 2,0 - 3,0 3900 3000 250 2 000
109006010 Al/A2 6,0 x 10 PH 10,0 6,1 12,0 3,0 - 5,0 250 2 000
109006012 Al/A2 6,0 x 12 PH 12,0 6,1 12,0 5,0 - 7,0 250 2 000
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Al/A2 VH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2/304

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

110004810 Al/A2 4,8 x 10 VH14 4,8 10,0 4,9 14,0 3,5 - 6,0 2600 1850 250 2 000
110004812 Al/A2 4,8 x 12 VH14 12,0 4,9 14,0 6,0 - 8,0 250 2 000
110004814 Al/A2 4,8 x 14 VH14 14,0 4,9 14,0 8,0 - 10,0 250 2 000
110004816 Al/A2 4,8 x 16 VH14 16,0 4,9 14,0 10,0 - 12,0 250 2 000
110004818 Al/A2 4,8 x 18 VH14 18,0 4,9 14,0 12,0 - 14,0 200 1 600
110004821 Al/A2 4,8 x 21 VH14 21,0 4,9 14,0 14,0 - 17,0 200 1 600
110004825 Al/A2 4,8 x 25 VH14 25,0 4,9 14,0 17,0 - 20,0 150 1 200
110004827 Al/A2 4,8 x 27 VH14 27,0 4,9 14,0 20,0 - 23,0 150 1 200
110004830 Al/A2 4,8 x 30 VH14 30,0 4,9 14,0 23,0 - 25,0 150 1 200

110005008 Al/A2 5,0 x 8 VH14 5,0 8,0 5,1 14,0 3,0 - 4,5 3100 2150 250 2 000
110005010 Al/A2 5,0 x 10 VH14 10,0 5,1 14,0 4,5 - 6,0 250 2 000
110005012 Al/A2 5,0 x 12 VH14 12,0 5,1 14,0 6,0 - 8,0 250 2 000
110005014 Al/A2 5,0 x 14 VH14 14,0 5,1 14,0 8,0 - 10,0 250 2 000
110005016 Al/A2 5,0 x 16 VH14 16,0 5,1 14,0 10,0 - 12,0 250 2 000
110005018 Al/A2 5,0 x 18 VH14 18,0 5,1 14,0 12,0 - 14,0 250 2 000
110005020 Al/A2 5,0 x 20 VH14 20,0 5,1 14,0 14,0 - 16,0 250 2 000
110005025 Al/A2 5,0 x 25 VH14 25,0 5,1 14,0 16,0 - 21,0 250 2 000
110005030 Al/A2 5,0 x 30 VH14 30,0 5,1 14,0 21,0 - 25,0 200 1 600

Al/A2 xVH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S EXTRA VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2/304

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

110004810.16 Al/A2 4,8 x 10 ExVH16 4,8 10,0 4,9 16,0 4,5 - 6,0 2600 1850 250 2 000
110004812.16 Al/A2 4,8 x 12 ExVH16 12,0 4,9 16,0 6,0 - 8,0 250 2 000
110004814.16 Al/A2 4,8 x 14 ExVH16 14,0 4,9 16,0 8,0 - 10,0 200 1 600
110004816.16 Al/A2 4,8 x 16 ExVH16 16,0 4,9 16,0 10,0 - 12,0 200 1 600
110004818.16 Al/A2 4,8 x 18 ExVH16 18,0 4,9 16,0 12,0 - 14,0 200 1 600
110004821.16 Al/A2 4,8 x 21 ExVH16 21,0 4,9 16,0 14,0 - 17,0 150 1 200
110004825.16 Al/A2 4,8 x 25 ExVH16 25,0 4,9 16,0 17,0 - 20,0 150 1 200
110004827.16 Al/A2 4,8 x 27 ExVH16 27,0 4,9 16,0 20,0 - 23,0 150 1 200
110004830.16 Al/A2 4,8 x 30 ExVH16 30,0 4,9 16,0 23,0 - 25,0 150 1 200

110005008.16 Al/A2 5,0 x 8 ExVH16 5,0 8,0 5,1 16,0 2,5 - 4,0 3100 2150 250 2 000
110005010.16 Al/A2 5,0 x 10 ExVH16 10,0 5,1 16,0 4,0 - 6,0 250 2 000
110005012.16 Al/A2 5,0 x 12 ExVH16 12,0 5,1 16,0 6,0 - 8,0 250 2 000
110005014.16 Al/A2 5,0 x 14 ExVH16 14,0 5,1 16,0 7,0 - 9,0 250 2 000
110005016.16 Al/A2 5,0 x 16 ExVH16 16,0 5,1 16,0 8,0 - 12,0 250 2 000
110005018.16 Al/A2 5,0 x 18 ExVH16 18,0 5,1 16,0 11,0 - 13,0 250 2 000
110005020.16 Al/A2 5,0 x 20 ExVH16 20,0 5,1 16,0 13,0 - 15,0 250 2 000
110005025.16 Al/A2 5,0 x 25 ExVH16 25,0 5,1 16,0 15,0 - 20,0 250 2 000
110005030.16 Al/A2 5,0 x 30 ExVH16 30,0 5,1 16,0 20,0 - 25,0 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY AL/A2 STANDARD NÝTY S NEREZOVÝM TRNEM
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Al/A2 ZH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 120°
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2/304

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

112003206 Al/A2 3,2 x 6 ZH 3,2 6,0 3,3 6,0 1,5 - 3,5 1100 750 500 4 000
112003208 Al/A2 3,2 x 8 ZH 8,0 3,3 6,0 3,5 - 5,0 500 4 000
112003210 Al/A2 3,2 x 10 ZH 10,0 3,3 6,0 5,0 - 7,0 500 4 000
112003212 Al/A2 3,2 x 12 ZH 12,0 3,3 6,0 7,0 - 9,0 500 4 000

112004006 Al/A2 4,0 x 6 ZH 4,0 6,0 4,1 7,5 2,0 - 4,0 1800 1250 500 4 000
112004008 Al/A2 4,0 x 8 ZH 8,0 4,1 7,5 4,5 - 5,5 500 4 000
112004010 Al/A2 4,0 x 10 ZH 10,0 4,1 7,5 5,0 - 6,5 500 4 000
112004012 Al/A2 4,0 x 12 ZH 12,0 4,1 7,5 6,5 - 8,5 500 4 000

112004808 Al/A2 4,8 x 8 ZH 4,8 8,0 4,9 9,0 2,5 - 4,0 2600 1850 500 4 000
112004810 Al/A2 4,8 x 10 ZH 10,0 4,9 9,0 4,0 - 6,0 500 4 000
112004812 Al/A2 4,8 x 12 ZH 12,0 4,9 9,0 6,0 - 8,0 500 4 000
112004814 Al/A2 4,8 x 14 ZH 14,0 4,9 9,0 7,0 - 10,0 500 4 000
112004816 Al/A2 4,8 x 16 ZH 16,0 4,9 9,0 9,0 - 11,0 500 4 000
112004818 Al/A2 4,8 x 18 ZH 18,0 4,9 9,0 10,0 - 13,0 500 4 000
112004820 Al/A2 4,8 x 20 ZH 20,0 4,9 9,0 12,0 - 15,0 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY AL/A2 STANDARD NÝTY S NEREZOVÝM TRNEM
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HLINÍKOVÉ NÝTY AL/AL STANDARD NÝTY S HLINÍKOVÝM TRNEM

Hliníkové nýty s hliníkovým trnem jsou vhodné do prostředí s nepříznivým vlivem, jako např. vlhkost, kde je potřeba zajistit odolnost vůči korozi  
a současně není požadavek na vysokou pevnost v tahu i střihu. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/Al PH   STANDARDNÍ NÝTY HLINÍK/HLINÍK S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: hliník

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

111003206 Al/Al 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,0 1,5 - 3,5 700 500 500 4 000
111003208 Al/Al 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,0 3,5 - 5,0 500 4 000
111003210 Al/Al 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,0 5,0 - 7,0 500 4 000
111003212 Al/Al 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,0 7,0 - 9,0 500 4 000
111003214 Al/Al 3,2 x 14 PH 14,0 3,3 6,0 9,0 - 11,0 500 4 000
111003216 Al/Al 3,2 x 16 PH 16,0 3,3 6,0 9,0 - 13,0 500 4 000

111004006 Al/Al 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 1200 850 500 4 000
111004008 Al/Al 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
111004010 Al/Al 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
111004012 Al/Al 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
111004014 Al/Al 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 7,5 - 9,5 500 4 000
111004016 Al/Al 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 8,5 - 12,5 500 4 000
111004018 Al/Al 4,0 x 18 PH 18,0 4,1 8,0 11,0 - 15,0 500 4 000
111004020 Al/Al 4,0 x 20 PH 20,0 4,1 8,0 12,5 - 16,5 500 4 000

111004808 Al/Al 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,5 - 4,0 1700 1200 500 4 000
111004810 Al/Al 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
111004812 Al/Al 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 250 2 000
111004814 Al/Al 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 7,0 - 9,0 250 2 000
111004816 Al/Al 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 8,0 - 12,0 250 2 000
111004818 Al/Al 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 11,0 - 13,0 250 2 000
111004820 Al/Al 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 12,0 - 15,0 250 2 000
111004822 Al/Al 4,8 x 22 PH 22,0 4,9 9,5 14,0 - 17,0 250 2 000
111004824 Al/Al 4,8 x 24 PH 24,0 4,9 9,5 17,0 - 20,0 200 1 600
111004827 Al/Al 4,8 x 27 PH 27,0 4,9 9,5 20,0 - 23,0 200 1 600
111004830 Al/Al 4,8 x 30 PH 30,0 4,9 9,5 20,0 - 25,0 250 2 000
111004835 Al/Al 4,8 x 35 PH 35,0 4,9 9,5 25,0 - 30,0 250 2 000



178

FASTY Nýtovací technika

www.sbcomp.cz

HLINÍKOVÉ NÝTY MULTIGRIP VÍCESVĚRNÉ HLINÍKOVÉ NÝTY

Vícesvěrné nýty mají velký svěrný rozsah, po zanýtování vypadají obě strany materiálu vzhledově dobře, nepřesnosti při předvrtání otvorů dokáží 
eliminovat a jsou vhodné tam, kde je potřeba zanýtovat tenké plechy a například plasty.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

131003008 Al/St 3,0 x 8 PH VS 3,0 8,0 3,1 - 3,2 6,3 0,5 - 5,0 980 700 500 4 000
131003009 Al/St 3,0 x 9,5 PH VS 9,5 3,1 - 3,2 6,3 2,0 - 6,5 500 4 000
131003012 Al/St 3,0 x 12,5 PH VS 12,5 3,1 - 3,2 6,3 5,0 - 9,5 500 4 000

131003208 Al/St 3,2 x 8 PH VS 3,2 8,0 3,3 - 3,4 6,3 0,8 - 4,8 1030 735 500 4 000
131003209 Al/St 3,2 x 9,5 PH VS 9,5 3,3 - 3,4 6,3 1,2 - 6,4 500 4 000
131003212 Al/St 3,2 x 12,7 PH VS 12,7 3,3 - 3,4 6,3 5,5 - 9,5 500 4 000

131004010 Al/St 4,0 x 9,5 PH VS 4,0 9,5 4,1 - 4,2 8,0 1,2 - 6,4 1600 1060 500 4 000
131004012 Al/St 4,0 x 12,7 PH VS 12,7 4,1 - 4,2 8,0 4,0 - 9,5 500 4 000
131004016 Al/St 4,0 x 16,9 PH VS 16,9 4,1 - 4,2 8,0 6,4 - 12,7 500 4 000

131004810 Al/St 4,8 x 10 PH VS 4,8 10 4,9 - 5,0 9,6 1,6 - 6,4 2350 1500 500 4 000
131004812 Al/St 4,8 x 12 PH VS 12 4,9 - 5,0 9,6 4,0 - 9,5 500 4 000
131004816 Al/St 4,8 x 15 PH VS 15 4,9 - 5,0 9,6 4,8 - 11,0 500 4 000
131004817 Al/St 4,8 x 17 PH VS 17 4,9 - 5,0 9,6 6,4 - 12,7 500 4 000
131004819 Al/St 4,8 x 20 PH VS 20 4,9 - 5,0 9,6 10,0 - 16,0 250 2 000
131004825 Al/St 4,8 x 24 PH VS 24 4,9 - 5,0 9,6 12,7 - 19,8 250 2 000
131004830 Al/St 4,8 x 30 PH VS 30 4,9 - 5,0 9,6 16,0 - 24,0 250 2 000

Al/St ZH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/OCEL SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 120°
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

133003208 Al/St 3,2 x 8 ZH VS 3,2 8,0 3,2 - 3,4 6,0 1,5 - 5,0 910 680 500 4 000
133003210 Al/St 3,2 x 10 ZH VS 10,0 3,2 - 3,4 6,0 2,4 - 6,3 500 4 000
133003212 Al/St 3,2 x 12 ZH VS 12,0 3,2 - 3,4 6,0 4,0 - 7,9 500 4 000
133003214 Al/St 3,2 x 14 ZH VS 14,0 3,2 - 3,4 6,0 5,5 - 9,5 500 4 000
133003216 Al/St 3,2 x 16 ZH VS 16,0 3,2 - 3,4 6,0 8,5 - 12,5 500 4 000

133004008 Al/St 4,0 x 8 ZH VS 4,0 8,0 4,1 - 4,2 7,5 1,6 - 4,5 1330 1000 500 4 000
133004010 Al/St 4,0 x 10 ZH VS 10,0 4,1 - 4,2 7,5 2,8 - 6,5 500 4 000
133004012 Al/St 4,0 x 12 ZH VS 12,0 4,1 - 4,2 7,5 2,8 - 7,9 500 4 000
133004014 Al/St 4,0 x 14 ZH VS 14,0 4,1 - 4,2 7,5 3,0 - 8,5 500 4 000
133004016 Al/St 4,0 x 16 ZH VS 16,0 4,1 - 4,2 7,5 4,3 - 9,5 500 4 000
133004018 Al/St 4,0 x 18 ZH VS 18,0 4,1 - 4,2 7,5 9,5 - 14,0 500 4 000
133004020 Al/St 4,0 x 20 ZH VS 20,0 4,1 - 4,2 7,5 11,5 - 16,0 500 4 000
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Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

133004810 Al/St 4,8 x 10 ZH VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 9,0 1,6 - 5,0 2350 1500 500 4 000
133004812 Al/St 4,8 x 12 ZH VS 12,0 4,9 - 5,0 9,0 3,2 - 7,9 500 4 000
133004814 Al/St 4,8 x 14 ZH VS 14,0 4,9 - 5,0 9,0 4,0 - 9,0 500 4 000
133004816 Al/St 4,8 x 16 ZH VS 16,0 4,9 - 5,0 9,0 6,0 - 11,0 500 4 000
133004818 Al/St 4,8 x 18 ZH VS 18,0 4,9 - 5,0 9,0 6,4 - 12,7 500 4 000
133004820 Al/St 4,8 x 20 ZH VS 20,0 4,9 - 5,0 9,0 10,0 - 15,0 250 2 000
133004822 Al/St 4,8 x 22 ZH VS 22,0 4,9 - 5,0 9,0 12,0 - 17,0 250 2 000
133004825 Al/St 4,8 x 25 ZH VS 25,0 4,9 - 5,0 9,0 14,0 - 19,0 250 2 000
133004827 Al/St 4,8 x 27 ZH VS 27,0 4,9 - 5,0 9,0 17,0 - 22,0 250 2 000
133004830 Al/St 4,8 x 30 ZH VS 30,0 4,9 - 5,0 9,0 20,0 - 25,0 250 2 000

Al/St VH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/OCEL S VELKOU HLAVOU 
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

135003208 Al/St 3,2 x 8 VH9,5 VS 3,2 8,0 3,3 - 3,4 9,5 0,8 - 4,8 1030 735 500 4 000
135003210 Al/St 3,2 x 9,5 VH9,5 VS 9,5 3,3 - 3,4 9,5 1,2 - 6,4 500 4 000
135003212 Al/St 3,2 x 12,7 VH9,5 VS 12,7 3,3 - 3,4 9,5 5,5 - 9,5 500 4 000
135003216 Al/St 3,2 x 16 VH9,5 VS 16,0 3,3 - 3,4 9,5 8,5 - 13,0 500 4 000

135004010 Al/St 4,0 x 9,5 VH12 VS 4,0 9,5 4,1 - 4,2 12,0 1,2 - 6,4 1600 1060 500 4 000
135004012 Al/St 4,0 x 12,7 VH12 VS 12,7 4,1 - 4,2 12,0 4,0 - 9,5 500 4 000
135004016 Al/St 4,0 x 16,9 VH12 VS 16,9 4,1 - 4,2 12,0 6,4 - 12,7 500 4 000
135004020 Al/St 4,0 x 20 VH12 VS 20,0 4,1 - 4,2 12,0 11,5 - 16,5 500 4 000

135004810 Al/St 4,8 x 10 VH14 VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 14,0 1,6 - 6,4 2350 1500 250 2 000
135004812 Al/St 4,8 x 12 VH14 VS 12,0 4,9 - 5,0 14,0 4,0 - 9,5 250 2 000
135004815 Al/St 4,8 x 15 VH14 VS 15,0 4,9 - 5,0 14,0 4,8 - 11,0 250 2 000
135004817 Al/St 4,8 x 17 VH14 VS 17,0 4,9 - 5,0 14,0 6,4 - 12,7 250 2 000
135004820 Al/St 4,8 x 20 VH14 VS 20,0 4,9 - 5,0 14,0 10,0 - 16,0 250 2 000

Al/St exVH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/OCEL S EXTRA VELKOU HLAVOU 
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

136004810 Al/St 4,8 x 10 ExVH16 VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 16,0 1,6 - 6,4 2350 1500 250 2 000
136004812 Al/St 4,8 x 12 ExVH16 VS 12,0 4,9 - 5,0 16,0 4,0 - 9,5 250 2 000
136004815 Al/St 4,8 x 15 ExVH16 VS 15,0 4,9 - 5,0 16,0 4,8 - 11,0 250 2 000
136004817 Al/St 4,8 x 17 ExVH16 VS 17,0 4,9 - 5,0 16,0 6,4 - 12,7 250 2 000
136004820 Al/St 4,8 x 20 ExVH16 VS 20,0 4,9 - 5,0 16,0 10,0 - 16,0 250 2 000
136004824 Al/St 4,8 x 24 ExVH16 VS 24,0 4,9 - 5,0 16,0 12,7 - 19,8 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY MULTIGRIP VÍCESVĚRNÉ HLINÍKOVÉ NÝTY
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Al/A2 PH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

137003008 Al/A2 3,0 x 8 PH VS 3,0 8,0 3,1 - 3,2 6,3 0,8 - 4,3 550 400 500 4 000
137003009 Al/A2 3,0 x 9,5 PH VS 9,5 3,1 - 3,2 6,3 2,0 - 6,5 500 4 000
137003012 Al/A2 3,0 x 12,5 PH VS 12,5 3,1 - 3,2 6,3 5,0 - 9,5 500 4 000

137003208 Al/A2 3,2 x 8 PH VS 3,2 8,0 3,3 - 3,4 6,3 0,8 - 4,8 700 500 500 4 000
137003209 Al/A2 3,2 x 9,5 PH VS 9,5 3,3 - 3,4 6,3 1,2 - 6,4 500 4 000
137003212 Al/A2 3,2 x 12,7 PH VS 12,7 3,3 - 3,4 6,3 5,5 - 9,5 500 4 000

137004010 Al/A2 4,0 x 9,5 PH VS 4,0 9,5 4,1 - 4,2 8,0 1,2 - 6,4 1200 850 500 4 000
137004012 Al/A2 4,0 x 12,7 PH VS 12,7 4,1 - 4,2 8,0 4,0 - 9,5 500 4 000
137004017 Al/A2 4,0 x 17 PH VS 17,0 4,1 - 4,2 8,0 6,4 - 12,7 500 4 000

137004810 Al/A2 4,8 x 10 PH VS 4,8 10 4,9 - 5,0 9,6 1,6 - 6,4 1700 1200 500 4 000
137004812 Al/A2 4,8 x 12 PH VS 12 4,9 - 5,0 9,6 4,0 - 9,5 500 4 000
137004815 Al/A2 4,8 x 15 PH VS 15 4,9 - 5,0 9,6 4,8 - 11,0 500 4 000
137004817 Al/A2 4,8 x 17 PH VS 17 4,9 - 5,0 9,6 6,4 - 12,7 500 4 000
137004820 Al/A2 4,8 x 20 PH VS 20 4,9 - 5,0 9,6 10,0 - 16,0 250 2 000
137004824 Al/A2 4,8 x 24 PH VS 24 4,9 - 5,0 9,6 12,7 - 19,8 250 2 000

Al/A2 ZH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 120°
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

138003208 Al/A2 3,2 x 8 ZH VS 3,2 8,0 3,3 - 3,4 6,0 1,5 - 5,0 700 500 500 4 000
138003210 Al/A2 3,2 x 9,5 ZH VS 9,5 3,3 - 3,4 6,0 2,4 - 6,3 500 4 000
138003212 Al/A2 3,2 x 12,5 ZH VS 12,5 3,3 - 3,4 6,0 4,0 - 7,9 500 4 000

138004010 Al/A2 4,0 x 9,5 ZH VS 4,0 9,5 4,1 - 4,2 7,5 2,8 - 6,5 1200 850 500 4 000
138004012 Al/A2 4,0 x 12,5 ZH VS 12,5 4,1 - 4,2 7,5 4,0 - 9,5 500 4 000
138004017 Al/A2 4,0 x 17 ZH VS 17,0 4,1 - 4,2 7,5 6,4 - 12,7 500 4 000

138004810 Al/A2 4,8 x 10 ZH VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 9,0 1,6 - 5,0 2230 1690 500 4 000
138004812 Al/A2 4,8 x 12 ZH VS 12,0 4,9 - 5,0 9,0 3,2 - 7,9 500 4 000
138004815 Al/A2 4,8 x 15 ZH VS 15,0 4,9 - 5,0 9,0 6,0 - 11,0 500 4 000
138004817 Al/A2 4,8 x 17 ZH VS 17,0 4,9 - 5,0 9,0 6,4 - 12,7 500 4 000
138004820 Al/A2 4,8 x 20 ZH VS 20,0 4,9 - 5,0 9,0 10,0 - 15,0 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY MULTIGRIP VÍCESVĚRNÉ HLINÍKOVÉ NÝTY
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Al/A2 VH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S VELKOU HLAVOU 
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

148003208 Al/A2 3,2 x 8 VH9,5 VS 3,2 8,0 3,3 - 3,4 9,5 0,8 - 4,8 700 500 500 4 000
148003210 Al/A2 3,2 x 9,5 VH9,5 VS 9,5 3,3 - 3,4 9,5 1,2 - 6,4 500 4 000
148003212 Al/A2 3,2 x 12,5 VH9,5 VS 12,5 3,3 - 3,4 9,5 5,5 - 9,5 500 4 000
148003216 Al/A2 3,2 x 16 VH9,5 VS 16,0 3,3 - 3,4 9,5 8,5 - 13,0 500 4 000

148004010 Al/A2 4,0 x 9,5 VH12 VS 4,0 9,5 4,1 - 4,2 12,0 1,2 - 6,4 1200 850 500 4 000
148004012 Al/A2 4,0 x 12,7 VH12 VS 12,7 4,1 - 4,2 12,0 2,5 - 7,5 500 4 000
148004017 Al/A2 4,0 x 17 VH12 VS 17,0 4,1 - 4,2 12,0 6,4 - 12,7 500 4 000
148004020 Al/A2 4,0 x 20 VH12 VS 20,0 4,1 - 4,2 12,0 11,5 - 16,5 500 4 000

148004810 Al/A2 4,8 x 10 VH14 VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 14,0 1,6 - 6,4 1700 1200 250 2 000
148004812 Al/A2 4,8 x 12 VH14 VS 12,0 4,9 - 5,0 14,0 4,0 - 9,5 250 2 000
148004815 Al/A2 4,8 x 15 VH14 VS 15,0 4,9 - 5,0 14,0 4,8 - 11,0 250 2 000
148004817 Al/A2 4,8 x 17 VH14 VS 17,0 4,9 - 5,0 14,0 6,4 - 12,7 250 2 000
148004820 Al/A2 4,8 x 20 VH14 VS 20,0 4,9 - 5,0 14,0 10,0 - 16,0 250 2 000

Al/A2 exVH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S EXTRA VELKOU HLAVOU 
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

158004810 Al/A2 4,8 x 10 ExVH16 VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 16,0 1,6 - 6,4 1700 1200 250 2 000
158004812 Al/A2 4,8 x 12 ExVH16 VS 12,0 4,9 - 5,0 16,0 4,0 - 9,5 250 2 000
158004815 Al/A2 4,8 x 15 ExVH16 VS 15,0 4,9 - 5,0 16,0 4,8 - 11,0 250 2 000
158004817 Al/A2 4,8 x 17 ExVH16 VS 17,0 4,9 - 5,0 16,0 6,4 - 12,7 250 2 000
158004820 Al/A2 4,8 x 20 ExVH16 VS 20,0 4,9 - 5,0 16,0 10,0 - 16,0 250 2 000
158004824 Al/A2 4,8 x 24 ExVH16 VS 24,0 4,9 - 5,0 16,0 12,7 - 19,5 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY MULTIGRIP VÍCESVĚRNÉ HLINÍKOVÉ NÝTY
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HLINÍKOVÉ NÝTY GROOVED VROUBKOVANÉ HLINÍKOVÉ NÝTY

Vroubkované nýty se používají pro slepé (neprůchozí) otvory, např. k přinýtování plechů, cedulek k dřevěným či plastovým podkladům. 
Poskytují pevné spojení. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH   VROUBKOVANÉ NÝTY HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

119003210 Al/St 3,2 x 10 PH VR 3,2 10,0 3,4 6,3 max.6,0 930 525 500 4 000
119003214 Al/St 3,2 x 14 PH VR 14,0 3,4 6,3 max.10,0 500 4 000

119004008 Al/St 4,0 x 8 PH VR 4,0 8,0 4,3 8,0 max.4,0 1410 885 500 4 000
119004010 Al/St 4,0 x 10 PH VR 10,0 4,3 8,0 max.6,0 500 4 000
119004012 Al/St 4,0 x 12 PH VR 12,0 4,3 8,0 max.8,0 500 4 000
119004016 Al/St 4,0 x 16 PH VR 16,0 4,3 8,0 max.12,0 500 4 000

119004808 Al/St 4,8 x 8 PH VR 4,8 8,0 5,1 9,5 max.4,0 1575 1185 500 4 000
119004810 Al/St 4,8 x 10 PH VR 10,0 5,1 9,5 max.6,0 500 4 000
119004812 Al/St 4,8 x 12 PH VR 12,0 5,1 9,5 max.8,0 500 4 000
119004814 Al/St 4,8 x 14 PH VR 14,0 5,1 9,5 max.10,0 500 4 000
119004816 Al/St 4,8 x 14 PH VR 16,0 5,1 9,5 max.12,0 500 4 000
119004818 Al/St 4,8 x 18 PH VR 18,0 5,1 9,5 max.14,0 500 4 000
119004820 Al/St 4,8 x 20 PH VR 20,0 5,1 9,5 max.16,0 250 2 000
119004825 Al/St 4,8 x 25 PH VR 25,0 5,1 9,5 max.21,0 250 2 000
119004830 Al/St 4,8 x 30 PH VR 30,0 5,1 9,5 max.26,0 250 2 000
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HLINÍKOVÉ NÝTY PEELED SLUPKOVÉ HLINÍKOVÉ NÝTY

Slupkové či tzv. banánové nýty se po aplikaci rozevřou a tím rozloží sílu sevření do větší šířky a nedeformují měkké nebo málo odolné materiály. 
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH   SLUPKOVÉ NÝTY HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

121003208 Al/St 3,2 x 8 PH SL 3,2 8,0 3,4 - 3,6 6,3 0,0 - 1,0 700 765 500 4 000
121003210 Al/St 3,2 x 10 PH SL 10,0 3,4 - 3,6 6,3 1,0 - 3,0 500 4 000
121003212 Al/St 3,2 x 12 PH SL 12,0 3,4 - 3,6 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
121003214 Al/St 3,2 x 14 PH SL 14,0 3,4 - 3,6 6,3 5,0 - 7,0 500 4 000
121003216 Al/St 3,2 x 16 PH SL 16,0 3,4 - 3,6 6,3 7,0 - 9,0 500 4 000
121003218 Al/St 3,2 x 18 PH SL 18,0 3,4 - 3,6 6,3 9,0 - 11,0 500 4 000

121004010 Al/St 4,0 x 10 PH SL 4,0 10,0 4,2 - 4,4 8,0 1,0 - 3,0 1150 1260 500 4 000
121004012 Al/St 4,0 x 12 PH SL 12,0 4,2 - 4,4 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
121004014 Al/St 4,0 x 14 PH SL 14,0 4,2 - 4,4 8,0 5,0 - 7,0 500 4 000
121004016 Al/St 4,0 x 16 PH SL 16,0 4,2 - 4,4 8,0 7,0 - 9,0 500 4 000
121004018 Al/St 4,0 x 18 PH SL 18,0 4,2 - 4,4 8,0 9,0 - 11,0 500 4 000
121004020 Al/St 4,0 x 20 PH SL 20,0 4,2 - 4,4 8,0 11,0 - 13,0 500 4 000
121004025 Al/St 4,0 x 25 PH SL 25,0 4,2 - 4,4 8,0 13,0 - 18,0 500 4 000
121004030 Al/St 4,0 x 30 PH SL 30,0 4,2 - 4,4 8,0 18,0 - 23,0 250 2 000

121004810 Al/St 4,8 x 10 PH SL 4,8 10,0 5,0 - 5,2 9,5 1,0 - 3,0 1600 1690 500 4 000
121004812 Al/St 4,8 x 12 PH SL 12,0 5,0 - 5,2 9,5 3,0 - 5,0 500 4 000
121004814 Al/St 4,8 x 14 PH SL 14,0 5,0 - 5,2 9,5 5,0 - 7,0 500 4 000
121004816 Al/St 4,8 x 16 PH SL 16,0 5,0 - 5,2 9,5 7,0 - 9,0 500 4 000
121004818 Al/St 4,8 x 18 PH SL 18,0 5,0 - 5,2 9,5 9,0 - 11,0 500 4 000
121004820 Al/St 4,8 x 20 PH SL 20,0 5,0 - 5,2 9,5 11,0 - 13,0 250 2 000
121004822 Al/St 4,8 x 22 PH SL 22,0 5,0 - 5,2 9,5 13,0 - 15,0 250 2 000
121004825 Al/St 4,8 x 25 PH SL 25,0 5,0 - 5,2 9,5 16,0 - 18,0 250 2 000
121004830 Al/St 4,8 x 30 PH SL 30,0 5,0 - 5,2 9,5 19,0 - 24,0 250 2 000
121004835 Al/St 4,8 x 35 PH SL 35,0 5,0 - 5,2 9,5 24,0 - 29,0 250 2 000
121004840 Al/St 4,8 x 40 PH SL 40,0 5,0 - 5,2 9,5 29,0 - 33,0 250 2 000
121004850 Al/St 4,8 x 50 PH SL 50,0 5,0 - 5,2 9,5 33,0 - 40,0 250 2 000



184

FASTY Nýtovací technika

www.sbcomp.cz

HLINÍKOVÉ NÝTY TREBOL ROZPĚRNÉ HLINÍKOVÉ NÝTY

Rozpěrné nýty poskytují vysokou odolnost vůči korozi, po zanýtování zůstane trn v nýtu – nevypadne a současně se při aplikaci nýt rozevře  
do třech částí a tím rozloží sílu sevření, proto je vhodný i pro měkké a málo odolné materiály.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/Al PH   ROZPĚRNÉ NÝTY HLINÍK/HLINÍK S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: hliník

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

125004013 Al/Al 4,0 x 13,6 PH RZP 4,0 13,6 4,2 - 4,4 8,0 1,0 - 3,0 750 550 500 4 000
125004018 Al/Al 4,0 x 18,8 PH RZP 18,8 4,2 - 4,4 8,0 3,0 - 7,0 500 4 000
125004024 Al/Al 4,0 x 24 PH RZP 24,0 4,2 - 4,4 8,0 4,0 - 10,0 500 4 000

125004816 Al/Al 4,8 x 15,3 PH RZP 4,8 15,3 5,0 - 5,2 9,9 1,0 - 3,0 950 750 500 4 000
125004821 Al/Al 4,8 x 20,5 PH RZP 20,5 5,0 - 5,2 9,9 3,0 - 9,0 250 2 000
125004824 Al/Al 4,8 x 24,5 PH RZP 24,5 5,0 - 5,2 9,9 5,0 - 12,0 250 2 000
125004828 Al/Al 4,8 x 28 PH RZP 28,0 5,0 - 5,2 9,9 6,0 - 16,0 200 1 600
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HLINÍKOVÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ HLINÍKOVÉ NÝTY

Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje, jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne  
a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu. Používají se například v elekrotechnice. 
V nabídce máme více materiálových provedení. Kombinace s hliníkovým trnem na vyžádání. 
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH   TĚSNÍCÍ NÝTY HLINÍK/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel lubrikovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

139003206 Al/St 3,2 x 6,5 PH TS 3,2 6,5 3,3 6,1 0,5 - 2,0 1450 1100 500 4 000
139003208 Al/St 3,2 x 8 PH TS 8,0 3,3 6,1 2,0 - 3,5 500 4 000
139003210 Al/St 3,2 x 9,5 PH TS 9,5 3,3 6,1 3,5 - 5,0 500 4 000
139003211 Al/St 3,2 x 10,5 PH TS 10,5 3,3 6,1 5,0 - 6,5 500 4 000
139003213 Al/St 3,2 x 12,5 PH TS 12,5 3,3 6,1 6,5 - 8,0 500 4 000

139004008 Al/St 4,0 x 8 PH TS 4,0 8,0 4,1 8,0 1,0 - 3,5 2200 1600 500 4 000
139004010 Al/St 4,0 x 9,5 PH TS 9,5 4,1 8,0 3,5 - 4,5 500 4 000
139004011 Al/St 4,0 x 11 PH TS 11,0 4,1 8,0 4,5 - 6,5 500 4 000
139004013 Al/St 4,0 x 12,5 PH TS 12,5 4,1 8,0 6,5 - 8,0 500 4 000
139004015 Al/St 4,0 x 15 PH TS 15,0 4,1 8,0 8,0 - 10,0 500 4 000

139004808 Al/St 4,8 x 8 PH TS 4,8 8,0 4,9 9,6 1,0 - 3,0 3100 2200 500 4 000
139004810 Al/St 4,8 x 9,5 PH TS 9,5 4,9 9,6 3,5 - 5,0 500 4 000
139004811 Al/St 4,8 x 11 PH TS 11,0 4,9 9,6 5,0 - 6,5 500 4 000
139004812 Al/St 4,8 x 12,5 PH TS 12,5 4,9 9,6 6,5 - 7,5 500 4 000
139004814 Al/St 4,8 x 14 PH TS 14,0 4,9 9,6 7,5 - 9,0 500 4 000
139004816 Al/St 4,8 x 16 PH TS 16,0 4,9 9,6 9,0 - 11,0 500 4 000
139004818 Al/St 4,8 x 18 PH TS 18,0 4,9 9,6 11,0 - 13,0 500 4 000
139004821 Al/St 4,8 x 21 PH TS 21,0 4,9 9,6 13,0 - 16,0 250 2 000
139004825 Al/St 4,8 x 25 PH TS 25,0 4,9 9,6 16,0 - 20,0 250 2 000

139006412 Al/St 6,4 x 12,5 PH TS 6,4 12,5 6,5 13,0 1,5 - 6,5 4900 3600 250 2 000
139006416 Al/St 6,4 x 16 PH TS 16,0 6,5 13,0 6,5 - 9,5 250 2 000

Al/St ZH   TĚSNÍCÍ NÝTY HLINÍK/OCEL SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel lubrikovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

149003208 Al/St 3,2 x 7,5 ZH TS 3,2 7,5 3,3 5,9 1,5 - 3,5 1450 1100 500 4 000
149003209 Al/St 3,2 x 9 ZH TS 9,0 3,3 5,9 3,5 - 4,5 500 4 000
149003211 Al/St 3,2 x 10,5 ZH TS 10,5 3,3 5,9 4,5 - 6,5 500 4 000
149003212 Al/St 3,2 x 12 ZH TS 12,0 3,3 5,9 6,5 - 8,0 500 4 000
149003214 Al/St 3,2 x 13,5 ZH TS 13,5 3,3 5,9 8,0 - 9,5 500 4 000
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Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

149004010 Al/St 4,0 x 9,5 ZH TS 4,0 9,5 4,1 8,0 2,0 - 5,0 2200 1600 500 4 000
149004011 Al/St 4,0 x 11 ZH TS 11,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
149004013 Al/St 4,0 x 12,5 ZH TS 12,5 4,1 8,0 6,5 - 8,0 500 4 000
149004014 Al/St 4,0 x 14 ZH TS 14,0 4,1 8,0 8,0 - 9,5 500 4 000

149004810 Al/St 4,8 x 9,5 ZH TS 4,8 9,5 4,9 9,3 2,5 - 4,5 3100 2200 500 4 000
149004811 Al/St 4,8 x 11 ZH TS 11,0 4,9 9,3 4,5 - 6,0 500 4 000
149004812 Al/St 4,8 x 12,5 ZH TS 12,5 4,9 9,3 6,0 - 7,5 500 4 000
149004814 Al/St 4,8 x 14 ZH TS 14,0 4,9 9,3 7,5 - 9,0 500 4 000
149004816 Al/St 4,8 x 15,5 ZH TS 15,5 4,9 9,3 9,0 - 10,5 500 4 000
149004817 Al/St 4,8 x 17 ZH TS 17,0 4,9 9,3 10,5 - 12,0 500 4 000
149004819 Al/St 4,8 x 19 ZH TS 19,0 4,9 9,3 12,0 - 14,0 500 4 000

Al/A2 PH   TĚSNÍCÍ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

143003206 Al/A2 3,2 x 6,5 PH TS 3,2 6,5 3,3 6,1 0,5 - 2,0 1450 1100 500 4 000
143003208 Al/A2 3,2 x 8 PH TS 8,0 3,3 6,1 2,0 - 3,5 500 4 000
143003210 Al/A2 3,2 x 9,5 PH TS 9,5 3,3 6,1 3,5 - 5,0 500 4 000
143003211 Al/A2 3,2 x 11 PH TS 11,0 3,3 6,1 5,0 - 6,5 500 4 000
143003212 Al/A2 3,2 x 12,5 PH TS 12,5 3,3 6,1 6,5 - 8,0 500 4 000

143004008 Al/A2 4,0 x 8 PH TS 4,0 8,0 4,1 8,0 1,0 - 3,5 2200 1600 500 4 000
143004010 Al/A2 4,0 x 9,5 PH TS 9,5 4,1 8,0 3,5 - 4,5 500 4 000
143004012 Al/A2 4,0 x 12,5 PH TS 12,5 4,1 8,0 6,5 - 8,0 500 4 000
143004014 Al/A2 4,0 x 14 PH TS 14,0 4,1 8,0 8,0 - 9,5 500 4 000
143004016 Al/A2 4,0 x 16 PH TS 16,0 4,1 8,0 9,5 - 11,0 500 4 000
143004018 Al/A2 4,0 x 18 PH TS 18,0 4,1 8,0 11,0 - 13,0 500 4 000

143004808 Al/A2 4,8 x 8 PH TS 4,8 8,0 4,9 9,6 1,0 - 3,0 3100 2200 500 4 000
143004810 Al/A2 4,8 x 9,5 PH TS 9,5 4,9 9,6 3,0 - 4,5 500 4 000
143004811 Al/A2 4,8 x 11 PH TS 11,0 4,9 9,6 4,5 - 6,0 500 4 000
143004812 Al/A2 4,8 x 12,5 PH TS 12,5 4,9 9,6 6,0 - 7,5 500 4 000
143004814 Al/A2 4,8 x 14 PH TS 14,0 4,9 9,6 7,5 - 9,0 500 4 000
143004816 Al/A2 4,8 x 16 PH TS 16,0 4,9 9,6 9,5 - 11,0 500 4 000
143004818 Al/A2 4,8 x 18 PH TS 18,0 4,9 9,6 11,0 - 13,0 500 4 000
143004821 Al/A2 4,8 x 21 PH TS 21,0 4,9 9,6 13,0 - 16,0 250 2 000
143004825 Al/A2 4,8 x 25 PH TS 25,0 4,9 9,6 16,0 - 20,0 250 2 000

HLINÍKOVÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ HLINÍKOVÉ NÝTY
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Al/A2 ZH   TĚSNÍCÍ NÝTY HLINÍK/NEREZ OCEL A2 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
Materiál nýtu: hliník
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

153003208 Al/A2 3,2 x 7,5 ZH TS 3,2 7,5 3,3 5,9 1,5 - 3,5 1450 1100 500 4 000
153003209 Al/A2 3,2 x 9 ZH TS 9,0 3,3 5,9 3,5 - 4,5 500 4 000
153003211 Al/A2 3,2 x 10,5 ZH TS 10,5 3,3 5,9 4,5 - 6,5 500 4 000

153004010 Al/A2 4,0 x 9,5 ZH TS 4,0 9,5 4,1 8,0 2,0 - 5,0 2200 1600 500 4 000
153004011 Al/A2 4,0 x 11 ZH TS 11,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
153004012 Al/A2 4,0 x 12,5 ZH TS 12,5 4,1 8,0 6,0 - 8,0 500 4 000

153004810 Al/A2 4,8 x 9,5 ZH TS 4,8 9,5 4,9 9,3 2,5 - 4,5 3100 2200 500 4 000
153004811 Al/A2 4,8 x 11 ZH TS 11,0 4,9 9,3 4,5 - 6,0 500 4 000
153004812 Al/A2 4,8 x 12,5 ZH TS 12,5 4,9 9,3 6,0 - 7,5 500 4 000
153004814 Al/A2 4,8 x 14 ZH TS 14,0 4,9 9,3 7,5 - 9,0 500 4 000
153004816 Al/A2 4,8 x 15,5 ZH TS 15,5 4,9 9,3 9,0 - 10,5 500 4 000
153004817 Al/A2 4,8 x 17 ZH TS 17,0 4,9 9,3 10,5 - 12,0 500 4 000
153004819 Al/A2 4,8 x 19 ZH TS 19,0 4,9 9,3 12,0 - 14,0 500 4 000

HLINÍKOVÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ HLINÍKOVÉ NÝTY
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OCELOVÉ NÝTY ST/ST PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové. Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou plochu  
pro svírání běžných materiálu, která nevyžadují jiná specifika. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

St/St PH   STANDARDNÍ NÝTY OCEL/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel pozinkovaná
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

113003006 St/St 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,3 0,5 - 3,0 1100 950 500 4 000
113003008 St/St 3,0 x 8 PH 8,0 3,1 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
113003010 St/St 3,0 x 10 PH 10,0 3,1 6,3 5,0 - 6,5 500 4 000
113003012 St/St 3,0 x 12 PH 12,0 3,1 6,3 6,5 - 8,0 500 4 000
113003014 St/St 3,0 x 14 PH 14,0 3,1 6,3 7,0 - 10,0 500 4 000
113003016 St/St 3,0 x 16 PH 16,0 3,1 6,3 8,0 - 12,0 500 4 000
113003018 St/St 3,0 x 18 PH 18,0 3,1 6,3 10,0 - 14,0 500 4 000
113003020 St/St 3,0 x 20 PH 20,0 3,1 6,3 12,0 - 16,0 500 4 000

113003206 St/St 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,3 0,5 - 3,0 1200 1100 500 4 000
113003208 St/St 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
113003210 St/St 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,3 5,0 - 6,5 500 4 000
113003212 St/St 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,3 6,5 - 8,0 500 4 000
113003214 St/St 3,2 x 14 PH 14,0 3,3 6,3 7,0 - 9,0 500 4 000
113003216 St/St 3,2 x 16 PH 16,0 3,3 6,3 8,0 - 12,0 500 4 000
113003218 St/St 3,2 x 18 PH 18,0 3,3 6,3 10,0 - 14,0 500 4 000
113003220 St/St 3,2 x 20 PH 20,0 3,3 6,3 12,0 - 16,0 500 4 000

113004006 St/St 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 3,0 2200 1700 500 4 000
113004008 St/St 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
113004010 St/St 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
113004012 St/St 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,0 500 4 000
113004014 St/St 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 7,5 - 10,0 500 4 000
113004016 St/St 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 9,0 - 12,0 500 4 000
113004018 St/St 4,0 x 18 PH 18,0 4,1 8,0 10,0 - 14,0 500 4 000
113004020 St/St 4,0 x 20 PH 20,0 4,1 8,0 12,0 - 16,0 500 4 000
113004022 St/St 4,0 x 22 PH 22,0 4,1 8,0 15,0 - 17,0 500 4 000
113004024 St/St 4,0 x 24 PH 24,0 4,1 8,0 17,0 - 19,0 500 4 000
113004026 St/St 4,0 x 26 PH 26,0 4,1 8,0 19,0 - 21,0 500 4 000
113004030 St/St 4,0 x 30 PH 30,0 4,1 8,0 21,0 - 25,0 250 2 000

113004806 St/St 4,8 x 6 PH 4,8 6,0 4,9 9,5 1,0 - 2,0 3100 2900 500 4 000
113004808 St/St 4,8 x 8 PH 8,0 4,9 9,5 2,5 - 4,0 500 4 000
113004810 St/St 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
113004812 St/St 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
113004814 St/St 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 7,5 - 9,5 500 4 000
113004816 St/St 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 8,0 - 11,0 500 4 000
113004818 St/St 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 10,0 - 13,0 500 4 000
113004820 St/St 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 11,0 - 15,0 250 2 000
113004822 St/St 4,8 x 22 PH 22,0 4,9 9,5 13,0 - 17,0 250 2 000
113004825 St/St 4,8 x 25 PH 25,0 4,9 9,5 15,0 - 19,5 250 2 000
113004828 St/St 4,8 x 28 PH 28,0 4,9 9,5 17,0 - 21,0 250 2 000
113004830 St/St 4,8 x 30 PH 30,0 4,9 9,5 19,5 - 25,0 250 2 000

113005008 St/St 5,0 x 8 PH 5,0 8,0 5,1 9,5 2,5 - 4,0 4000 3100 500 4 000
113005010 St/St 5,0 x 10 PH 10,0 5,1 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
113005012 St/St 5,0 x 12 PH 12,0 5,1 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
113005014 St/St 5,0 x 14 PH 14,0 5,1 9,5 7,5 - 9,5 500 4 000
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Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

113005016 St/St 5,0 x 16 PH 16,0 5,1 9,5 8,0 - 11,0 500 4 000
113005018 St/St 5,0 x 18 PH 18,0 5,1 9,5 10,0 - 13,0 500 4 000
113005020 St/St 5,0 x 20 PH 20,0 5,1 9,5 11,0 - 15,0 250 2 000
113005022 St/St 5,0 x 22 PH 22,0 5,1 9,5 13,0 - 17,0 250 2 000
113005025 St/St 5,0 x 25 PH 25,0 5,1 9,5 15,0 - 19,5 250 2 000
113005030 St/St 5,0 x 30 PH 30,0 5,1 9,5 19,5 - 25,0 250 2 000

113006010 St/St 6,0 x 10 PH 6,0 10,0 6,1 12,0 2,5 - 4,0 4800 4300 250 2 000
113006012 St/St 6,0 x 12 PH 12,0 6,1 12,0 4,0 - 6,0 250 2 000
113006014 St/St 6,0 x 14 PH 14,0 6,1 12,0 5,0 - 8,0 250 2 000
113006016 St/St 6,0 x 16 PH 16,0 6,1 12,0 8,0 - 10,0 250 2 000
113006018 St/St 6,0 x 18 PH 18,0 6,1 12,0 9,0 - 11,0 250 2 000
113006022 St/St 6,0 x 22 PH 22,0 6,1 12,0 11,0 - 15,0 250 2 000
113006026 St/St 6,0 x 26 PH 26,0 6,1 12,0 14,0 - 19,0 250 2 000
113006030 St/St 6,0 x 30 PH 30,0 6,1 12,0 19,0 - 24,0 250 2 000

113006408 St/St 6,4 x 8 PH 6,4 8,0 6,5 13,0 1,0 - 3,0 5700 4900 250 2 000
113006410 St/St 6,4 x 10 PH 10,0 6,5 13,0 3,0 - 4,0 250 2 000
113006412 St/St 6,4 x 12 PH 12,0 6,5 13,0 4,0 - 6,0 250 2 000
113006415 St/St 6,4 x 15 PH 15,0 6,5 13,0 5,0 - 8,0 250 2 000
113006418 St/St 6,4 x 18 PH 18,0 6,5 13,0 7,0 - 10,0 250 2 000
113006422 St/St 6,4 x 22 PH 22,0 6,5 13,0 10,0 - 14,0 250 2 000
113006426 St/St 6,4 x 26 PH 26,0 6,5 13,0 14,0 - 19,0 250 2 000
113006430 St/St 6,4 x 30 PH 30,0 6,5 13,0 19,0 - 24,0 250 2 000

OCELOVÉ NÝTY ST/ST PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU
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OCELOVÉ NÝTY ST/ST ZH STANDARD NÝTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové. Zapuštěná hlava nýtu je vhodná spíše pro silnější materiály nebo tam, kde je potřeba, 
aby byla hlava po zanýtování v rovině s materiálem. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

St/St ZH   STANDARDNÍ NÝTY OCEL/OCEL SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel pozinkovaná
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

114003006 St/St 3,0 x 6 ZH 3,0 6,0 3,1 6,0 1,5 - 3,0 1100 950 500 4 000
114003008 St/St 3,0 x 8 ZH 8,0 3,1 6,0 3,0 - 5,0 500 4 000
114003010 St/St 3,0 x 10 ZH 10,0 3,1 6,0 5,0 - 6,5 500 4 000
114003012 St/St 3,0 x 12 ZH 12,0 3,1 6,0 6,5 - 8,5 500 4 000

114003206 St/St 3,2 x 6 ZH 3,2 6,0 3,3 6,0 1,5 - 3,0 1200 1100 500 4 000
114003208 St/St 3,2 x 8 ZH 8,0 3,3 6,0 3,0 - 5,0 500 4 000
114003210 St/St 3,2 x 10 ZH 10,0 3,3 6,0 5,0 - 6,5 500 4 000
114003212 St/St 3,2 x 12 ZH 12,0 3,3 6,0 6,5 - 8,0 500 4 000
114003214 St/St 3,2 x 14 ZH 14,0 3,3 6,0 8,0 - 11,0 500 4 000

114004006 St/St 4,0 x 6 ZH 4,0 6,0 4,1 7,5 1,5 - 3,0 2200 1700 500 4 000
114004008 St/St 4,0 x 8 ZH 8,0 4,1 7,5 3,0 - 5,0 500 4 000
114004010 St/St 4,0 x 10 ZH 10,0 4,1 7,5 5,0 - 6,5 500 4 000
114004012 St/St 4,0 x 12 ZH 12,0 4,1 7,5 6,5 - 8,0 500 4 000
114004014 St/St 4,0 x 14 ZH 14,0 4,1 7,5 7,0 - 10,0 500 4 000
114004016 St/St 4,0 x 16 ZH 16,0 4,1 7,5 8,0 - 12,0 500 4 000

114004808 St/St 4,8 x 8 ZH 4,8 8,0 4,9 9,0 2,0 - 4,0 3100 2900 500 4 000
114004810 St/St 4,8 x 10 ZH 10,0 4,9 9,0 4,0 - 6,0 500 4 000
114004812 St/St 4,8 x 12 ZH 12,0 4,9 9,0 6,0 - 8,0 500 4 000
114004814 St/St 4,8 x 14 ZH 14,0 4,9 9,0 7,0 - 9,0 500 4 000
114004816 St/St 4,8 x 16 ZH 16,0 4,9 9,0 8,0 - 11,0 500 4 000
114004818 St/St 4,8 x 18 ZH 18,0 4,9 9,0 9,0 - 13,0 500 4 000
114004820 St/St 4,8 x 20 ZH 20,0 4,9 9,0 11,0 - 15,0 250 2 000
114004822 St/St 4,8 x 22 ZH 22,0 4,9 9,0 13,0 - 17,0 250 2 000
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OCELOVÉ NÝTY ST/ST VH STANDARD NÝTY S VELKOU HLAVOU

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové. Velká hlava nýtu má mnohem větší styčnou plochu v porovnání se standardní hlavou  
a používá se tam, kde je potřeba rozložit síly na větší plochu, třeba u měkkých či křehkých materiálů. Fasty nýty s velkou hlavou nabízíme v několika 
průměrech. Ostatní rozměry jsou na poptání.
Velká hlava má průměry: 10 mm / 12 mm / 14 mm
Extra velká hlava má průměr: 16 mm / 19 mm na poptání

St/St VH   STANDARDNÍ NÝTY OCEL/OCEL S VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel pozinkovaná
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

117003208 St/St 3,2 x 8 VH9,5 3,2 8,0 3,3 9,5 3,0 - 5,0 1200 1100 500 4 000
117003210 St/St 3,2 x 10 VH9,5 10,0 3,3 9,5 5,0 - 6,5 500 4 000
117003212 St/St 3,2 x 12 VH9,5 12,0 3,3 9,5 6,5 - 8,0 500 4 000
117003214 St/St 3,2 x 14 VH9,5 14,0 3,3 9,5 8,0 - 10,0 500 4 000

117004006.10 St/St 4,0 x 6 VH10 4,0 6,0 4,1 10,0 1,0 - 3,0 2200 1700 500 4 000
117004008.10 St/St 4,0 x 8 VH10 8,0 4,1 10,0 3,0 - 5,0 500 4 000
117004010.10 St/St 4,0 x 10 VH10 10,0 4,1 10,0 5,0 - 6,5 500 4 000
117004012.10 St/St 4,0 x 12 VH10 12,0 4,1 10,0 6,5 - 9,0 500 4 000
117004014.10 St/St 4,0 x 14 VH10 14,0 4,1 10,0 9,0 - 10,0 500 4 000

117004008.12 St/St 4,0 x 8 VH12 4,0 8,0 4,1 12,0 3,0 - 5,0 2200 1700 500 4 000
117004010.12 St/St 4,0 x 10 VH12 10,0 4,1 12,0 5,0 - 6,5 500 4 000
117004012.12 St/St 4,0 x 12 VH12 12,0 4,1 12,0 6,5 - 9,0 500 4 000
117004014.12 St/St 4,0 x 14 VH12 14,0 4,1 12,0 7,0 - 10,0 500 4 000
117004016.12 St/St 4,0 x 16 VH12 16,0 4,1 12,0 9,0 - 12,0 500 4 000

117004810 St/St 4,8 x 10 VH14 4,8 10,0 4,9 14,0 4,0 - 6,0 3100 2900 250 2 000
117004812 St/St 4,8 x 12 VH14 12,0 4,9 14,0 6,0 - 8,0 250 2 000
117004814 St/St 4,8 x 14 VH14 14,0 4,9 14,0 7,0 - 9,0 250 2 000
117004816 St/St 4,8 x 16 VH14 16,0 4,9 14,0 8,0 - 11,0 250 2 000
117004818 St/St 4,8 x 18 VH14 18,0 4,9 14,0 10,0 - 13,0 250 2 000
117004821 St/St 4,8 x 21 VH14 21,0 4,9 14,0 11,0 - 15,0 200 1 600
117004822 St/St 4,8 x 22 VH14 22,0 4,9 14,0 13,0 - 17,0 250 2 000
117004824 St/St 4,8 x 24 VH14 24,0 4,9 14,0 15,0 - 20,0 150 1 200
117004830 St/St 4,8 x 30 VH14 30,0 4,9 14,0 20,0 - 25,0 150 1 200
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St/St xVH   STANDARDNÍ NÝTY OCEL/OCEL S EXTRA VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel pozinkovaná
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

118004810 St/St 4,8 x 10 ExVH16 4,8 10,0 4,9 16,0 4,0 - 6,0 3100 2900 250 2 000
118004812 St/St 4,8 x 12 ExVH16 12,0 4,9 16,0 6,0 - 8,0 250 2 000
118004814 St/St 4,8 x 14 ExVH16 14,0 4,9 16,0 7,5 - 9,5 200 1 600
118004816 St/St 4,8 x 16 ExVH16 16,0 4,9 16,0 9,0 - 11,0 200 1 600
118004818 St/St 4,8 x 18 ExVH16 18,0 4,9 16,0 10,0 - 13,0 200 1 600
118004821 St/St 4,8 x 21 ExVH16 21,0 4,9 16,0 11,0 - 15,0 150 1 200
118004824 St/St 4,8 x 24 ExVH16 24,0 4,9 16,0 15,0 - 19,5 150 1 200

OCELOVÉ NÝTY ST/ST VH STANDARD NÝTY S VELKOU HLAVOU
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OCELOVÉ NÝTY MULTIGRIP VÍCESVĚRNÉ OCELOVÉ NÝTY

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové. Vícesvěrné nýty mají velký svěrný rozsah, po zanýtování vypadají obě strany materiálu 
vzhledově dobře, nepřesnosti při předvrtání otvorů dokáží eliminovat a jsou vhodné tam, kde je potřeba zanýtovat tenké plechy a například plasty.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

St/St PH   VÍCESVĚRNÉ NÝTY OCEL/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel pozinkovaná
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

132003207 St/St 3,2 x 7 PH VS 3,2 7,0 3,3 - 3,4 7,3 1,0 - 3,5 1200 900 500 4 000
132003209 St/St 3,2 x 9 PH VS 9,0 3,3 - 3,4 7,3 1,0 - 4,0 500 4 000
132003211 St/St 3,2 x 11 PH VS 11,0 3,3 - 3,4 7,3 1,0 - 5,5 500 4 000
132003212 St/St 3,2 x 12 PH VS 12,0 3,3 - 3,4 7,3 2,0 - 7,0 500 4 000
132003214 St/St 3,2 x 14 PH VS 14,0 3,3 - 3,4 7,3 4,0 - 9,0 500 4 000

132004010 St/St 4,0 x 10,8 PH VS 4,0 10,8 4,1 - 4,2 8,1 1,5 - 5,0 2090 1650 500 4 000
132004012 St/St 4,0 x 12,5 PH VS 12,5 4,1 - 4,2 8,1 3,0 - 7,0 500 4 000
132004015 St/St 4,0 x 15 PH VS 15,0 4,1 - 4,2 8,1 5,5 - 8,5 500 4 000

132004810 St/St 4,8 x 10 PH VS 4,8 10,0 4,9 - 5,0 9,6 1,0 - 5,0 2900 2600 500 4 000
132004812 St/St 4,8 x 12,7 PH VS 12,7 4,9 - 5,0 9,6 1,0 - 7,5 500 4 000
132004814 St/St 4,8 x 13,5 PH VS 13,5 4,9 - 5,0 9,6 3,0 - 8,5 500 4 000
132004818 St/St 4,8 x 17,5 PH VS 17,5 4,9 - 5,0 9,6 6,3 - 12,7 500 4 000
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NEREZOVÉ NÝTY A2/A2 PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům. Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou 
plochu pro svírání běžných materiálu, která nevyžadují jiná specifika. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

A2/A2 PH   STANDARDNÍ NÝTY NEREZ OCEL A2 / NEREZ OCEL A2 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A2
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

129003006 A2/A2 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,3 0,5 - 3,0 2200 1800 500 4 000
129003008 A2/A2 3,0 x 8 PH 8,0 3,1 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
129003010 A2/A2 3,0 x 10 PH 10,0 3,1 6,3 5,0 - 6,5 500 4 000
129003012 A2/A2 3,0 x 12 PH 12,0 3,1 6,3 6,5 - 8,5 500 4 000
129003016 A2/A2 3,0 x 16 PH 16,0 3,1 6,3 8,5 - 12,5 500 4 000

129003206 A2/A2 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,3 0,5 - 3,0 2500 1900 500 4 000
129003208 A2/A2 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
129003210 A2/A2 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,3 5,0 - 6,5 500 4 000
129003212 A2/A2 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,3 6,5 - 8,5 500 4 000
129003214 A2/A2 3,2 x 14 PH 14,0 3,3 6,3 8,5 - 10,5 500 4 000
129003216 A2/A2 3,2 x 16 PH 16,0 3,3 6,3 10,5 - 12,5 500 4 000
129003218 A2/A2 3,2 x 18 PH 18,0 3,3 6,3 12,5 - 14,5 500 4 000

129004006 A2/A2 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 2,5 3500 2700 500 4 000
129004008 A2/A2 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 2,5 - 4,5 500 4 000
129004010 A2/A2 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 4,5 - 6,5 500 4 000
129004012 A2/A2 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
129004014 A2/A2 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 8,5 - 10,0 500 4 000
129004016 A2/A2 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 10,0 - 12,0 500 4 000
129004018 A2/A2 4,0 x 18 PH 18,0 4,1 8,0 12,0 - 14,0 500 4 000
129004020 A2/A2 4,0 x 20 PH 20,0 4,1 8,0 14,0 - 16,0 500 4 000

129004808 A2/A2 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 - 4,0 5000 4000 500 4 000
129004810 A2/A2 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
129004812 A2/A2 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
129004814 A2/A2 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 8,0 - 9,5 500 4 000
129004816 A2/A2 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 9,5 - 11,0 500 4 000
129004818 A2/A2 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 11,0 - 13,0 500 4 000
129004820 A2/A2 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 13,0 - 16,0 250 2 000
129004822 A2/A2 4,8 x 22 PH 22,0 4,9 9,5 15,0 - 18,0 250 2 000
129004825 A2/A2 4,8 x 25 PH 25,0 4,9 9,5 16,0 - 20,0 250 2 000
129004827 A2/A2 4,8 x 27 PH 27,0 4,9 9,5 20,0 - 22,0 250 2 000
129004830 A2/A2 4,8 x 30 PH 30,0 4,9 9,5 20,0 - 25,0 250 2 000
129004840 A2/A2 4,8 x 40 PH 40,0 4,9 9,5 30,0 - 35,0 250 2 000

129005008 A2/A2 5,0 x 8 PH 5,0 8,0 5,1 9,5 2,0 - 4,0 5800 4700 500 4 000
129005010 A2/A2 5,0 x 10 PH 10,0 5,1 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
129005012 A2/A2 5,0 x 12 PH 12,0 5,1 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
129005014 A2/A2 5,0 x 14 PH 14,0 5,1 9,5 8,0 - 9,5 500 4 000
129005016 A2/A2 5,0 x 16 PH 16,0 5,1 9,5 9,5 - 11,0 500 4 000
129005018 A2/A2 5,0 x 18 PH 18,0 5,1 9,5 11,0 - 13,0 500 4 000
129005020 A2/A2 5,0 x 20 PH 20,0 5,1 9,5 13,0 - 16,0 250 2 000

129006010 A2/A2 6,0 x 10 PH 6,0 10,0 6,1 12,0 2,5 - 4,5 8830 6500 250 2 000
129006012 A2/A2 6,0 x 12 PH 12,0 6,1 12,0 4,5 - 6,0 250 2 000
129006014 A2/A2 6,0 x 14 PH 14,0 6,1 12,0 6,0 - 8,5 250 2 000
129006016 A2/A2 6,0 x 16 PH 16,0 6,1 12,0 8,5 - 10,5 250 2 000
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NEREZOVÉ NÝTY A2/A2 PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

129006018 A2/A2 6,0 x 18 PH 6,0 18,0 6,1 12,0 10,5 - 12,5 8830 6500 250 2 000
129006020 A2/A2 6,0 x 20 PH 20,0 6,1 12,0 12,0 - 14,0 250 2 000
129006022 A2/A2 6,0 x 22 PH 22,0 6,1 12,0 14,0 - 16,0 250 2 000
129006025 A2/A2 6,0 x 25 PH 25,0 6,1 12,0 16,0 - 18,5 250 2 000

129006410 A2/A2 6,4 x 10 PH 6,4 10,0 6,5 13,0 1,5 - 3,5 9300 7500 250 2 000
129006412 A2/A2 6,4 x 12 PH 12,0 6,5 13,0 3,5 - 5,5 250 2 000
129006415 A2/A2 6,4 x 15 PH 15,0 6,5 13,0 5,5 - 8,5 250 2 000
129006418 A2/A2 6,4 x 18 PH 18,0 6,5 13,0 8,5 - 11,5 250 2 000
129006420 A2/A2 6,4 x 20 PH 20,0 6,5 13,0 11,5 - 13,5 250 2 000
129006422 A2/A2 6,4 x 22 PH 22,0 6,5 13,0 13,5 - 15,5 250 2 000
129006425 A2/A2 6,4 x 25 PH 25,0 6,5 13,0 15,5 - 18,0 250 2 000
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NEREZOVÉ NÝTY A2/A2 ZH STANDARD NÝTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům. Zapuštěná hlava nýtu je vhodná spíše pro silnější materiály nebo tam, 
kde je potřeba, aby byla hlava po zanýtování v rovině s materiálem. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

A2/A2 ZH  STANDARDNÍ NÝTY NEREZ OCEL A2 / NEREZ OCEL A2 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A2
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

147003006 A2/A2 3,0 x 6 ZH 3,0 6,0 3,1 6,0 1,5 - 3,0 2200 1800 500 4 000
147003008 A2/A2 3,0 x 8 ZH 8,0 3,1 6,0 3,0 - 5,0 500 4 000
147003010 A2/A2 3,0 x 10 ZH 10,0 3,1 6,0 5,0 - 6,5 500 4 000
147003012 A2/A2 3,0 x 12 ZH 12,0 3,1 6,0 6,5 - 8,5 500 4 000

147003206 A2/A2 3,2 x 6 ZH 3,2 6,0 3,3 6,0 1,5 - 3,0 2500 1900 500 4 000
147003208 A2/A2 3,2 x 8 ZH 8,0 3,3 6,0 3,0 - 5,0 500 4 000
147003210 A2/A2 3,2 x 10 ZH 10,0 3,3 6,0 5,0 - 6,5 500 4 000
147003212 A2/A2 3,2 x 12 ZH 12,0 3,3 6,0 6,5 - 8,5 500 4 000

147004006 A2/A2 4,0 x 6 ZH 4,0 6,0 4,1 7,5 1,5 - 2,5 3500 2700 500 4 000
147004008 A2/A2 4,0 x 8 ZH 8,0 4,1 7,5 2,5 - 4,5 500 4 000
147004010 A2/A2 4,0 x 10 ZH 10,0 4,1 7,5 4,5 - 6,5 500 4 000
147004012 A2/A2 4,0 x 12 ZH 12,0 4,1 7,5 6,5 - 8,5 500 4 000
147004014 A2/A2 4,0 x 14 ZH 14,0 4,1 7,5 8,5 - 10,0 500 4 000
147004016 A2/A2 4,0 x 16 ZH 16,0 4,1 7,5 10,0 - 12,0 500 4 000
147004018 A2/A2 4,0 x 18 ZH 18,0 4,1 7,5 12,0 - 14,0 500 4 000

147004808 A2/A2 4,8 x 8 ZH 4,8 8,0 4,9 9,0 2,5 - 4,0 5000 4000 500 4 000
147004810 A2/A2 4,8 x 10 ZH 10,0 4,9 9,0 4,0 - 6,0 500 4 000
147004812 A2/A2 4,8 x 12 ZH 12,0 4,9 9,0 6,0 - 8,0 500 4 000
147004814 A2/A2 4,8 x 14 ZH 14,0 4,9 9,0 7,5 - 9,5 500 4 000
147004816 A2/A2 4,8 x 16 ZH 16,0 4,9 9,0 8,0 - 11,0 500 4 000
147004818 A2/A2 4,8 x 18 ZH 18,0 4,9 9,0 11,0 - 13,0 500 4 000
147004820 A2/A2 4,8 x 20 ZH 20,0 4,9 9,0 13,0 - 15,0 250 2 000
147004825 A2/A2 4,8 x 25 ZH 25,0 4,9 9,0 15,0 - 20,0 250 2 000
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NEREZOVÉ NÝTY A2/A2 VH STANDARD NÝTY S VELKOU HLAVOU

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům. Velká hlava nýtu má mnohem větší styčnou plochu v porovnání  
se standardní hlavou a používá se tam, kde je potřeba rozložit síly na větší plochu, třeba u měkkých či křehkých materiálů.  
Fasty nýty s velkou hlavou nabízíme v několika průměrech. Ostatní rozměry jsou na poptání.
Velká hlava má průměry: 12 mm / 14 mm
Extra velká hlava má průměr: 16 mm 

A2/A2 VH   STANDARDNÍ NÝTY NEREZ OCEL A2 / NEREZ OCEL A2 S VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A2
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

130003206 A2/A2 3,2 x 6 VH9,5 3,2 6,0 3,3 9,5 0,5 - 3,0 2500 1900 500 4 000
130003208 A2/A2 3,2 x 8 VH9,5 8,0 3,3 9,5 3,0 - 5,0 500 4 000
130003210 A2/A2 3,2 x 10 VH9,5 10,0 3,3 9,5 5,0 - 6,5 500 4 000
130003212 A2/A2 3,2 x 12 VH9,5 12,0 3,3 9,5 6,5 - 8,5 500 4 000
130003214 A2/A2 3,2 x 14 VH9,5 14,0 3,3 9,5 8,5 - 10,5 500 4 000

130004006 A2/A2 4,0 x 6 VH12 4,0 6,0 4,1 12,0 1,0 - 2,5 3500 2700 500 4 000
130004008 A2/A2 4,0 x 8 VH12 8,0 4,1 12,0 2,5 - 4,5 500 4 000
130004010 A2/A2 4,0 x 10 VH12 10,0 4,1 12,0 4,5 - 6,5 500 4 000
130004013 A2/A2 4,0 x 13 VH12 13,0 4,1 12,0 6,5 - 9,5 500 4 000
130004016 A2/A2 4,0 x 16 VH12 16,0 4,1 12,0 9,5 - 12,0 500 4 000

130004808 A2/A2 4,8 x 8 VH14 4,8 8,0 4,9 14,0 2,0 - 4,0 5000 4000 250 2 000
130004810 A2/A2 4,8 x 10 VH14 10,0 4,9 14,0 4,0 - 6,0 250 2 000
130004812 A2/A2 4,8 x 12 VH14 12,0 4,9 14,0 6,0 - 8,0 250 2 000
130004814 A2/A2 4,8 x 14 VH14 14,0 4,9 14,0 8,0 - 9,5 250 2 000
130004816 A2/A2 4,8 x 16 VH14 16,0 4,9 14,0 9,5 - 11,0 250 2 000
130004818 A2/A2 4,8 x 18 VH14 18,0 4,9 14,0 11,0 - 13,0 250 2 000
130004820 A2/A2 4,8 x 20 VH14 20,0 4,9 14,0 13,0 - 16,0 250 2 000

A2/A2 xVH   STANDARDNÍ NÝTY NEREZ OCEL A2 / NEREZ OCEL A2 S EXTRA VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A2
Materiál trnu: ocel nerezová A2

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

134004810 A2/A2 4,8 x 10 VH16 4,8 10,0 4,9 16,0 4,0 - 6,0 5000 4000 250 2 000
134004812 A2/A2 4,8 x 12 VH16 12,0 4,9 16,0 6,0 - 8,0 250 2 000
134004814 A2/A2 4,8 x 14 VH16 14,0 4,9 16,0 8,0 - 9,5 250 2 000
134004817 A2/A2 4,8 x 17 VH16 17,0 4,9 16,0 9,5 - 11,0 250 2 000
134004820 A2/A2 4,8 x 20 VH16 20,0 4,9 16,0 13,0 - 16,0 250 2 000
134004825 A2/A2 4,8 x 25 VH16 25,0 4,9 16,0 16,0 - 20,0 250 2 000
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NEREZOVÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ NEREZOVÉ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům. Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje,  
jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu. 
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

A2/A1 PH   TĚSNÍCÍ NÝTY NEREZ OCEL A2 / NEREZ OCEL A1 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A2
Materiál trnu: ocel nerezová A1

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

144003206 A2/A1 3,2 x 6 PH TS 3,2 6,0 3,3 6,1 0,5 - 1,5 2200 2000 500 4 000
144003208 A2/A1 3,2 x 8 PH TS 8,0 3,3 6,1 1,5 - 3,0 500 4 000
144003210 A2/A1 3,2 x 9,5 PH TS 9,5 3,3 6,1 3,0 - 5,0 500 4 000
144003212 A2/A1 3,2 x 12 PH TS 12,0 3,3 6,1 5,0 - 7,0 500 4 000
144003214 A2/A1 3,2 x 14 PH TS 14,0 3,3 6,1 7,0 - 9,0 500 4 000

144004006 A2/A1 4,0 x 8 PH TS 4,0 6,0 4,1 8,0 0,5 - 1,5 3500 3000 500 4 000
144004008 A2/A1 4,0 x 8 PH TS 8,0 4,1 8,0 1,5 - 3,0 500 4 000
144004010 A2/A1 4,0 x 10 PH TS 10,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000
144004012 A2/A1 4,0 x 12 PH TS 12,0 4,1 8,0 5,0 - 6,5 500 4 000
144004014 A2/A1 4,0 x 14,5 PH TS 14,5 4,1 8,0 6,5 - 9,5 500 4 000
144004016 A2/A1 4,0 x 16 PH TS 16,0 4,1 8,0 7,0 - 11,0 500 4 000

144004808 A2/A1 4,8 x 8 PH TS 4,8 8,0 4,9 9,5 1,0 - 3,0 4400 4000 500 4 000
144004810 A2/A1 4,8 x 9,5 PH TS 9,5 4,9 9,5 3,0 - 4,5 500 4 000
144004813 A2/A1 4,8 x 12,5 PH TS 12,5 4,9 9,5 4,5 - 6,0 500 4 000
144004816 A2/A1 4,8 x 16 PH TS 16,0 4,9 9,5 6,0 - 10,5 500 4 000
144004820 A2/A1 4,8 x 20 PH TS 20,0 4,9 9,5 10,5 - 14,0 250 2 000
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NEREZOVÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ NEREZOVÉ NÝTY S VELKOU HLAVOU

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům. Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje,  
jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

A2/A1 VH   TĚSNÍCÍ NÝTY NEREZ OCEL A2 / NEREZ OCEL A1 S VELKOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A2
Materiál trnu: ocel nerezová A1

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

154003206 A2/A1 3,2 x 6 VH TS 3,2 6,0 3,3 9,5 0,5 - 1,5 2200 2000 500 4 000
154003208 A2/A1 3,2 x 8 VH TS 8,0 3,3 9,5 1,5 - 3,0 500 4 000
154003210 A2/A1 3,2 x 9,5 VH TS 9,5 3,3 9,5 3,0 - 5,0 500 4 000
154003212 A2/A1 3,2 x 12 VH TS 12,0 3,3 9,5 5,0 - 7,0 500 4 000

154004006 A2/A1 4,0 x 8 VH TS 4,0 6,0 4,1 12,0 0,5 - 1,5 3500 3000 500 4 000
154004008 A2/A1 4,0 x 8 VH TS 8,0 4,1 12,0 1,5 - 3,0 500 4 000
154004010 A2/A1 4,0 x 10 VH TS 10,0 4,1 12,0 3,0 - 5,0 500 4 000
154004012 A2/A1 4,0 x 12 VH TS 12,0 4,1 12,0 5,0 - 6,5 500 4 000
154004015 A2/A1 4,0 x 15 VH TS 15,0 4,1 12,0 6,5 - 10,5 500 4 000

154004808 A2/A1 4,8 x 8 VH TS 4,8 8,0 4,9 14,0 1,0 - 3,0 4400 4000 250 2 000
154004810 A2/A1 4,8 x 9,5 VH TS 9,5 4,9 14,0 3,0 - 4,5 250 2 000
154004812 A2/A1 4,8 x 12 VH TS 12,0 4,9 14,0 4,5 - 6,0 250 2 000
154004816 A2/A1 4,8 x 16 VH TS 16,0 4,9 14,0 6,0 - 10,5 250 2 000
154004820 A2/A1 4,8 x 20 VH TS 20,0 4,9 14,0 10,5 - 14,0 250 2 000
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NEREZOVÉ NÝTY A4/A4 PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům. Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou  
styčnou plochu pro svírání běžných materiálu, která nevyžadují jiná specifika. 
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání.

A4/A4 PH   STANDARDNÍ NÝTY NEREZ OCEL A4 / NEREZ OCEL A4 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: ocel nerezová A4
Materiál trnu: ocel nerezová A4

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

129103006 A4/A4 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,3 0,5 - 3,0 2200 1800 500 4 000
129103008 A4/A4 3,0 x 8 PH 8,0 3,1 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
129103010 A4/A4 3,0 x 10 PH 10,0 3,1 6,3 5,0 - 6,5 500 4 000

129103206 A4/A4 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,3 0,5 - 3,0 2500 1900 500 4 000
129103208 A4/A4 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,3 3,0 - 5,0 500 4 000
129103210 A4/A4 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,3 5,0 - 6,5 500 4 000
129103212 A4/A4 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,3 6,5 - 8,5 500 4 000

129104006 A4/A4 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 1,0 - 2,5 3500 2700 500 4 000
129104008 A4/A4 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 2,5 - 4,5 500 4 000
129104010 A4/A4 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 4,5 - 6,5 500 4 000
129104012 A4/A4 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 6,5 - 8,5 500 4 000
129104014 A4/A4 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 8,5 - 10,0 500 4 000
129104016 A4/A4 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 10,0 - 12,0 500 4 000

129104808 A4/A4 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 - 4,0 5000 4000 500 4 000
129104810 A4/A4 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
129104812 A4/A4 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
129104814 A4/A4 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 7,5 - 9,5 500 4 000
129104816 A4/A4 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 8,0 - 11,0 500 4 000
129104818 A4/A4 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 11,0 - 13,0 500 4 000
129104820 A4/A4 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 13,0 - 16,0 250 2 000
129104822 A4/A4 4,8 x 22 PH 22,0 4,9 9,5 15,0 - 17,0 250 2 000
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MĚDĚNÉ NÝTY CU/ST PH STANDARD NÝTY S PLOCHOU HLAVOU

Měděné nýty jsou tepelně a elektricky vodivé, aplikují se do měkkých materiálů a mají vysokou odolnost. Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, 
má dostatečnou styčnou plochu pro svírání běžných materiálu, která nevyžadují jiná specifika.
Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání. Na vyžádání jsou také kombinace měděný nýt a bronzový trn.

Cu/St PH   STANDARDNÍ NÝTY MĚĎ/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: měď
Materiál trnu: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

115003006 Cu/St 3,0 x 6 PH 3,0 6,0 3,1 6,0 1,0 - 3,0 990 650 1 000 8 000
115003008 Cu/St 3,0 x 8 PH 8,0 3,1 6,0 3,0 - 4,0 1 000 8 000
115003010 Cu/St 3,0 x 10 PH 10,0 3,1 6,0 4,0 - 6,0 1 000 8 000
115003012 Cu/St 3,0 x 12 PH 12,0 3,1 6,0 6,0 - 8,0 1 000 8 000

115003206 Cu/St 3,2 x 6 PH 3,2 6,0 3,3 6,5 1,0 - 3,0 1190 880 1 000 8 000
115003208 Cu/St 3,2 x 8 PH 8,0 3,3 6,5 3,0 - 4,0 1 000 8 000
115003210 Cu/St 3,2 x 10 PH 10,0 3,3 6,5 4,0 - 6,0 1 000 8 000
115003211 Cu/St 3,2 x 11 PH 11,0 3,3 6,5 6,0 - 8,0 1 000 8 000
115003212 Cu/St 3,2 x 12 PH 12,0 3,3 6,5 7,0 - 9,0 500 4 000

115004006 Cu/St 4,0 x 6 PH 4,0 6,0 4,1 8,0 0,5 - 2,5 1790 1290 1 000 8 000
115004008 Cu/St 4,0 x 8 PH 8,0 4,1 8,0 2,5 - 3,5 1 000 8 000
115004010 Cu/St 4,0 x 10 PH 10,0 4,1 8,0 3,5 - 5,5 500 4 000
115004012 Cu/St 4,0 x 12 PH 12,0 4,1 8,0 7,5 - 8,5 500 4 000
115004014 Cu/St 4,0 x 14 PH 14,0 4,1 8,0 8,5 - 10,5 500 4 000
115004016 Cu/St 4,0 x 16 PH 16,0 4,1 8,0 10,5 - 12,5 500 4 000

115004808 Cu/St 4,8 x 8 PH 4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 - 4,0 2740 1930 500 4 000
115004810 Cu/St 4,8 x 10 PH 10,0 4,9 9,5 4,0 - 6,0 500 4 000
115004812 Cu/St 4,8 x 12 PH 12,0 4,9 9,5 6,0 - 8,0 500 4 000
115004814 Cu/St 4,8 x 14 PH 14,0 4,9 9,5 8,0 - 10,0 500 4 000
115004816 Cu/St 4,8 x 16 PH 16,0 4,9 9,5 10,0 - 12,0 250 2 000
115004818 Cu/St 4,8 x 18 PH 18,0 4,9 9,5 12,0 - 14,0 250 2 000
115004820 Cu/St 4,8 x 20 PH 20,0 4,9 9,5 14,0 - 16,0 250 2 000
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MĚDĚNÉ NÝTY EARTHER UZEMŇOVACÍ MĚDĚNÉ NÝTY

Použití uzemňovacích nýtů je nejrychlejší způsob uzemnění spojů na lakovaných dílech bez poškození laku. K dispozici jsou ve třech verzích: s jedním, 
dvěma nebo čtyřmi terminály. Velikosti terminálů jsou 6,3 x 0,8 dle normy DIN EN 61210. Provedené zkoušky potvrzují, že při použití proudu  
25 A mezi plechem a dvěma póly je odpor menší než 0,2 mhom a mezi plechem a terminály je menší než 0,6 mhom. 
Tyto výsledky jsou stejné s použitím nýtů na povrchově ošetřených částech.

Cu/St PH   UZEMŇOVACÍ NÝTY MĚĎ/OCEL S MOSAZ TERMINÁLY
Materiál nýtu: měď, uzemňovací část: mosaz
Materiál trnu: ocel poměděná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Uzemnění Svěrná síla Balení krabička Balení karton

145014006 Cu/St 4,0 x 6 Cu uzm-1 4,0 6,0 5,4 1-stranné 0,8 - 1,5 250 2 000
145024006 Cu/St 4,0 x 6 Cu uzm-2 4,0 6,0 5,4 2-stranné 0,8 - 1,5 250 2 000
145044006 Cu/St 4,0 x 6 Cu uzm-4 4,0 6,0 5,4 4-stranné 0,8 - 1,5 150 1 200
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MĚDĚNÉ NÝTY SEALED TĚSNÍCÍ MĚDĚNÉ NÝTY

Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje, jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu,  
který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu. Rozměry, které nejsou v katalogu uvedeny, jsou na poptání. Na vyžádání jsou také kombinace 
měděný nýt a nerezový trn.

Cu/St PH   TĚSNÍCÍ NÝTY MĚĎ/OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál nýtu: měď
Materiál trnu: ocel lubrikovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Tah (N) Střih (N) Balení krabička Balení karton

141003208 Cu/St 3,2 x 8 PH TS 3,2 8,0 3,3 6,3 2,0 - 3,5 1300 1250 500 4 000
141003209 Cu/St 3,2 x 9 PH TS 9,0 3,3 6,3 3,5 - 5,0 500 4 000
141003212 Cu/St 3,2 x 12 PH TS 12,0 3,3 6,3 6,5 - 8,0 500 4 000

141004008 Cu/St 4,0 x 8 PH TS 4,0 8,0 4,1 8,0 0,5 - 3,5 2900 2050 500 4 000
141004010 Cu/St 4,0 x 10 PH TS 10,0 4,1 8,0 3,0 - 5,0 500 4 000

141004810 Cu/St 4,8 x 9,5 PH TS 4,8 9,5 4,9 9,5 1,0 - 4,5 3300 3350 500 4 000
141004812 Cu/St 4,8 x 12 PH TS 12,0 4,9 9,5 4,0 - 7,0 500 4 000
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Nýtovací matice

V průběhu montáže zkontrolujte, zda otvory plní následující para-
metry: Otvor musí být větší než průměr matice. Každopádně toto 
zvětšení nesmí přesahovat 0,2 mm, jinak aplikace může selhat. 
Délka matice je úměrná s celkovou svěrnou silou upevňovaných 
materiálů. Potřebné informace o možné svěrné síle najdete u jed-
notlivých rozměrů matic.

PARAMETR DEFINICE

d průměr matice

L celková délka matice

D průměr hlavy

SW velikost šestihranné matice

SW1 velikost otvoru pro šestihrannou matici

Důležité informace při aplikaci nýtovacích matic:
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OCELOVÉ MATICE ST-PH OCELOVÉ MATICE S PLOCHOU HLAVOU

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu. 
Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-PH   NÝTOVACÍ MATICE OCEL S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

150000030 St-PH-M3 0,3-1,8 M3 4,9 9,0 5,0 7,0 0,3 - 1,8 4300 1,0 500
150000035 St-PH-M3 1,5-3,0 M3 4,9 11,0 5,0 7,0 1,5 - 3,0 4300 1,0 500
150000040 St-PH-M4 0,3-2,5 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 0,3 - 2,5 7300 4,0 500
150000045 St-PH-M4 2,5-4,0 M4 5,9 13,0 6,0 9,0 2,5 - 4,0 6000 3,8 500
150000050 St-PH-M5 0,5-3,0 M5 6,9 13,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 11450 7,0 500
150000055 St-PH-M5 3,0-5,5 M5 6,9 16,0 7,0 10,0 3,0 - 5,5 11450 7,0 500
150000060 St-PH-M6 0,5-3,5 M6 8,9 13,0 9,0 12,0 0,5 - 3,5 16500 15,0 500
150000065 St-PH-M6 3,0-6,0 M6 8,9 17,5 9,0 12,0 3,0 - 6,0 16500 15,0 500
150000080 St-PH-M8 1,0-3,5 M8 10,9 18,0 11,0 15,0 1,0 - 3,5 24200 24,0 250
150000085 St-PH-M8 3,5-6,0 M8 10,9 20,0 11,0 15,0 3,5 - 6,0 24200 24,0 250
150000100 St-PH-M10 1,0-3,5 M10 11,9 19,0 12,0 16,0 1,0 - 3,5 28650 40,0 200
150000105 St-PH-M10 3,5-6,0 M10 11,9 22,0 12,0 16,0 3,5 - 6,0 28650 40,0 200
150000120 St-PH-M12 1,0-3,5 M12 14,9 22,0 15,0 18,0 1,0 - 3,5 35700 70,0 100
150000125 St-PH-M12 4,0-7,0 M12 15,9 25,0 16,0 18,0 4,0 - 7,0 47500 76,0 100

St-PH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE OCEL RÝHOVANÉ TĚLO S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

160000040 St-PH-Rh-M4 0,5-3,0 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 0,5 - 3,0 6800 3,0 500
160000045 St-PH-Rh-M4 3,1-4,0 M4 5,9 13,0 6,0 9,0 3,1 - 4,0 6800 3,0 500
160000050 St-PH-Rh-M5 0,5-3,0 M5 6,9 13,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 10000 6,0 500
160000055 St-PH-Rh-M5 3,0-5,5 M5 6,9 16,0 7,0 10,0 3,0 - 5,5 10000 6,0 500
160000060 St-PH-Rh-M6 0,5-3,0 M6 8,9 15,0 9,0 13,0 0,5 - 3,0 15000 10,0 500
160000065 St-PH-Rh-M6 3,1-6,0 M6 8,9 17,5 9,0 12,0 3,0 - 5,5 15000 10,0 500
160000080 St-PH-Rh-M8 0,5-3,0 M8 10,9 16,0 11,0 15,0 0,5 - 3,0 27000 24,0 250
160000085 St-PH-Rh-M8 3,1-5,5 M8 10,9 21,0 11,0 15,0 3,0 - 6,0             24,5 250
160000100 St-PH-Rh-M10 1,0-3,5 M10 12,9 17,0 13,0 19,0 1,0 - 3,5 37000 48,5 200
160000105 St-PH-Rh-M10 3,5-6,0 M10 12,9 22,0 13,0 19,0 3,5 - 6,0 37000 48,0 200
160000120 St-PH-Rh-M12 1,0-4,0 M12 15,9 26,0 16,0 23,0 1,0 - 4,0 54000 82,0 100
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OCELOVÉ MATICE ST-MZH OCELOVÉ MATICE S MALOU ZAPUŠTĚNOU HLAVOU

Malá nebo-li redukovaná zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde není nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a nenarušuje vzhled 
rovné plochy. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-MZH   NÝTOVACÍ MATICE OCEL S MALOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

152000030 St-MZH-M3 0,5-1,5 M3 4,9 8,5 5,0 5,5 0,5 - 1,5 4300 1,0 500
152000040 St-MZH-M4 0,5-2,0 M4 5,9 10,5 6,0 6,8 0,5 - 2,0 6800 4,0 500
152000045 St-MZH-M4 1,5-2,5 M4 5,9 11,0 6,0 6,8 1,5 - 2,5 6000 3,8 500
152000050 St-MZH-M5 0,5-2,5 M5 6,9 12,0 7,0 7,5 0,5 - 2,5 11500 8,0 500
152000055 St-MZH-M5 2,0-3,5 M5 6,9 13,5 7,0 8,0 2,0 - 3,5 10000 6,0 500
152000060 St-MZH-M6 0,5-3,0 M6 8,9 13,5 9,0 10,0 0,5 - 3,0 16500 15,0 500
152000065 St-MZH-M6 3,0-5,5 M6 8,9 16,5 9,0 10,0 3,0 - 5,5 16500 15,0 500
152000080 St-MZH-M8 0,5-3,0 M8 10,9 16,5 11,0 12,0 0,5 - 3,0 25000 26,0 250
152000085 St-MZH-M8 2,5-4,0 M8 10,9 19,5 11,0 12,0 2,5 - 4,0 22500 22,0 250
152000100 St-MZH-M10 0,8-4,0 M10 11,9 19,5 12,0 13,5 0,8 - 4,0 28650 40,0 200

St-MZH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE OCEL RÝHOVANÉ TĚLO S MALOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

157000030 St-MZH-Rh-M3 0,5-2,5 M3 4,9 9,0 5,0 5,8 0,5 - 2,5 4900 1,0 500
157000040 St-MZH-Rh-M4 0,5-2,5 M4 5,9 10,0 6,0 6,8 0,5 - 2,5 6800 3,0 500
157000045 St-MZH-Rh-M4 2,5-5,0 M4 5,9 13,2 6,0 6,8 2,5 - 5,0 11450 7,0 500
157000050 St-MZH-Rh-M5 0,5-2,5 M5 6,9 12,0 7,0 8,0 0,5 - 2,5 10000 6,0 500
157000060 St-MZH-Rh-M6 0,5-3,0 M6 8,9 14,0 9,0 9,8 0,5 - 3,0 15000 10,0 500
157000065 St-MZH-Rh-M6 3,0-6,0 M6 8,9 17,5 9,0 10,0 3,0 - 6,0 15000 10,2 250
157000080 St-MZH-Rh-M8 0,5-3,0 M8 10,9 16,5 11,0 12,0 0,5 - 3,0 27000 24,0 250
157000085 St-MZH-Rh-M8 3,0-6,0 M8 10,9 19,5 11,0 12,0 3,0 - 6,0 28000 24,2 250
157000100 St-MZH-Rh-M10 0,8-3,5 M10 12,9 19,0 13,0 14,5 0,8 - 3,5 37000 48,0 200
157000105 St-MZH-Rh-M10 3,0-6,0 M10 12,9 21,0 13,0 14,5 3,0 - 6,0 37000 48,0 200
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OCELOVÉ MATICE ST-ZH OCELOVÉ MATICE SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu.
Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-ZH   NÝTOVACÍ MATICE OCEL SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

159000030 St-ZH90°-M3 1,5-3,5 M3 4,9 10,0 5,0 8,0 1,5 - 3,5 4300 1,0 500
159000035 St-ZH90°-M3 2,5-3,5 M3 4,9 11,0 5,0 8,0 2,5 - 3,5 4300 1,0 500
159000040 St-ZH90°-M4 1,5-3,5 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 1,5 - 3,5 7300 4,0 500
159000045 St-ZH90°-M4 3,5-5,0 M4 5,9 13,0 6,0 9,0 3,5 - 5,0 6000 3,8 500
159000050 St-ZH90°-M5 1,5-3,8 M5 6,9 13,0 7,0 10,0 1,5 - 3,8 11450 7,0 500
159000055 St-ZH90°-M5 4,0-6,0 M5 6,9 15,0 7,0 10,0 4,0 - 6,0 11450 7,0 500
159000060 St-ZH90°-M6 1,5-4,0 M6 8,9 15,0 9,0 12,0 1,5 - 4,0 16900 14,0 500
159000065 St-ZH90°-M6 4,0-6,0 M6 8,9 17,0 9,0 12,0 4,0 - 6,0 15000 11,5 500
159000080 St-ZH90°-M8 1,5-4,5 M8 10,9 18,0 11,0 14,0 1,5 - 4,5 24200 24,0 250
159000085 St-ZH90°-M8 3,8-6,0 M8 10,9 19,0 11,0 14,0 3,8 - 6,0 24200 24,0 250
159000100 St-ZH90°-M10 1,5-4,0 M10 11,9 18,0 12,0 15,0 1,5 - 4,0 26000 37,0 200
159000110 St-ZH90°-M10 3,8-6,0 M10 11,9 21,0 12,0 15,0 3,8 - 6,0 26000 37,0 200
159000125 St-ZH90°-M12 4,5-7,5 M12 15,9 29,0 16,0 19,0 4,5 - 7,5 50000 - 100

St-ZH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE OCEL RÝHOVANÉ TĚLO SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

154000030 St-ZH90°Rh-M3 1,5-3,0 M3 4,9 10,0 5,0 8,0 1,5 - 3,0 4300 1,0 500
154000035 St-ZH90°Rh-M3 3,5-5,0 M3 4,9 11,0 5,0 8,0 3,5 - 5,0 4300 1,0 500
154000040 St-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5 M4 5,9 12,0 6,0 9,0 1,5 - 3,5 6800 3,0 500
154000050 St-ZH90°Rh-M5 1,5-4,0 M5 6,9 13,0 7,0 10,0 1,5 - 4,0 10000 6,0 500
154000055 St-ZH90°Rh-M5 4,0-6,0 M5 6,9 15,0 7,0 10,0 4,0 - 6,0 12000 9,5 500
154000060 St-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5 M6 8,9 15,5 9,0 12,0 1,5 - 4,5 15000 10,0 500
154000080 St-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5 M8 10,9 16,0 11,0 13,0 1,5 - 4,5 27000 24,0 250
154000087 St-ZH90°Rh-M8 6,5-9,0 M8 10,9 19,0 11,0 13,0 6,5 - 9,0 30800 20,0 250
154000100 St-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5 M10 12,9 19,0 13,0 16,0 1,5 - 4,5 37000 48,0 200
154000120 St-ZH90°Rh-M12 1,5-4,5 M12 15,9 26,0 16,0 19,0 1,5 - 4,5 - 82,0 100
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OCELOVÉ MATICE ST-HEX-PH OCELOVÉ MATICE HEXAGONÁLNÍ

Hexagonální nebo-li šestihranné provedení matice nabízí nejvyšší odolnost vůči protočení v nýtovaném materiálu. Určeno pro nejvíce namáhané spoje.

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.  
Malá nebo-li redukovaná zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde není nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a nenarušuje vzhled 
rovné plochy.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.
Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci.

St-HEX-PH   NÝTOVACÍ MATICE OCEL HEXAGONÁLNÍ S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Pouze hladké provedení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

156000040 St-PH-HEX-M4 0,5-2,0 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 0,5 - 2,0 6750 4,0 500
156000050 St-PH-HEX-M5 0,5-3,0 M5 6,9 14,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 12450 7,0 500
156000060 St-PH-HEX-M6 0,5-3,0 M6 8,9 15,0 9,0 13,0 0,5 - 3,0 17400 14,0 500
156000080 St-PH-HEX-M8 0,5-3,0 M8 10,9 18,0 11,0 16,0 0,5 - 3,0 25200 24,0 250
156000085 St-PH-HEX-M8 3,0-6,0 M8 10,9 23,5 11,0 16,0 3,0 - 6,0 25200 24,0 250
156000100 St-PH-HEX-M10 0,5-3,0 M10 11,9 20,0 12,0 18,0 0,5 - 3,0 41400 42,0 200
167000040 St-PH-HEX-ZAV-M4 0,5-2,0 M4 5,9 16,0 6,0 9,0 0,5 - 2,0 6750 4,0 500
167000050 St-PH-HEX-ZAV-M5 0,5-3,0 M5 6,9 20,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 12450 7,0 500
167000060 St-PH-HEX-ZAV-M6 0,5-3,0 M6 8,9 22,0 9,0 13,0 0,5 - 3,0 17400 14,0 500
167000080 St-PH-HEX-ZAV-M8 0,5-3,0 M8 10,9 26,0 11,0 16,0 0,5 - 3,0 25200 24,0 250

St-HEX-MH   NÝTOVACÍ MATICE OCEL HEXAGONÁLNÍ S MALOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná
Pouze hladké provedení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

158000040 St-MZH-HEX-M4 0,5-2,0 M4 5,9 11,0 6,0 6,6 0,5 - 2,0 6000 3,8 500
158000050 St-MZH-HEX-M5 0,5-3,0 M5 6,9 14,0 7,0 8,0 0,5 - 3,0 10000 6,0 500
158000060 St-MZH-HEX-M6 0,5-3,0 M6 8,9 16,0 9,0 10,0 0,5 - 3,0 15000 11,5 500
158000080 St-MZH-HEX-M8 0,5-3,0 M8 10,9 18,0 11,0 12,0 0,5 - 3,0 22500 22,0 250
158000100 St-MZH-HEX-M10 1,8-3,5 M10 12,9 22,0 13,0 14,0 1,8 - 3,5 26000 37,0 200
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OCELOVÉ MATICE ST-ZAV OCELOVÉ MATICE UZAVŘENÉ

Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci.
Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

St-ZAV-PH   NÝTOVACÍ MATICE OCEL UZAVŘENÁ S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

166000030 St-PH-ZAV-M3 0,3-1,8 M3 4,9 14,5 5,0 7,0 0,3 - 1,8 4300 1,0 500
166000035 St-PH-ZAV-M3 1,8-3,0 M3 4,9 15,5 5,0 7,0 1,8 - 3,0 4300 1,0 500
166000040 St-PH-ZAV-M4 0,3-2,5 M4 5,9 16,5 6,0 9,0 0,3 - 2,5 7300 4,0 500
166000045 St-PH-ZAV-M4 2,5-4,0 M4 5,9 18,0 6,0 9,0 2,5 - 4,0 7300 4,0 500
166000050 St-PH-ZAV-M5 0,5-3,0 M5 6,9 18,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 10000 6,0 500
166000055 St-PH-ZAV-M5 3,0-5,0 M5 6,9 20,5 7,0 10,0 3,0 - 5,0 11450 7,0 500
166000060 St-PH-ZAV-M6 0,5-2,3 M6 8,9 20,5 9,0 12,0 0,5 - 2,3 15000 11,5 500
166000065 St-PH-ZAV-M6 3,0-5,5 M6 8,9 22,0 9,0 12,0 3,0 - 5,5 16900 14,0 500
166000080 St-PH-ZAV-M8 0,8-3,5 M8 10,9 25,5 11,0 15,0 0,8 - 3,5 22500 22,0 250
166000085 St-PH-ZAV-M8 3,5-6,0 M8 10,9 28,0 11,0 15,0 3,5 - 6,0 22500 22,0 250
166000100 St-PH-ZAV-M10 1,0-3,5 M10 11,9 29,0 12,0 16,0 1,0 - 4,0 28650 40,0 200
166000105 St-PH-ZAV-M10 3,5-6,0 M10 11,9 31,5 12,0 16,0 3,5 - 6,0 28650 40,0 200
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HLINÍKOVÉ MATICE AL-PH HLINÍKOVÉ MATICE S PLOCHOU HLAVOU

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně 
dlouhého šroubu.

Al-PH   NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: hliník
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

Al-PH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK RÝHOVANÉ TĚLO S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: hliník
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

155000030 Al-PH-M3 0,3-1,8 M3 4,9 9,5 5,0 7,0 0,3 - 1,8 2500 0,7 200
155000035 Al-PH-M3 1,8-3,0 M3 4,9 10,5 5,0 7,0 1,8 - 3,0 2500 0,7 200
155000040 Al-PH-M4 0,5-3,0 M4 5,9 11,5 6,0 10,0 0,5 - 3,0 3900 2,5 500
155000045 Al-PH-M4 2,5-4,0 M4 5,9 13,0 6,0 9,0 2,5 - 4,0 3900 2,5 500
155000050 Al-PH-M5 0,5-3,0 M5 6,9 13,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 5900 5,0 500
155000055 Al-PH-M5 3,0-5,0 M5 6,9 16,0 7,0 10,0 3,0 - 5,0 5900 5,0 500
155000060 Al-PH-M6 0,5-3,0 M6 8,9 15,0 9,0 12,0 0,5 - 3,0 8600 8,0 500
155000062 Al-PH-M6 2,3-4,0 M6 8,9 16,0 9,0 12,0 2,3 - 4,0 8300 7,5 500
155000065 Al-PH-M6 4,0-6,0 M6 8,9 18,0 9,0 12,0 4,0 - 6,0 8300 7,5 500
155000080 Al-PH-M8 0,5-3,5 M8 10,9 17,5 11,0 15,0 0,5 - 3,5 10200 20,0 250
155000085 Al-PH-M8 3,0-5,5 M8 10,9 20,5 11,0 16,0 3,0 - 5,5 10200 20,0 250
155000100 Al-PH-M10 1,0-3,5 M10 11,9 19,0 12,0 16,0 0,5 - 3,0 13300 23,0 200
155000105 Al-PH-M10 3,5-6,0 M10 11,9 22,0 12,0 16,0 3,5 - 6,0 15000 25,0 200

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

105000030 Al-PH-Rh-M3 0,5-3,0 M3 4,9 10,0 5,0 6,5 0,5 - 3,0 2500 0,7 250
105000035 Al-PH-Rh-M3 2,5-3,5 M3 4,9 11,0 5,0 7,0 2,5 - 3,5 2500 0,7 250
105000040 Al-PH-Rh-M4 0,5-3,0 M4 5,9 10,0 6,0 8,5 0,5 - 3,0 4000 2,0 250
105000045 Al-PH-Rh-M4 3,1-4,0 M4 5,9 12,0 6,0 8,5 3,1 - 4,0 4000 2,0 250
105000050 Al-PH-Rh-M5 0,5-3,0 M5 6,9 12,0 7,0 9,5 0,5 - 3,0 5500 4,0 250
105000055 Al-PH-Rh-M5 3,1-6,0 M5 6,9 15,0 7,0 9,5 3,1 - 6,0 5500 4,0 250
105000060 Al-PH-Rh-M6 0,5-3,0 M6 8,9 14,5 9,0 12,5 0,5 - 3,0 8300 6,0 250
105000065 Al-PH-Rh-M6 3,1-6,0 M6 8,9 17,5 9,0 12,5 3,1 - 6,0 8300 6,0 250
105000080 Al-PH-Rh-M8 0,5-3,0 M8 10,9 16,0 11,0 15,5 0,5 - 3,0 13000 15,0 250
105000085 Al-PH-Rh-M8 3,1-5,5 M8 10,9 19,0 11,0 15,5 3,1 - 5,5 13000 15,0 250
105000100 Al-PH-Rh-M10/12 0,5-3,0 M10 11,9 19,0 12,0 17,5 0,5 - 3,0 20000 27,0 200
105000101 Al-PH-Rh-M10/13 1,0-3,5 M10 12,9 17,0 13,0 18,5 1,0 - 3,5 20000 27,0 200
105000105 Al-PH-Rh-M10/13 3,5-6,0 M10 12,9 22,0 13,0 18,5 3,5 - 6,0 20000 27,0 200
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HLINÍKOVÉ MATICE AL-ZH HLINÍKOVÉ MATICE SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu. 
Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

Al-ZH   NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°
Materiál matice: hliník
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

Al-ZH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK RÝHOVANÉ TĚLO SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°
Materiál matice: hliník
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

164000030 Al-ZH90°-M3 2,0-3,0 M3 4,9 9,5 5,0 8,0 2,0 - 3,0 2500 0,7 200
164000035 Al-ZH90°-M3 3,0-4,0 M3 4,9 10,5 5,0 8,0 3,0 - 4,0 2500 0,7 200
164000040 Al-ZH90°-M4 1,5-3,5 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 1,5 - 3,5 3700 2,0 500
164000045 Al-ZH90°-M4 3,5-5,0 M4 5,9 13,0 6,0 9,0 3,5 - 5,0 3700 2,0 500
164000050 Al-ZH90°-M5 1,5-3,8 M5 6,9 13,0 7,0 10,0 1,5 - 3,8 5500 4,0 500
164000055 Al-ZH90°-M5 3,8-6,0 M5 6,9 15,0 7,0 10,0 3,8 - 6,0 5500 4,0 500
164000060 Al-ZH90°-M6 1,5-4,0 M6 8,9 15,0 9,0 12,0 1,5 - 4,0 8300 7,5 500
164000065 Al-ZH90°-M6 3,8-6,0 M6 8,9 17,2 9,0 12,0 3,8 - 6,0 8300 7,5 500
164000080 Al-ZH90°-M8 1,5-3,8 M8 10,9 16,5 11,0 14,0 1,5 - 3,8 9700 18,0 250
164000085 Al-ZH90°-M8 3,8-6,0 M8 10,9 19,0 11,0 14,0 3,8 - 6,0 9700 18,0 250
164000100 Al-ZH90°-M10 2,5-4,0 M10 11,9 18,0 12,0 15,0 2,5 - 4,0 13300 23,0 200
164000105 Al-ZH90°-M10 4,0-6,0 M10 11,9 20,5 12,0 15,0 4,0 - 6,0 13300 23,0 200

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

104000030 Al-ZH90°Rh-M3 1,5-2,8 M3 4,9 11,0 5,0 8,0 1,5 - 2,8 2500 0,7 250
104000035 Al-ZH90°Rh-M3 3,0-4,5 M3 4,9 13,0 5,0 8,0 3,0 - 4,5 2500 0,7 250
104000040 Al-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5 M4 5,9 11,5 6,0 8,5 1,5 - 3,5 4000 2,0 500
104000050 Al-ZH90°Rh-M4 1,5-4,0 M5 6,9 13,5 7,0 9,5 1,5 - 4,0 5500 4,0 500
104000060 Al-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5 M6 8,9 16,0 9,0 13,5 1,5 - 4,5 8300 6,0 500
104000080 Al-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5 M8 10,9 16,0 11,0 13,5 1,5 - 4,5 13000 15,0 500
104000100 Al-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5 M10 12,9 21,0 13,0 15,5 1,5 - 4,5 20000 27,0 200
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HLINÍKOVÉ MATICE AL-ZAV HLINÍKOVÉ MATICE UZAVŘENÉ

Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci.
Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

Al-ZAV-PH   NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK UZAVŘENÁ S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: hliník

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

165000030 Al-PH-ZAV-M3 0,3-1,8 M3 4,9 15,0 5,0 7,0 0,3 - 1,8 2500 0,7 500
165000040 Al-PH-ZAV-M4 0,3-2,5 M4 5,9 17,0 6,0 9,0 0,3 - 2,5 3700 2,0 500
165000050 Al-PH-ZAV-M5 0,5-3,0 M5 6,9 18,0 7,0 10,0 0,5 - 3,0 5500 4,0 500
165000060 Al-PH-ZAV-M6 0,5-2,3 M6 8,9 20,5 9,0 12,0 0,5 - 2,3 8300 7,5 500
165000080 Al-PH-ZAV-M8 0,8-3,5 M8 10,9 25,5 11,0 15,0 0,8 - 3,5 9700 18,0 250
165000100 Al-PH-ZAV-M10 1,0-3,5 M10 11,9 29,0 12,0 16,0 1,0 - 3,5 13300 23,0 200
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NEREZOVÉ MATICE A2-PH NEREZOVÉ MATICE S PLOCHOU HLAVOU

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně 
dlouhého šroubu.

A2-PH   NÝTOVACÍ MATICE NEREZ A2 S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: A2 nerez ocel
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

A2-PH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE NEREZ A2 RÝHOVANÉ TĚLO S PLOCHOU HLAVOU
Materiál matice: A2 nerez ocel
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

161000030 A2-PH-M3 1,0-2,0 M3 4,9 9,5 5,0 7,0 1,0 - 2,0 3800 1,5 250
161000040 A2-PH-M4 0,5-2,5 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 0,5 - 2,5 6200 7,0 250
161000050 A2-PH-M5 0,3-3,0 M5 6,9 12,0 7,0 10,0 0,3 - 3,0 12550 14,0 500
161000055 A2-PH-M5 3,0-5,0 M5 6,9 16,0 7,0 10,0 3,0 - 5,0 12550 14,0 500
161000060 A2-PH-M6 0,5-3,0 M6 8,9 15,5 9,0 12,0 0,5 - 3,0 22950 22,0 500
161000080 A2-PH-M8 0,5-3,5 M8 10,9 17,0 11,0 15,5 0,5 - 3,5 31950 32,0 250
161000085 A2-PH-M8 3,0-5,5 M8 10,9 18,0 11,0 15,5 3,0 - 5,5 31950 32,0 250
161000100 A2-PH-M10 0,8-3,5 M10 12,9 21,0 13,0 18,5 0,8 - 3,5 39800 54,0 200

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

101000030 A2-PH-Rh M3 0,5-3,0 M3 4,9 10,0 5,0 6,5 0,5 - 3,0 4000 1,2 250
101000040 A2-PH-Rh M4 0,5-3,0 M4 5,9 10,0 6,0 8,5 0,5 - 3,0 6800 3,0 250
101000045 A2-PH-Rh M4 2,0-4,0 M4 5,9 12,0 6,0 8,5 2,0 - 4,0 5800 6,0 250
101000050 A2-PH-Rh M5 0,5-3,0 M5 6,9 12,0 7,0 9,5 0,5 - 3,0 10000 6,0 250
101000060 A2-PH-Rh M6 0,5-3,0 M6 8,9 14,5 9,0 12,5 0,5 - 3,0 15000 10,0 250
101000065 A2-PH-Rh M6 3,0-6,0 M6 8,9 19,0 9,0 12,5 3,0 - 6,0 21800 20,5 250
101000080 A2-PH-Rh M8 0,5-3,0 M8 10,9 16,0 11,0 15,5 0,5 - 3,0 27000 24,0 250
101000085 A2-PH-Rh M8 3,0-6,0 M8 10,9 18,5 11,0 15,5 3,0 - 6,0 30500 30,0 250
101000100 A2-PH-Rh-M10 1,0-3,5 M10 12,9 17,0 13,0 18,5 1,0 - 3,5 37000 48,0 200



215

FASTY Nýtovací technika

www.sbcomp.cz

NEREZOVÉ MATICE A2-MZH NEREZOVÉ MATICE S MALOU ZAPUŠTĚNOU HLAVOU

Malá nebo-li redukovaná zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde není nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a nenarušuje vzhled 
rovné plochy. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

A2-MZH   NÝTOVACÍ MATICE NEREZ A2 S MALOU HLAVOU
Materiál matice: A2 nerez ocel
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

A2-MZH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE NEREZ A2 RÝHOVANÉ TĚLO S MALOU HLAVOU
Materiál matice: A2 nerez ocel
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

162000040 A2-MZH-M4 0,5-2,5 M4 5,9 10,0 6,0 7,0 0,5 - 2,5 9000 - 250
162000050 A2-MZH-M5 0,5-2,5 M5 6,9 11,0 7,0 7,5 0,5 - 2,5 13750 - 250
162000060 A2-MZH-M6 0,5-3,0 M6 8,9 14,0 9,0 9,5 0,5 - 3,0 18800 - 250
162000080 A2-MZH-M8 0,5-3,0 M8 10,9 15,0 11,0 11,5 0,5 - 3,0 25800 - 250

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

102000040 A2-MZH-Rh-M4 0,5-3,0 M4 5,9 10,0 6,0 6,5 0,5 - 3,0 6800 3,0 250
102000045 A2-MZH-Rh-M4 2,0-4,0 M4 5,9 13,0 6,0 6,5 2,0 - 4,0 6800 3,0 250
102000050 A2-MZH-Rh-M5 0,5-3,0 M5 6,9 11,5 7,0 7,5 0,5 - 3,0 10000 6,0 250
102000060 A2-MZH-Rh-M6 0,5-3,0 M6 8,9 14,0 9,0 9,5 0,5 - 3,0 15000 10,0 250
102000080 A2-MZH-Rh-M8 0,5-3,0 M8 10,9 15,5 11,0 11,5 0,5 - 3,0 27000 24,0 250
102000085 A2-MZH-Rh-M8 3,0-6,0 M8 10,9 19,0 11,0 11,5 3,0 - 6,0 27000 24,0 250
102000100 A2-MZH-Rh-M8 0,5-3,5 M10 12,9 19,5 13,0 13,5 0,5 - 3,5 37000 48,0 200
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NEREZOVÉ MATICE A2-ZH NEREZOVÉ MATICE SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°

Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu. 
Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

A2-ZH   NÝTOVACÍ MATICE NEREZ A2 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°
Materiál matice: A2 nerez ocel
Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.

A2-ZH-Rh   NÝTOVACÍ MATICE NEREZ A2 RÝHOVANÉ TĚLO SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU 90°
Materiál matice: A2 nerez ocel
Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

163000040 A2-ZH90°-M4 1,5-3,5 M4 5,9 11,0 6,0 9,0 1,5 - 3,5 6200 7,0 500
163000045 A2-ZH90°-M4 3,5-5,0 M4 5,9 13,0 6,0 8,5 3,5 - 5,0 6200 7,0 250
163000050 A2-ZH90°-M5 1,5-3,8 M5 6,9 13,0 7,0 9,5 1,5 - 3,8 12550 14,0 500
163000055 A2-ZH90°-M5 3,8-6,0 M5 6,9 15,0 7,0 9,5 3,8 - 6,0 12550 14,0 500
163000060 A2-ZH90°-M6 1,5-4,5 M6 8,9 16,0 9,0 12,0 1,5 - 4,5 22950 22,0 500
163000065 A2-ZH90°-M6 3,8-6,0 M6 8,9 17,0 9,0 12,0 3,8 - 6,0 22950 22,0 500
163000080 A2-ZH90°-M8 1,5-4,5 M8 10,9 17,5 11,0 14,0 1,5 - 4,5 31950 32,0 250
163000085 A2-ZH90°-M8 4,5-6,5 M8 10,9 19,0 11,0 13,5 4,5 - 6,5 31950 32,0 250
163000100 A2-ZH90°-M10 1,5-4,5 M10 12,9 21,0 13,0 15,5 1,5 - 4,5 39800 54,0 200
163000105 A2-ZH90°-M10 3,5-6,0 M10 12,9 20,5 13,0 16,0 3,5 - 6,0 39800 54,0 200

Kód zboží Zkrácený název Vnitřní závit Průměr matice (d) Délka matice (L) Průměr vrtáku Průměr hlavy (D) Svěrná síla Pevnost v tahu (N) Utah. moment (Nm) Balení krabička

103000040 A2-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5 M4 5,9 11,5 6,0 8,5 1,5 - 3,5 6800 3,0 250
103000045 A2-ZH90°Rh-M4 3,5-5,0 M4 5,9 13,0 6,0 8,0 3,5 - 5,0 6800 3,0 250
103000050 A2-ZH90°Rh-M5 1,5-4,0 M5 6,9 13,5 7,0 9,5 1,5 - 4,0 10000 6,0 250
103000060 A2-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5 M6 8,9 16,0 9,0 11,5 1,5 - 4,5 15000 10,0 250
103000065 A2-ZH90°Rh-M6 4,0-6,5 M6 8,9 18,0 9,0 11,5 4,0 - 6,5 15000 10,0 250
103000080 A2-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5 M8 10,9 19,0 11,0 13,5 1,5 - 4,5 27000 24,0 250
103000085 A2-ZH90°Rh-M8 4,0-6,5 M8 10,9 21,0 11,0 13,8 4,0 - 6,5 27000 24,0 250
103000100 A2-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5 M10 12,9 21,0 13,0 15,5 1,5 - 4,5 37000 48,0 200



Aplikační nářadí
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RK10 RUČNÍ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Profesionální lehké nýtovací kleště vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky. Nářadí je 
vyrobeno z kvalitních materiálů, nejvíce namáhané díly jsou z ušlechtlé oceli. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. 
Sada balení obsahuje násadky č. 2 až 5 a klíč.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

0.54 250

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 5
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 4
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 3
4,8 mm pouze Al (hliník) 2

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Čelisti (3dílné) 5P10003 1 7 Čep zp. pružiny 5S10024 1 13 Pomocná páka 5V10055 1
2 Násadka 4,8 5Z10010 1 8 Klíč 5Z10025 1 14 Čep hl. těla 5Z10059 1
3 Násadka 4 5Z10011 1 9 Spona 5M10036 1 15 Tlačný kolík 5Z10144 1
4 Násadka 3,2 5Z10012 1 10 Tažné pouzdro 5B10047 1 16 Pružina 5M10068 1
5 Násadka 2,4 5Z10013 1 11 Pouzdro čelistí 5Z10049 1 17 Zpětná pružina 5M10069 1
6 Gum. rukojetě 5I10021 1 12 Hlavní tělo 5V10052 1 18 Čep páky 5Z10076 1
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2DX2 RUČNÍ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Lehké nýtovací kleště pro hobby použit. Vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky.  
Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.3 až 6 a klíč.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

0.55 260

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 5
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 4
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 3
4,8 mm pouze Al (hliník) 6

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Čelisti (2dílné) 5P1003/2 1 7 Pouzdro čelistí 5B10016 1 13 Zpětná pružina 5M10026 1
2 Čep páky 5B10006 1 8 Pomocná páka 5V10020 1 14 Čep zp. pružiny 5S10027 1
3 Násadka 4 5Z10011 1 9 Gum. rukojetě 5I10021 1 15 Čep hl.těla 5B10028 1
4 Násadka 3,2 5Z10012 1 10 Tlačný kolík 5Z10142 1 16 Podložka 5S10029 1
5 Násadka 2,4 5Z10013 1 11 Pružina 5M10023 1 17 Hlavní tělo 5V10032 1
6 Násadka 4,8 5Z10010 1 12 Klíč 5Z10025 1 18 Spona 5M10036 1
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DX3 RUČNÍ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Lehké nýtovací kleště pro hobby použití. Vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto 
nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.11-14. Výhodou těchto kleští je, že na výměnu 
násadek nepotřebujete žádný klíč. Kleště jsou velmi praktické, pokud často vyměňujete násadky.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

0.5 200

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 12
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 13
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 14
4,8 mm pouze Al (hliník) 11

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Polohovací kroužek X3101 1 10 O-kroužek X3110 4 19 Hlavní tělo X3119 1
2 Píst X3102 1 11 Násadka 4,8 X3111 1 20 Matka X3120 1
3 Pružina X3103 1 12 Násadka 2,4 X3112 1 21 Pružina X3121 1
4 Tlačný kolík X3104 1 13 Násadka 3,2 X3113 1 22 Čep hl. těla X3122 3
5 Čelisti X3105 1 14 Násadka 4,0 X3114 1 23 Šroub X3123 1
6 Pouzdro čelistí X3106 1 15 Pomocná páka X3115 1 24 Spoj X3124 1
7 Podložka X3107 1 16 Gum. rukojeť X3116 1 25 Šroub X3125 4
8 Matice X3108 1 17 Háček X3117 1
9 Válcové pouzdro X3109 1 18 Gum. rukojeť X3118 1

5 Edizione 01/165

MOD. DX-3

S
A
C
TO
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2DX4 RUČNÍ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Lehké celokovové nýtovací kleště pro hobby použit. Vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle 
tabulky. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.2 až 5 a klíč.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

0.52 270

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 5
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 4
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 3
4,8 mm pouze Al (hliník) 2

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Čelisti (3dílné) 5P10003 1 7 Čep hl.těla 5Z10060 1 13 Podložka 5S10232 1
2 Násadka 4,8 5Z10010 1 8 Tlačný kolík 5Z10144 1 14 Zpětná pružina 5M10310 1
3 Násadka 4 5Z10011 1 9 Zpětná pružina 5M10068 1 15 Pomocná páka 5V10312 1
4 Násadka 3,2 5Z10012 1 10 Spona 5M10071 1 16 Hlavní tělo 5V10313 1
5 Násadka 2,4 5Z10013 1 11 Čep páky 5Z10076 1 17 Gum. rukojetě 5I10315 1
6 Klíč 5Z10025 1 12 Čep zp. pružiny 5S10114 1 18 Pouzdro čelistí 5Z10500 1

19 Válc. pouzdro 5Z10070 1
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RK65 NŮŽKOVÉ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Lehké celokovové nůžkové kleště pro profesionální použit. Vybaveny unikátním systémem nastavení síly potřebné k zanýtování. Jsou určeny  
pro nýtování standardních trhacích nýtů (DIN7337) v rozsahu uvedeném v tabulce. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly  
vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č. 6, 7, 8 a 23.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

1.9 320-850

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

3,0 a 3,2 mm
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 7
4,8 mm Al, St, Cu, A2/A4 6
6,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 8
6,4 mm Al, St, Cu, A2/A4 23

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Podložka 5S10448 2 9 Pouzdro násadky 5Z10098 1 17 Šroub 6*30 5Z10120 2
2 Tlačný kolík 5Z10072 1 10 Hlavní tělo 5V10101 1 18 Podložka 10*4 5Z10125 1
3 Držák tl.kolíku 5B10137 1 11 Čep hlav.těla 5T10626 2 19 Nůžk. ramena 5L10126.1 1
4 Čelisti (3dílné) 5P10081 1 12 Táhlo 5Z10102 1 20 Čepy 5Z10131 4
5 Pružina 5M10083 1 13 Křížový unašeč 5Z10103 1 21 Pouzdro 5Z10132 2
6 Násadka 4,8 5Z10085 1 14 Rukojeť 5V10110 1 22 Podložka 15*5 5Z10136 2
7 Násadka 4,0 5Z10900 1 15 Podložka 5S10117 6 23 Násadka 6,4 5Z10889 1
8 Násadka 6,0 5Z10890 1 16 Matice M5 5S10118 6
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2DX65 PÁKOVÉ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Profesionální pákové kleště k nýtování při vnějších montážích trhacích nýtů. Pro bezpečnost práce jsou opatřeny sběračem trnů. Jsou určeny  
pro nýtování standardních trhacích nýtů (DIN7337) v rozsahu uvedeném v tabulce. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. 
Sada balení obsahuje násadky č. 7, 8, 9, 22 a 25.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

1.9 530

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 22
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 8
4,8 mm Al, St, Cu, A2/A4 7
6,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 9
6,4 mm Al, St, Cu, A2/A4 25

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Sběrač trnů 5G10543 1 10 Pouzdro násadky 5B10090 1 18 Šroub dorazu 5S10119 2
2 Podložka 6mm 5L10048 8 11 Křížový unašeč 5Z10093 1 19 Šroub 6*30 5Z10120 4
3 Pouzdro čelistí 5B10080 1 12 Hlavní tělo 5V10094 1 20 Gumový doraz 5I10121 2
4 Čelisti (3dílné) 5P10081 3 13 Páka 5V10111 2 21 Šroub 6*36 5Z10122 2
5 Tlačný kolík 5B10082 1 14 Rukojeť 5I10112 2 22 Násadka 3,2 5Z10087 1
6 Pružina 5M10083 1 15 Krátké táhlo 5Z10115 4 23 Držák sběrače 5I10572 1
7 Násadka 4,8 5Z10085 1 16 Podložka 5mm 5S10117 6 24 Kontramatice 5Z10571 1
8 Násadka 4,0 5Z10086 1 17 Matice M5 5S10118 6 25 Násadka 6,4 5Z10888 1
9 Násadka 6,0 5Z10088 1 26 Táhlo 5Z10092 1
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NTX-F GESIPA RUČNÍ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY

Ruční nýtovací kleště s rozevírací pružinou pro samočinné uvolnění trnu. Čelisťové pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové tlakové slitiny. Systém  
pomocných pák snižuje vynaložení síly a způsobuje tlumení odlomení. Díky úzké hlavě kleští lze nýtovat i obtžně přístupná místa. Jednoduchá  
údržba – rychlá výměna čelistí. Rozsah kleští dle tabulky, sada balení obsahuje násadky č.10/24-27-32 a montážní klíč.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm) Zdvih (mm)

0.575 260 8

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 10/18
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 10/24
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 10/24-27-29
4,8 a 5,0 mm pouze Al (hliník) 10/32

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Pouzdro kleští NTX 7052014 1 10/18 Násadka 2,4mm 7051182 1
1F Pouzdro kleští NTX-F 7054017 1 10/24 Násadka 3,0-4,0mm 7051247 1
2 Rameno kleští NTX 7052022 1 10/27 Násadka 4,0mm 7051271 1
2F Rameno kleští NTX-F 7054025 1 10/32 Násadka 4,8-5,0mm 7051328 1
4 Čelisťové pouzdro 7052049 1 12 Vnitřní čep 7052111 1

5* 2-dílné čelisti 7052057 1 13 Čep 7052138 1
5a 2-dílné čelisti pro CAP 7161069 1 14 Pojistný kroužek 7052146 1
6* Tlakové pouzdro 7052065 1 15 Narážecí držadlo č.1 7052154 1
7* Tlaková pružina NTX 7052073 1 16 Narážecí držadlo č.2 7052162 1
7F* Tlaková pružina NTX-F 7054076 1 17 Montážní klíč SW10 7052170 1
8 Seřizovací šroub 7052081 1 20F* Otevírací péro 7054203 1
9 Páka 7052103 1 21F Přídržné očko 7054211 1

* opotřebovávané díly
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FLIPPER GESIPA RUČNÍ KLEŠTĚ NA TRHACÍ NÝTY 

Propracované, stabilní a robustní nýtovací nářadí se sběrnou nádobou na utržené trny, kterou lze jednoduše vyprázdnit a s otvírací pružinou  
pro optmální manipulaci pouze jednou rukou. Ergonomické uspořádání páky a rukojeti využívá zvyšující se síly při zavírání lidské ruky a díky tomu  
se při několikanásobné manipulaci snižuje síla ruky o cca 40%. Velký zdvih nářadí je výhodný především u nadměrné délky trhacích nýtů. Kloubový 
čep má zajištění proti překroucení. Rozsah kleští dle tabulky, sada balení obsahuje násadky 10/18-24-29 a montážní klíč.

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 10/18
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 10/24
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 10/24-29
4,8 a 5,0 mm pouze Al (hliník) 10/32

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Kompletní pouzdro 7012012 1 12 Pružina zámku 7012209 1
2 Kloubový čep 7012055 1 13 Uzavírací páka 3-dílná 7012179 1
3 Pojistný kroužek čepu 7012063 1 14 Pouzdro čelní 7012039 1
4 Shrnovací manžeta 7012020 1 15 O-kroužek pro č.16 7012241 1
5 Čep 7012187 1 16 Čelisťové pouzdro 7012098 1
6 Hřeben 7012160 1 17 2-dílné čelisti 7052057 1
7 Tažný kolík 7012217 1 18 Tlakové pouzdro 7012101 1
8 Pružina páky 7012195 1 19 Zpětná pružina 7012136 1
9 Rukojeť kleští 7012152 1 20 Průchozí trubka 7012071 1

10/18 Násadka 2,4mm 7051182 1 21 Pružina zadní 7012128 1
10/24 Násadka 3,0-4,0mm 7051247 1 22 Zásobník na trny 7012225 1
10/29 Násadka 4,0mm 7051298 1 23 Montážní klíč SW10 7012233 1

11 Rameno kleští 7012144 1 24 Uzavírací šroub 7012047 1

* opotřebovávané díly

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm) Zdvih celkový (mm) Zdvih jednotl. (mm)

0.75 212 16.2 1.8
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2DX16 PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

Profesionální hydropneumatické nářadí s nastavitelným přisáváním pro odchod utržených trnů do sběrače, je určeno pro náročný provoz nebo  
sériovou výrobu pro nýtování trhacích nýtů v rozsahu uvedeném v tabulce. Pro správný a dlouhodobý chod nářadí je nutná pravidelná údržba  
a správné nastavení dle přiloženého návodu.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 5 bar (KN)

1.3 300/260 14 4.2

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 68
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 69
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 70
4,8 a 5,0 mm pouze Al (hliník) 1

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Násadka 4,8/5 10701 1 25 O-kroužek 11775 1 49 Šroub ventilu 11750 1
2 O-kroužek 11702 1 26 Matice 11776 1 50 Filtr 11751 1
3 Ocel. pouzdro 11703 1 27 O-kroužek 11777 1 51 Příruba vzd.válce 11752 1
4 Pouzdo čelistí 11704 1 28 Regulátor nasátí 11778 1 52 O-kroužek 11753 1
5 Čelisti 11705 3 29 Sběrač trnů 11779 1 53 Šroub víka 11754 2
6 Tlačný kolík pr. 3,4 11706-1 1 30 Rukojetě 11730 2 54 Plochá matice 11755 1
6 Tlačný kolík pr. 4 11706-2 2 31 Šrouby 11739 6 55 Tlumič dorazu 11756 2
7 Pružina 11707 1 32 Spoušť 10742 1 56 Manžeta 10772 2
8 neobsazeno 33 Ventilek 11733 1 57 Hydraul. píst 10773 1
9 Mezikus 11708 1 34 Tělo ventilku 11734 1 58 Teflon. nákružek 10771 1

10 Matice 11709 1 35 O-kroužek 10745 4 59 Pístní kroužek 11760 1
11 O-kroužek 11710 2 36 Vsuvka 11736 4 60 Mosaz. trubka 11761 1
12 Těsnění 11711 1 37 Nákružek 11737 1 61 Táhlo pístu 11762 1
13 Hlavní tělo 11712 1 38 Plast.trubička 11738 2 62 Pneumatic. píst 11763 1
14 O-kroužek 10783 1 39 Rozvaděč vzd. 11740 1 63 O-kroužek 11764 1
15 Olejový šroub 10784 1 40 Kroužek ventilu 11741 1 64 Těsn. kroužek 11765 1
16 Háček 10785 1 41 O-kroužek 10756 2 65 Šroub vzd. pístu 11766 1
17 Těsnění 11713 2 42 Pouzdro ventilu 11743 1 66 Vzduch. válec 11767 1
18 Těsnění 11714 1 43 Trubka ventilu 11744 1 67 Gumová ochrana 11768 1
19 Hydraul. píst 11715 1 44 O-kroužek 11745 2 68 Násadka 2,4 10786 1
20 Pružina 11716 1 45 Přípusť 11746 1 69 Násadka 3-3,2 10787 1
21 O-kroužek 11717 1 46 O-kroužek 11747 1 70 Násadka 4,0 10788 1
22 O-kroužek 11772 1 47 Přepoušt. ventil 10762 1 Inj. stříkačka 10819 1
23 Uzávěr 11773 1 48 Píst ventilu 11749 1 Nádoba na olej 10820 1
24 Držák sběrače 11774 1 Sada klíčů 10821 1
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228

FASTY Nýtovací technika

www.sbcomp.cz

2DX20 PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

Profesionální hydropneumatické nářadí s nastavitelným přisáváním pro odchod utržených trnů do sběrače, je určeno pro náročný provoz nebo  
sériovou výrobu pro nýtování trhacích nýtů v rozsahu uvedeném v tabulce. Pro správný a dlouhodobý chod nářadí je nutná pravidelná údržba  
a správné nastavení dle přiloženého návodu.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 5 bar (KN)

1.5 310/300 19 7.2

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm pouze Al (hliník) 78
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 79
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 80
4,8 a 5,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 1
6,0 mm pouze Al (hliník) 81

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Násadka 5,0 10701 1 29 Držák sběrače 10795 1 57 Filtr  10765 1
2 O-kroužek 10702 1 30 Podložka 10796 1 58 Příruba vzd.válce 10766 1
3 Ocel. pouzdro 10703 1 31 Kontramatka 10797 1 59 O-kroužek 10767 1
4 O-kroužek 10704 1 32 Sběrač trnů 10790 1 60 Šroub víka 10768 2
5 Pouzdo čelistí 10705 1 33 Rukojetě 10740 2 61 Plochá matice 10769 1
6 Čelisti 10706 3 34 Spoušť 10742 1 62 Tlumič dorazu 10770 1
7 Tlačný kolík 10707 1 35 Ventilek 10743 1 63 Manžeta 10771 1
8 neobsazeno 36 Tělo ventilku 10744 1 64 Teflon. nákružek 10772 1
9 Pružina 10709 1 37 O-kroužek 10745 6 65 Hydraul. píst 10773 1

10 O-kroužek 10710 1 38 Vsuvka 10746 6 66 Pístní kroužek 10774 1
11 Mezikus 10711 1 39 Nákružek 10747 1 67 Mosaz. trubka 10775 1
12 O-kroužek 10712 1 40 Plast. trubička 10748 1 68 Táhlo pístu 10776 1
13 Konektor 10713 1 41 Otočná hlavička 10749 1 69 Pneumatic.píst 10777 1
14 O-kroužek 10714 1 42 Dřík 10750 1 70 O-kroužek 10778 1
15 O-kroužek 10715 1 43 Čep podtlaku 10751 1 71 Šroub vzd. pístu 10779 2
16 Tryska 10716 1 44 O-kroužek 10752 2 72 Těsn. kroužek 10780 1
17 Plast. pouzdro 10717 1 45 Šroub rukojetě 10753 6 73 Vzduch. válec 10781 1
18 O-kroužek 10718 1 46 Rozvaděč vzd. 10754 1 74 Gumová ochrana 10782 1
19 Hlavní tělo 10719 1 47 Kroužek ventilu 10755 1 75 O-kroužek 10783 1
20 O-kroužek 10720 1 48 O-kroužek 10756 2 76 Olejový šroub 10784 1
21 Seger pojistka 10721 1 49 Pouzdro ventilu 10757 1 77 Háček 10785 1
22 O-kroužek 10722 2 50 Trubka ventilu 10758 1 78 Násadka 2,4 10786 1
23 Tefl. kroužek 10723 1 51 O-kroužek 10759 2 79 Násadka 3-3,2 10787 1
24 Hydraul. píst 10724 1 52 Přípusť 10760 1 80 Násadka 4,0 10788 1
25 Pružina 10791 1 53 O-kroužek 10761 1 81 Násadka 6,0 10987 1
26 O-kroužek 10792 1 54 Přepoušt.ventil   10762 1 Inj. stříkačka 10819 1
27 Gufero 10793 1 55 Píst ventilu 10763 1 Nádoba na olej 10820 1
28 Uzávěr hl.těla 10794 1 56 Šroub ventilu 10764 2 Sada klíčů 10821 1
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2DX30 PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

Profesionální hydropneumatické nářadí s nastavitelným přisáváním pro odchod utržených trnů do sběrače, je určeno pro náročný provoz nebo 
sériovou výrobu pro nýtování všech trhacích nýtů včetně pevnostních a strukturálních v rozsahu uvedeném v tabulce. Pro správný a dlouhodobý chod 
nářadí je nutná pravidelná údržba a správné nastavení dle přiloženého návodu.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 5 bar (KN)

1.7 310/330 26 11.2

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 78
4,8 a 5,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 1
6,0 mm Al, St, A2 79
6,4 mm Al, St, A2 79
7,8 mm pouze Al (hliník) 79

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Násadka 5,0 10701 1 30 Podložka 10796 1 59 O-kroužek 10967 1
2 O-kroužek 10902 1 31 Kontramatka 10797 1 60 Šroub příruby 10968 2
3 Ocel. pouzdro 10703 1 32 Sběrač trnů 10790 1 61 Plochá matice 10969 1
4 O-kroužek 10704 1 33 Rukojetě 10940 1 62 Tlumič dorazu 10970 2
5 Pouzdro čelistí 10905 1 34 Spoušť 10742 1 63 Manžeta 10771 1
6 Čelisti 3 dílné 10906 3 35 Ventilek 10943 1 64 Teflon. nákružek 10772 1
7 Tlačný kolík 10907 1 36 Tělo ventilku 10944 1 65 Hydraul. píst 10973 1
8 Těsn. kroužek 10908 1 37 O-kroužek 10745 6 66 Pístní kroužek 10974 1
9 Pružina tl.kolíku 10909 1 38 Vsuvka 10946 6 67 Mosaz. trubka 10975 1

10 O-kroužek 10710 1 39 Nákružek 10947 6 68 Táhlo vzd.pístu 10976 1
11 Mezikus 10711 1 40 Plast. trubička 10948 3 69 Vzduchový píst 10977 1
12 O-kroužek 10712 1 41 Otočná hlavička 10749 1 70 O-kroužek 10978 1
13 Konektor 10713 1 42 Dřík 10750 1 71 Šroub vzd. pístu 10979 1
14 O-kroužek 10714 1 43 Čep podtlaku 10751 1 72 O-kroužek 10980 1
15 O-kroužek 10715 1 44 O-kroužek 10752 2 73 Vzduch. válec 10981 1
16 Tryska 10916 1 45 Šroub rukojetě 10753 4 74 Gumová ochrana 10982 1
17 Plast. pouzdro 10717 1 46 Rozvaděč vzd. 10954 1 75 O-kroužek 10783 1
18 O-kroužek 10718 1 47 Kroužek ventilu 10755 1 76 Olejový šroub 10784 1
19 Hlavní tělo 10919 1 48 O-kroužek 10756 2 77 Háček 10785 1
20 O-kroužek 10720 1 49 Pouzdro ventilu 10957 1 78 Násadka 4,0 10786 1
21 Seger pojistka 10721 1 50 Trubka ventilu 10958 1 79 Nás. 6,0-6,4-7,8 10987 1
22 O-kroužek 10722 2 51 O-kroužek 10759 2 80 Násadka 5,0 10988 1
23 Manžeta 10723 1 52 Redukce 10960 1 81 Násadka 6,4 10989 1
24 Hydraul. píst 10924 1 53 O-kroužek 10761 1 82 Čelisti pro unibolt 10990 3
25 Pružina 10791 1 54 Přepoušt.ventil   10762 1 83 Čel.pouzd.unibolt 10991 1
26 O-kroužek 10792 1 55 Píst ventilu 10963 1 84 Násadka 4,8 spec 10992 1
27 Gufero 10793 1 56 Šroub ventilu 10764 1 85 Násadka 6,4 spec 10993 1
28 Uzávěr hl.těla 10794 1 57 Tlumič 10965 1 Inj.stříkačka 10819 1
29 Držák sběrače 10795 1 58 Příruba vzd.válce 10966 1 Nádoba na olej 10820 1

Sada klíčů 10821 1
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AKU50 AKUMULÁTOROVÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

Nýtovací přístroj napájený z akumulátorové baterie. Umožňuje neomezený pohyb nezávislý na zdroji energie. Jednoduchá obsluha, spolehlivost 
a vysoký výkon. Pistole je vybavena symboly napájení „X“ s diodovou kontrolou, které ukazují skutečnou kapacitu akumulátoru (25%, 50%, 75%, 
100%) kdykoliv během provozu. Při akci Vás nikdy nepřekvapí vybitý akumulátor. Doba nabíjení z 25% na 100%, cca 30-40min.

Základní sada obsahuje:
• 1x nýtovací přístroj AKU50
• 1x plastový kufřík
• 1x násadky A, B, C, D a klíč na výměnu
• 1x akumulátor Li-ion 14.4V 1,4 Ah 4-článkový  

(možno dokoupit 2,8 Ah 8-článkový)
• 1x nabíječka

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 5 bar (KN)

2.05 290/270 20 10

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm Al, St, Cu, A2/A4 24
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 23
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 22
4,8 a 5,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 1

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Násadka D (4,8/5,0 mm) L40103H00 1 13 Sběrač trnů Z40351H00 1
2 Sada předního pouzdra Z40101H00 1 14 Deska s tištěnými spoji Z40352H00 1
3 Upínací objímka L40109H00 1 15 Sada převodovky Z40353H00 1
4 Sada 3 čelistí pro AKU50 Z40102H00 1 16 Motor Z40358H00 1
5 Sada tlačných kolíků Z40103H01 1 17 Šrouby s půlkul.hlavou F60291H00 2
6 Pružina tlačného kolíku L40111H00 1 18 4-čl.bat.Li-ion 1,4Ah Z40122H00 1
7 Sada pružin.pouzdra Z40201H00 1 19 8-čl.bat.Li-ion 2,8Ah ** Z40123H00 1
8 Pozi šrouby s PH L40127H00 2 20 Nabíječka baterie Z40124H00 1
9 Symbol napájení L40150H00 1 21 Klíč L40138H00 1

10 Napájecí kabel L40151H00 1 22 Násadka C (4,0mm) L40104H00 1
11 Sada tělesa nástroje Z40211N 1 23 Násadka B (3,2mm) L40105H00 1
12 Uvolňovací trubka trnu L40128H01 1 24 Násadka A (2,4mm) L40106H00 1

** 8-článková baterie Li-ion 14,4V 2,8Ah není ve standardní sadě nářadí
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AKU55 AKUMULÁTOROVÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

Nýtovací přístroj napájený z akumulátorové baterie. Umožňuje neomezený pohyb nezávislý na zdroji energie. Jednoduchá obsluha, spolehlivost  
a vysoký výkon. Pistole je vybavena symboly napájení  s diodovou kontrolou, které ukazují skutečnou kapacitu akumulátoru kdykoliv během provozu. 
Lze jej dobíjet i při práci díky USB konektoru. Pistole disponuje také LED osvětlením.

Základní sada obsahuje:
• 1x nýtovací přístroj AKU55     
• 1x plastový kufřík     
• 1x násadky A, B, C, D a klíč na výměnu     
• 1x akumulátor Li-ion 18,0V 1,5Ah 5-článkový  

(možno dokoupit 3,0Ah 10-článkový)     
• 1x nabíječka

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 5 bar (KN)

1.67 310/260 21 9

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

2,4 mm Al, St, Cu, A2/A4 16.1
3,0 a 3,2 mm Al, St, Cu, A2/A4 16.2
4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 16.3
4,8 a 5,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 16.4

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 kryty nástroje (sada), RAL9005 černé 0504QR110R9005 1 15 objímka 0504QR144 1
2 plastová trubka 0504QR148 1 16.1 násadka A (2,4 mm) 0504QR160 1
3 sběrač trnů 0504QR147 1 16.2 násadka B (3,0/3,2 mm) 0504QR161 1
4 šrouby krytu 0504QR185 1 16.3 násadka C (4,0 mm) 0504QR162 1
5 klíč 0504QR186 1 16.4 násadka D (4,8/5,0 mm) 0504QR163 1
6 vodící lišty 0504QR182 1 17 háček, oboustr.upevnění 0504QR146 1
7 šrouby lišty 0504QR180 1 18 šroub pro upevnění háčku 0504QR181 1
8 motor 0504QR150 1 19 spoušť RAL2003 oranžová 0504QR120R2003 1
9 sada převodovky 0504QR149 1 20 pružina spouště 0504QR184 1

10 pružina čelistí 0504QR183 1 21 elektronika 0504QR140 1
11 tlačný kolík 0504QR143 1 22 10-článková baterie Li-ion 18,0V 3,0Ah** 0504QR102 1
12 sada 3 čelistí pro AKU55 0504QR141 1 23 5-článková baterie Li-ion 18,0V 1,5Ah 0504QR101 1
13 pouzdro čelistí 0504QR142 1 24 nabíječka baterií 0504QR100 1
14 ocelové pouzdro 0504QR145 1

** 10-článková baterie Li-ion 18.0V 3,0Ah je na objednávku (2násobná výdrž)
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AKU64 AKUMULÁTOROVÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

Nýtovací přístroj napájený z akumulátorové baterie. Umožňuje neomezený pohyb nezávislý na zdroji energie. Jednoduchá obsluha, spolehlivost 
a vysoký výkon. Pistole je vybavena symboly napájení „X“ s diodovou kontrolou, které ukazují skutečnou kapacitu akumulátoru (25%, 50%, 75%, 
100%) kdykoliv během provozu. Při akci Vás nikdy nepřekvapí vybitý akumulátor. Doba nabíjení z 25% na 100%, cca 30-40min.

Základní sada obsahuje:
• 1x nýtovací přístroj AKU64
• 1x plastový kufřík
• 1x násadky C, D, E, F, G, H, J, K a klíč na výměnu
• 1x akumulátor Li-ion 14.4V 2,8 Ah 8-článkový
• 1x nabíječka

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 5 bar (KN)

2.17 290/280 27 18

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr nýtu Materiál nýtu Násadka č.

4,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 29
4,8 a 5,0 mm Al, St, Cu, A2/A4 28
6,0 mm Al, St, A2 27
6,4 mm Al, St, A2 1
4,8 Multi-Grip Al, St, A2 26
6,4 Multi-Grip Al, St 24
4,8 Slupkový Al 25
6,4 Slupkový Al 23

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Násadka F (6,4 mm) L21605H00 1 16 Motor Z40406H00 1
2 Sada předního pouzdra Z40101H00 1 17 Šrouby s půlkul.hlavou F60291H00 2
3 Upínací objímka L40109H00 1 18 4-čl.bat.Li-ion 1,4Ah Z40122H00 1
4 Sada 3 čelistí pro AKU64 Z20320H00 1 19 8-čl.bat.Li-ion 2,8Ah ** Z40123H00 1
5 Sada tlačných kolíků Z40401H00 1 20 Nabíječka baterie Z40124H00 1
6 Pružina tlačného kolíku L40111H00 1 21 Klíč L40138H00 1
7 Sada pružin.pouzdra Z40206H00 1 22 Sada 3 čelistí 2,4-5,0*** Z40102H00 1
8 Pozi šrouby s PH L40127H00 2 23 Násadka K slp (6,4mm) L21601H00 1
9 Symbol napájení L40150H00 1 24 Násadka J MG (6,4mm) L21602H00 1

10 Napájecí kabel L40151H00 1 25 Násadka H slp (4,8mm) L21603H00 1
11 Sada tělesa nástroje Z40211N 1 26 Násadka G MG (4,8mm) L21604H00 1
12 Uvolňovací trubka trnu L40705H00 1 27 Násadka E (6,0mm) L21606H00 1
13 Sběrač trnů Z40351H00 1 28 Násadka D (4,8/5,0 mm) L40103H00 1
14 Deska s tištěnými spoji Z40403H00 1 29 Násadka C (4,0mm) L40104H00 1
15 Sada převodovky Z40404H00 1

** 4-článková baterie Li-ion 14,4V 1,4Ah není ve standardní sadě nářadí
*** Sada 3 čelistí pro nýty 2,4 – 5.0mm není ve standardní sadě nářadí
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RKM139 RUČNÍ KLEŠTĚ NA NÝTOVACÍ MATICE

Lehké celokovové nýtovací kleště pro běžné použití, vhodné pro nýtování matic v rozsahu uvedeném podle tabulky, jednoduchá obsluha, nenáročná 
údržba. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

0.56 250

ROZSAH POUŽITÍ

Velikost matic Materiál matic Násadka č.

M3 Al, St, A2 5
M4 Al, St, A2 6
M5 Al, St, A2 7

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Hlavní tělo 5V10442 1 9 Rukojetě 5I10222 1
2 Pomocná páka 5V10055 1 10 Podložka 5S10232 1
3 Čep hlav.těla 5Z10059 1 11 Závitový trn M3 5B10443 M3 1
4 Čep zpětné pružiny 5S10179 2 12 Závitový trn M4 5B10443 M4 1
5 Převlečná matice M3 5Z10181 M3 1 13 Závitový trn M5 5B10443 M5 1
6 Převlečná matice M4 5Z10181 M4 1 14 Sada nastavení zdvihu 5Z10593 1
7 Převlečná matice M5 5Z10181 M5 1 15 Pružina 5M10594 1
8 Ocel. pouzdro 5Z10187 1 16 Čep páky 5Z10595 1
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Profesionální pákové kleště pro nýtování matic v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. 
Sada balení obsahuje závitové trny M3 až M8.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

4.5 550

ROZSAH POUŽITÍ

Velikost matic Materiál matic Násadka č.

M3 Al, St, A2 12
M4 Al, St, A2 13
M5 Al, St, A2 14
M6 Al, St, A2 15
M8 Al, St, A2 16

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Páky kleští 5V10035 2 18 Pouzdro trnů 5T10195 1
2 Podložka pr.6mm 5L10048 8 19 Závitový trn M3 5B10196M3 1
3 Hlavní tělo 5V10095 1 20 Závitový trn M4 5B10196M4 1
4 Rukojeť 5I10112 2 21 Závitový trn M5 5B10196M5 1
5 Krátké táhlo 5Z10115 4 22 Závitový trn M6 5B10196M6 1
6 Podložka pr.5mm 5S10117 6 23 Závitový trn M8 5B10196M8 1
7 Matice M5 5S10118 6 24 neobsazeno
8 Šroubek 5S10119 2 25 Mezikus 5Z10197 1
9 Šroub 6*30 5S10120 4 26 Táhlo 5Z10198 1

10 Narážky 5I10121 2 27 Seřizovací matice 5B10199 1
11 Šroub 6*36 5Z10122 2 28 Otočná tyč 5T10200 1
12 Převlečná matice M3 5B10193M3 1 29 Rukojeť svidříku 5Z10206 1
13 Převlečná matice M4 5B10193M4 1 30 Průvlečné pouzdro 5B10210 1
14 Převlečná matice M5 5B10193M5 1 31 "T" klíč 5T10599 1
15 Převlečná matice M6 5B10193M6 1 32 Kontramatka 5Z10623 1
16 Převlečná matice M8 5B10193M8 1 33 Kontramatka 5B10194 1

2NX65 PÁKOVÉ KLEŠTĚ NA NÝTOVACÍ MATICE
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2NX70 PÁKOVÉ KLEŠTĚ NA NÝTOVACÍ MATICE

Profesionální pákové kleště pro nýtování větších matic v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly 
vyměnitelné. Sada balení obsahuje závitové trny M6 až M12.

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Délka (mm)

4.5 550

ROZSAH POUŽITÍ

Velikost matic Materiál matic Násadka č.

M6 Al, St, A2 12
M8 Al, St, A2 13
M10 Al, St, A2 14
M12 Al, St, A2 15

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Páky kleští 5V10035 2 18 Šroubek 5S10119 2
2 Podložka pr.6mm 5L10048 8 19 Šroub 6*30 5Z10120 4
3 Hlavní tělo 5V10096 1 20 Narážky 5I10121 2
4 Mezikus 5Z10105 1 21 Šroub 6*36 5Z10122 2
5 Kontramatka 5T10106 1 22 Táhlo 5B10192 1
6 Převlečná matice M6 5Z10107 M6 1 23 Seřizovací matice 5B10199 1
7 Převlečná matice M8 5Z10107 M8 1 24 Otočná tyč 5T10200 1
8 Převlečná matice M10 5Z10107 M10 1 25 Průvlečné pouzdro 5B10210 1
9 Převlečná matice M12 5Z10107 M12 1 26 Drážková tyč 5T10219 1

10 Závitový trn M6 5B10108 M6 1 27 Červík M6*16 5S10220 1
11 Závitový trn M8 5B10108 M8 1 28 Šroubovací rukojeť 5S10221 1
12 Závitový trn M10 5B10108 M10 1 29 Distan.nylon.kroužek 5T10223 2
13 Závitový trn M12 5B10108 M12 1 30 Maticové pouzdro 5T10224 1
14 Gumová rukojeť 5I10112 2 31 Pouzdro trnů 5B10225 1
15 Krátké táhlo 5Z10115 4 32 "T" klíč 5T10599 1
16 Podložka pr.5mm 5S10117 6 33 Kontramatka 5T10623 1
17 Matice M5 5S10118 6
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PPM7000 HYDROPNEUMATICKÁ PISTOLE NA NÝTOVACÍ MATICE

Profesionální hydropneumatické nářadí s vysokým výkonem při malých rozměrech ovládané jedním tlačítkem. Disponuje přesným a plynulým  
seřizováním zdvihu, jednoduchou obsluhou, automatickým vyšroubováním závitového trnu z nýtu a bezpečnostním přetlakovým ventilem.  
Vzduchový přípoj je otočný kloubový. Nářadí s malým nárokem na údržbu, ergonomickou rukojetí a nízkou hodnotou přenášených vibrací z něj  
dělá profesionálního pomocníka do sériové výroby, navíc s přívodem tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit  
pro praváka nebo leváka.

Základní sada obsahuje:
•  násadky a závitové trny – viz tabulka
•  souprava na doplňování oleje   
•  vzduch. kloubový přípoj + imbus k dotažení vzduch. přípoje

• Volitelné příslušenství a doplňky:
• vnitřní závitové trny pro závitové šrouby M4M8
•  prodloužené závitové trny a násadky
• závitové trny s metric. závitem s jemnějším stoupáním
• závitové trny se závitem UNC, UNF
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PPM7000 HYDROPNEUMATICKÁ PISTOLE NA NÝTOVACÍ MATICE

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Zdvih (mm) Síla při 6 bar (kN) Síla/hmotnost (kN) Max. prov. tlak (bar) Přip. stl. vzduchu (mm) Spotř. vzd./1nýt (l)

2.2 292/255 1,5–5,8 23.5 10.68 7 pr. 6 4.6

ROZSAH POUŽITÍ

Velikost matic Materiál matic Násadka č.

M3 Al, St, A2 na objednání
M4 Al*, St*, A2* v sadě
M5 Al*, St*, A2* v sadě
M6 Al*, St*, A2* v sadě
M8 Al*, St*, A2* v sadě
M10 Al, St, A2 v sadě
M12 Al na objednání

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Hydraulické tělo-zelená 10-0684 1 26 Pojistný ventil-uzávěr 10-0080 1
2 Vodící tyčka 10-0189 2 27 Pojistný ventil-trubka 10-0079 1
3 Tlačný váleček 10-0064 2 28 Pružina 30-0144 1
4 Tlačítko 10-0703 1 29 Kulička 30-0269 1
5 Válcový kolík 30-0001 2 30 O-kroužek 30-0224 1
6 Pružina 30-0141 1 31 Šroub 30-0038 1
7 Spodní píst 10-0188 1 32 Tělo seřizovače 10-0186 1
8 Talíř pístu 10-0685 1 33 Šroub seřizovače 10-0187 1
9 Pojistný kroužek 10-0123 3 34 Pojistný kroužek 30-0164 1

10 O-kroužek 30-0200 3 35 O-kroužek 30-0199 1
11 O-kroužek 30-0223 1 36 O-kroužek 30-0205 1
12 Tlačný šroub 10-0181 1 37 Ventil 10-0183 1
13 Tlačítko 10-0562 1 38 Ventilová tyč 10-0185 1
14 Kryt motoru-zelený 10-0691 1 39 O-kroužek 30-0193 2
15 Seřizovací šroub 10-0692 1 40 O-kroužek 30-0194 1
16 Šroub 30-0037 2 41 O-kroužek 30-0195 1
17 Pružina 30-0152 1 42 Ventilový uzávěr 10-0121 1
18 O-kroužek 30-0212 2 43 O-kroužek 30-0206 1
19 Posuvný ventil 10-0184 1 44 Pružina 30-0143 1
20 Zátka 10-0564 1 45 Těsnění pístnice 30-0257 1
21 O-kroužek 30-0198 3 46 O-kroužek 30-0181 1
22 Pružina 30-0142 1 47 Podložka 30-0089 2
23 Kulička 30-0268 1 48 Matice uzavřená 30-0106 2
24 Trubka 10-0497 1 49 Zajišťovací kryt 10-0812 1
25 Ventilové tělo-zelené 10-0682 1 50 Tlumič 10-0656 1

* díly lze většinou objednávat pouze v sadách, bližší informace u prodejce

* vč. jednostranných závitových šroubů

• Volitelné příslušenství a doplňky:
• vnitřní závitové trny pro závitové šrouby M4M8
•  prodloužené závitové trny a násadky
• závitové trny s metric. závitem s jemnějším stoupáním
• závitové trny se závitem UNC, UNF
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FIREBIRD GESIPA AKUMULÁTOROVÁ PISTOLE NA NÝTOVACÍ MATICE

Výkonný akumulátorový přístroj pro nýtovací matice v rozsahu dle tabulky. Disponuje baterií s extrémně nízkým samovybíjením bez paměťového efek-
tu. Závitové trny lze měnit rychle a jednoduše. Tělo přístroje je robustní a nárazuvzdorné s ergonomickou rukojetí. Nastavení zdvihu je snadné.

Základní sada obsahuje:
1x nýt. přístroj, 1x kov.kufřík, 1x násadky a trny pro matice M4-M6, ostatní k dokoupení, 1x imbusový klíč, 1x dvojitý klíč SW24/27,  
1x akumulátor Li-Ion 14.4V 1,3 Ah č. 725 1045, (k dokoupení 2,6 Ah č. 725 1049), doba nabíjení u 1,3Ah je cca 50–100 min.  
v závislost na zbývající kapacitě a teplotě akumulátoru, 1x nabíječka
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FIREBIRD GESIPA AKUMULÁTOROVÁ PISTOLE NA NÝTOVACÍ MATICE

PARAMETRY

Hmotnost (kg) Rozměr (mm) Prac. zdvih (mm) Dosah. síla (kN)

2.3 286/288 5.5 13

ROZSAH POUŽITÍ

Velikost matic Materiál matic Násadka č.

M3 Al, St, A2 na objednání
M4 Al, St, A2 v sadě
M5 Al, St, A2 v sadě
M6 Al, St, A2 v sadě
M8 Al, St na objednání
M10 Al na objednání

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pozice Název Obj. číslo ks Pozice Název Obj. číslo ks

1 Násadka M3 7262086 1 34 Pastorek 7262493 1

2
Násadka M4 7262094 1 35 Unášecí trn 7262310 1
Násadka 8 - 32 UNC 7262620 1 36 Komplet. sada pol. 37-51 7262973 1

3
Násadka M5 7262108 1 37 Šroub spojky 7262329 1
Násadka 10 - 32 UNF 7262639 1 38 Opěrná deska 7262337 1

4
Násadka M6 7262116 1 39 Náboj spojky 7262345 1
Násadka 1/4" - 16 UNC 7262647 1 40 Podložka spojky 7262353 1

5 Násadka M8, 5*16" - 18 UNC 7262124 1 41 Tlaková pružina 7262361 1

6
Násadka M10 7262132 1 42 Pružina 7262388 1
Násadka 3/8" - 16 UNC 7262655 1 43 Koncová hřídel 7262396 1

7 Závit. trn M3 7262019 1 44 AXIAL-ložisko 7262418 1

8
Závit. trn M4 7262027 1 45 Spojka 7262426 1
Závit. trn 8 - 32 UNC 7262574 1 46 Axiální kroužek 7262434 1

9
Závit. trn M5 7262035 1 47 Koncové pouzdro 7262442 1
Závit. trn 10 - 32 UNF 7262582 1 48 Podložka rovná 7262450 1

10
Závit. trn M6 7262043 1 49 Podložka pružná 7262469 1
Závit. trn 1/4" - 20 UNC 7262590 1 50 Pojistný kroužek 8*0,8 7262477 1

11
Závit. trn M8 7262051 1 51 Krytka spojky 7262485 1
Závit. trn M8, 5*16" - 18 UNC 7262604 1 52 Komplet. sada pol. 13-36 7262515 1

12
Závit. trn M10 7262078 1 53 Ložisko 7251893 1
Závit. trn 3/8" - 16 UNC 7262612 1 54 Držadlo magnetu 7259266 1

13 Drátěný kroužek 7263093 1 55 Pružná podložka 7252008 1
14 Táhlo 7262159 1 56 Šroubek magnetu 7251990 1
15 Pojistka 7262167 1 57 E-řízení 7262523 1
16 Pružina 7263077 1 58 Silikonová hadice 7255066 1
17 Kontramatice 2 7262175 1   59* Motorek 7259223 1
18 Držák koncovky 7263085 1 60 Šrouby krátké 7252032 1
19 Kontramatice 1 7262191 1 61 Šrouby dlouhé 7252024 1
20 Tělo koncovek 7262205 1 62 Pouzdro komplet 7262507 1
21 Tažná hřídel 7262213 1 63 Háček 7255058 1
22 Kuželovitá podložka 7263069 1 64 Krytka 7262558 1
23 Plastová podložka 7263050 1 65 Kryt prstů 7251540 1
24 Kovová podložka 7263042 1 66 Zásobník na příslušenství 7262140 1
25 Drátová pojistka 7279914 1 6-ti hranný šroub 7262566 1
26 Tažný kus 7262256 1 Závitový trn SL
27 Mezipouzdro 7262264 1 Násadky SL
28 Přítlačný kroužek 7262299 1 Dvojitý klíč SW 24/27 7263317 1
29 Třecí podložka 7262272 1
30 Pojistný kroužek 7262280 1
31 Šroubek 7251982 1
32 Klec ložisek 7259185 1
33 Kuličkovozávitový pohon 7262302 1

* opotřebovávané díly

* vč. jednostranných závitových šroubů
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DonQuichotte hřebíky a hmoždinky

Holandská firma Don Quichotte má již více než 90-ti letou tradici ve výrobě, produkty mají certifikaci ISO a podléhají přísné kontrole. 

Hřebíky DonQuichotte jsou vyráběny ze speciální oceli s vysokým podílem uhlíku, jsou tepelně upravené – tvrzené v moderní plně automatické lince s konti-
nuálním chodem pod přísnou kontrolou, na ochranu proti korozi se buď olejují nebo povrchově dále upravují – galvanický nebo mechanický pozink.

Díky tomuto zušlechtění je lze zatloukat i do tvrdých materiálů jako jsou beton, kámen nebo kov, aniž by se deformovaly. A proto získávají všestrannou 
použitelnost pro profesionální stavební a instalatérské firmy.

DonQuichotte hřebíky a hmoždinky
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KALENÉ HŘEBÍKY A HÁČKY

KALENÝ HŘEBÍK S ROVNOU HLAVOU
Materiál: kalená ocel, galvanicky pozinkováno
Vhodné na podlahové lišty nebo obrazové rámy

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Krabička Velké balení

992750 DQ 1,5 x 20 RH 1,5 20,0 2,1 100 1 000
967205 DQ 1,5 x 25 RH 25,0 2,1 100 1 000
992751 DQ 1,5 x 30 RH 30,0 2,1 100 1 000
973883 DQ 1,5 x 35 RH 35,0 2,1 100 1 000
973867 DQ 1,5 x 45 RH 45,0 2,1 100 1 000

KALENÝ HŘEBÍK S PŮLKULATOU HLAVOU
Materiál: kalená ocel, surová, olejovaná
Vhodné do betonu, kamene a plné cihly

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Krabička Velké balení

930470 DQ 1,5 x 25 PkH 1,5 25,0 3,0 100 1 000
930488 DQ 2,0 x 16 PkH 2,0 16,0 4,0 100 1 000
930496 DQ 2,0 x 20 PkH 20,0 4,0 100 1 000
930509 DQ 2,0 x 25 PkH 25,0 4,0 100 1 000
930517 DQ 2,0 x 30 PkH 30,0 4,0 100 1 000
930525 DQ 2,0 x 35 PkH 35,0 4,0 100 1 000
930533 DQ 2,0 x 40 PkH 40,0 4,0 100 1 000
930541 DQ 2,5 x 25 PkH 2,5 25,0 5,0 100 1 000
930568 DQ 2,5 x 30 PkH 30,0 5,0 100 1 000
930584 DQ 2,5 x 40 PkH 40,0 5,0 100 1 000
930605 DQ 2,5 x 50 PkH 50,0 5,0 100 1 000
930613 DQ 2,5 x 60 PkH 60,0 5,0 100 500
986641 DQ 3,4 x 60 PkH 3,4 60,0 6,8 100 500
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KALENÝ HŘEBÍK SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
Materiál: kalená ocel, galvanicky pozinkováno
Vhodné do betonu, kamene a plné cihly

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Krabička Velké balení

939423 DQ 2,5 x 25 ZH 2,5 25,0 4,6 100 1 000
939431 DQ 2,5 x 30 ZH 30,0 4,6 100 1 000
939466 DQ 2,5 x 40 ZH 40,0 4,6 100 1 000

KALENÉ HŘEBÍKY A HÁČKY

KALENÝ HŘEBÍK RÝHOVANÝ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
Materiál: kalená ocel, galvanicky pozinkováno
Vhodné do betonu, kamene a plné cihly

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Krabička Velké balení

956602 DQ 2,7 x 20 ZH rýh. 2,7 20,0 4,6 250 2 500
956610 DQ 2,7 x 25 ZH rýh. 25,0 4,6 250 2 500
956629 DQ 2,7 x 30 ZH rýh. 30,0 4,6 250 2 500
983723 DQ 2,7 x 35 ZH rýh. 35,0 4,6 250 1 250
983707 DQ 2,7 x 40 ZH rýh. 40,0 4,6 250 1 250
983686 DQ 2,7 x 50 ZH rýh. 50,0 4,6 250 1 250
983547 DQ 3,5 x 45 ZH rýh. 3,5 45,0 6,2 250 1 250
983504 DQ 3,5 x 55 ZH rýh. 55,0 6,2 250 1 250
983467 DQ 3,5 x 65 ZH rýh. 65,0 6,2 250 1 250
983221 DQ 4,5 x 80 ZH rýh. 4,5 80,0 6,9 250 1 250
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KALENÝ HŘEBÍK RÝHOVANÝ S PEVNOU PODLOŽKOU
Materiál: kalená ocel, galvanicky pozinkováno
Vhodné do betonu a plné cihly

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Krabička Velké balení

972928 DQ 3,5 x 25 s podl. 3,5 25,0 15,0 250 1 250
944515 DQ 3,5 x 30 s podl. 30,0 15,0 250 1 250
972711 DQ 3,5 x 40 s podl. 40,0 15,0 250 1 250
972715 DQ 3,5 x 60 s podl. 60,0 15,0 250 1 250
972719 DQ 3,5 x 80 s podl. 80,0 15,0 250 1 250

KALENÉ HŘEBÍKY A HÁČKY

MOSAZNÝ HŘEBÍK S PŮLKULATOU HLAVOU
Materiál: mosaz
Vhodné na dřevěné lišty nebo obrazové rámy z měkkého dřeva

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Krabička

983889 DQ 1,5 x 20 PkH mosaz 1,5 20,0 3,3 2 700

HÁČEK RÝHOVANÝ KALENÝ
Materiál: kalená ocel, galvanicky pozinkováno
Vhodné do betonu, kamene a plné cihly

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Krabička Velké balení

927535 DQ 4 x 40 háček 4,0 40,0 100 500
927537 DQ 4 x 50 háček 50,0 100 500
927539 DQ 4 x 60 háček 60,0 100 500
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KALENÉ HŘEBÍKY A HÁČKY

HÁČEK ČTYŘHRANNÝ KALENÝ
Materiál: kalená ocel, surová, olejovaná
Vhodné do betonu, kamene a plné cihly

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Krabička Velké balení

928385 DQ 3 x 50 háček 4hr. 3,0 50,0 100 500
928393 DQ 3 x 60 háček 4hr. 60,0 100 500
928422 DQ 4 x 60 háček 4hr. 4,0 60,0 100 500
994413 DQ 4 x 80 háček 4hr. 80,0 100 500
994415 DQ 4 x 100 háček 4hr. 100,0 100 500
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FIXPIN NATLOUKACÍ HŘEBÍK

FixPin – upevnění s úsporou času
1. Přesná montáž, hřeb se díky zapuštěnému límci přizpůsobí vyvrtanému otvoru
2. Precizní špička – snadno pronikne i do nejtvrdších betonů
3. Vysoký přítlak k materiálu díky zapuštěnému límci
4. Jednoduchá a bezpečná montáž pomocí speciálního nástroje bez nutnosti elektronářadí

Hřeby FixPin jsou vyrobeny ze speciální elektrotechnické oceli s vysokým obsahem uhlíku, jsou 
tvrzeny a temperovány na moderních plně automatických výrobních linkách v nepřetržitém pro-
cesu pod přísnou kontrolou kvality. Jsou extrémně houževnaté, tvrdé a odolné proti lomu a díky 
tomu i bezpečné. Nástroj pro aplikaci hřebů FixPin je vyroben z kvalitní nástrojové oceli a tvrzen 
dle DIN 7255 s rukojetí pro bezpečné uchopení.

FixPin HŘEBÍK DO BETONU HLADKÝ
Materiál: kalená ocel, surová, olejovaná. Vhodné do betonu, kamene a plné cihly
Pro rychlé a snadné ukotvení např. ocelových trubek do betonu pomocí speciálního nářadí.

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr hlavy (D) Průměr límce Krabička Velké balení

950884 DQ 4 x 14 FixPin 4,0 14,0 4,0 7,9 200 1 000
950892 DQ 4 x 18 FixPin 18,0 4,0 7,9 200 1 000
950980 DQ 4 x 22 FixPin 22,0 4,0 7,9 200 1 000
950999 DQ 4 x 27 FixPin 27,0 4,0 7,9 100 500
950868 DQ 4 x 35 FixPin 35,0 4,0 7,9 100 500
950876 DQ 4 x 40 FixPin 40,0 4,0 7,9 100 500
903009 DQ FixPin tool
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HMOŽDINKY

Total-Fixx do pevných i děrovaných materiálů

1.  Upevnění v děrovaných materiálech. 2.  Vhodné pro průchozí montáž.
3.  Pozinkovaný vrut s vysokou odolností proti korozi a pro bezpečnou montáž zatloukáním 
 a Pozi 2 hlava pro pohodlnou demontáž vrutu.
4.  Hmoždinka z nylonu PA-6 s límcem odolná proti nárazu, vysokým a nízkým teplotám 
 a stárnutí materiálu.

Zatloukáním do betonu

Možnosti použití / Způsoby montáže

Šroubováním do sádrokartonu Šroubováním do duté cihly

Zatloukáním do sádry Šroubováním do pórobetonu Zatloukáním do plné cihly

HMOŽDINKA ZATLOUKACÍ Total-Fixx
Materiál hmoždinky: nylon PA6; Materiál vrutu: ocel, galvanicky pozinkováno, PZ2, pr. hlavy 8mm, pevnost v tahu 500-700 N/mm2

Vhodné pro montáž šroubováním nebo zatloukáním do různých materiálu, průchozí montáž

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Průměr vrtáku Hloubka otvoru Využitelná délka Krabička Karton

970165 DQ 6 x 40 Total-Fixx 6,0 40,0 6,0 45,0 5,0 200 2 000
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HMOŽDINKA DO POLYSTYRENU INSU-Fixx
Pro upevnění lehkých prvků na fasádu s izolací. Tato izolační hmoždinka má speciální závitořezný hrot, který snadno proniká do izolačního materiálu, 
aniž by poškodila fasádu. Montáž bez předvrtání.

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Bit Průměr vrutu Zatížení Krabička

900520 DQ 9 x 63,5 INSU-Fixx 25,0 63,5 TX40 3,5-5,0 mm 3-5 kg 50

HMOŽDINKY

HMOŽDINKA KOVOVÁ DO SÁDROKARTONU Gips-Fixx
Určeno pro všechny typy sádrokartonu do tl. 12, resp. 24 mm, vhodný s vruty o průměru 3,5–4,5 mm nebo 4,0–5,0 mm.
Materiál: ocel pozinkovaná

Kód zboží Zkrácený název Průměr (d) Délka (L) Max.tl. SDK (mm) Průměr vrutu Krabička

970182 DQ Gips-Fixx SDK 12mm 12,0 30,0 12,0 3,5-4,5 mm 100
970184 DQ Gips-Fixx-XL SDK 24mm 16,0 43,0 24,0 4,0-5,0 mm 100
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MONTÁŽNÍ PÁSKY
Určeno pro využití s hřebíky FixPin. Pro upevnění trubek do betonu.
Ocelová montážní páska pozinkovaná v plastové kazetě.

Kód zboží Zkrácený název Šířka (mm) Tloušťka (mm) Délka (mm) Průměr otvoru Balení Karton
900934 DQ páska 17x0,75 17 0,75 10.000 6,5 mm 1 10

SPOJOVACÍ PRVKY
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